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Entwickelt fur die
anspruchsvolls-
ten Aufgaben

Dell Latitude 7030 Rugged Extreme Tablet

Das erste 10"-Fully-Rugged-Tablet von Dell*
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Leichtes 10"-Fully-
Rugged-Tablet fur

ganztagige Mob

litat
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Ganztagige Portabilitat

Mit einem Gewicht von nur 2,24 Ib
ermdoglicht dieses kompakte und
leichte Tablet ein neues Mal} an
Mobilitat, sodass Sie von Uberall aus
arbeiten konnen. Die zwei optionalen
Hot-Swap-fahigen Akkus sorgen fir
ganztagige Produktivitat.

280Wp

395V

108V

332V

Kein Job ist zu grof

Mit Intel® Core™ Prozessoren der

12. Generation und bis zu 2 TB Storage
bewaltigt dieses Fully-Rugged-IP-65-
Tablet die anspruchsvollsten Aufgaben
im AuBeneinsatz.

Bereit fiir standortunabhangiges Arbeiten

Mit dem mit Handschuhen bedienbaren
1.000-cd/m2-Touchscreen konnen Sie
auch bei direkter Sonneneinstrahlung
oder Regen arbeiten. Wi-Fi 6E und
optional 5G sorgen dafir, dass Sie stets
verbunden sind.
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Kompaktes und leichtes 10"-Fully-Rugged-Tablet
fur ultimative Portabilitat und Performance im
Auleneinsatz

Optimale Performance im Das weltweit leichteste
AuReneinsatz RQB- und IR-Kamera 10"-Fully-Rugged-

Intel® Prozessoren der mit 5 MP Windows-Tablet*

12. Generation bis i7, Intel® mit mechanischer Leicht und einfach

Iris® Xe-Grafikkarte bei i5 Abdeckblende und mitzunehmen mit einem
und i7 Prozessoren, Intel® Windows Hello- Ausgangsgewicht von nur
UHD-Grafikkarte bei i3 Unterstitzung fir eine 1,02 kg (2,24 Ib)

sichere Anmeldung

Handhabung

anspruchsvoller Standard-1/0-An-
Anwendungen schliisse

mit bis zu 2 TB USB Type-A mit
SSD-Storage und bis PowerShare,

zu 32 GB LPDDRS5-
Arbeitsspeicher

2 x USB Type-C
(TB4 optional),
microSD-Karten-
steckplatz
Vielseitiger Bildschirm
10,1"-Touchscreen,

16:10, 1.000 cd/m?,

bei direkter Sonneneinstrah-
lung lesbar und mit
Handschuhen bedienbar,

mit Corning® Gorilla® Glass 5

Sicherheit integriert
Mit Optionen wie

TPM 2.0 ControlVault™,
kontaktgebundenen
und kontaktlosen
Smartcardlesegeraten,
Fingerabdruck-
Lesegeraten,
Vorrichtung fiir Wedge-
Sicherheitsschloss,
Abdeckblenden und

Nach vorne
gerichtete Lautsprecher
fur verbesserte

o Programmierbare Tasten Windows Hello. die dafiir
Lauts.p;]echerfqtjjahtat, zum Konfigurieren von sorgen, dass Ihr Gerit
-ausrichtung un Verknipfungen zu Anwendungen, sicher bleibt

-lautstérke Links und Funktionen

Fully-Rugged fiir

den Einsatz unter
schwierigsten
Bedingungen
|P-65-Schutzklasse flr
maximalen Schutz vor
Staub, Schmutz und
Eindringen von Wasser
sowie MIL-STD-810-
zertifiziert

Docking-Anschluss
fUr das Anschlielen

der Dell Premium-
Tastatur oder einer
Fahrzeugdockingstation
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Riuckansicht des Tablets

Optionale Konfiguration
am oberen Schacht
Auswahl zwischen: USB
Type-A (ohne PowerShare),
Barcodescanner, RJ-45 oder
universeller Audiobuchse

Effiziente Zusammenarbeit
Nach vorn gerichtete 11-MP-
Kamera mit mechanischer
Abdeckblende

Netzschalter
mit optionalem
Fingerabdruck-

. VESA 50x50-
Lesegerat

Einhdngepunkte

fir Montagezubehor
wie den rotierbaren
Handgurt von Dell
oder die magnetische
Halterung von Dell

Sicherheit auf
hochstem Niveau
mit Optionen fir
kontaktgebundene
oder kontaktlose
Smartcardlesegerate

Erweiterte Konnektivi-
tatsoptionen

Wi-Fi 6E' mit Dual-
Band-Unterstiitzung,
separatem
Standard-GPS und
optionalem 5G-WWAN

Exzellente Akkulaufzeit Unterbrechungsfreie
mit dem internen 36-Wh- Produktivitat
Standardakku, einschlieRlich mit optional zwei Hot-
ExpressCharge- und Long Swap-fahigen Akkus

Life Cycle-Optionen (jeweils 18 Wh)



Dell Latitude 7030 Rugged Extreme Tablet

Empfohlenes

/ubehor

Dell Premium-Tastatur

Mit dieser IP-65-zertifizierten Tastatur
in voller Grolke, die dank vollstandiger
Abdichtung vor allen Widrigkeiten
geschiitzt ist, konnen Sie die
Produktivitat steigern und Ihr Tablet in
ein 2-in-1-System konvertieren.

Dell Active Pen — PN720R

Mit diesem reaktionsschnellen, IP-
55-zertifizierten Active Pen kdnnen
Sie auf natirliche Weise wie auf
Papier schreiben und zeichnen.

Dell Passive Pen

Dieser Stift in voller GroRe
ermoglicht natlrliches Schreiben
und Zeichnen in jeder Umgebung.

Rotierbarer Handgurt von Dell

Geniellen Sie maximale Mobilitat
mit einem um 360 Grad rotierbaren
Handgurt, mit dem Sie Ihr Tablet
sicher an Ihrer Hand befestigen und
bequem transportieren konnen.

Magnetische Halterung von Dell

Befestigen Sie Ihr Tablet auf
Metalloberflachen mithilfe

einer leistungsstarken VESA-
Magnetplatte, die auf schwierige
Bedingungen ausgerichtet ist.

Dell Klappstander

Stellen Sie Ihr Tablet mit einem stabil an
der Rickseite des Tablets befestigten
Stander Uberall auf. Dank des flachen,
leichten Designs eignet es sich perfekt
flr das Arbeiten unterwegs.

D<A LTechnologies

S

Fester Griff von Dell mit Passive Pen

Steigern Sie Komfort und Produktivitat
mit einem festen Griff, der stabil an
Ihrem Tablet befestigt ist. Der Griff
beinhaltet einen Passive Pen in voller
Grole, der sicher im Inneren verstaut
werden kann.
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Portables Akkuladegerit von Dell

Laden Sie Ihre Hot-Swap-fahigen
Akkus mit diesem Ladegerat mit
zwei Schachten und optionaler
Wandhalterung auf.

Dell Schulterriemen

Der an den Eckhalterungen lhres
Tablets anbringbare ergonomische
Riemen sorgt fur eine optimale
Tragbarkeit.
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Nachhaltigkeit beim Dell Latitude 7030
Rugged Extreme Tablet

Entwickelt mit umweltschonenden
Materialien

Dieses Rugged-Gerat wurde mit PCR-
Kunststoff gefertigt'?. Es wird auRerdem
mit einem 65-W-USB-Type-C-Adapter
ausgeliefert, dessen Gehause zu

50 % aus PCR-Kunststoff besteht.

Upgrade und Reparatur

Innovative Verpackung

Der Versand erfolgt in Verpackungen,

die aus 100 % recycelten oder
erneuerbaren Materialien hergestellt
werden.'®

Nutzen Sie lhr System flr langere Zeit. Dell bietet verschiedene Optionen,
um Kunden beim Update der Hardware, der Diagnose von Problemen

und dem Austauschen von Teilen zu unterstitzen, damit Sie |hr Gerat auf
verantwortungsvollere Weise nutzen konnen.' Ausgewahlte Ersatzteile und
Anleitungen zur Selbstreparatur finden Sie unter Dell.com.

Umweltzertifizierungen und -registrierungen

Die Auszeichnung mit Umweltsiegeln zeigt,
dass unsere Produkte Energieeffizienz-
und andere umfassende klimabezogene
Standards einhalten. Dieses Rugged-Tablet
ist Energy Star 8.0-zertifiziert, EPEAT Gold-
registriert und mit der EPEAT Climate+-
Kennzeichnung ausgezeichnet.

x| G

ENERGY STAR
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Dell
Optimizer

Dell Optimizer ist unsere Kl-basierte
Optimierungssoftware, die Ihre Arbeitsweise

erlernt und entsprechend reagiert. Sie ist
darauf ausgelegt, die Anwendungs- und
Gerateleistung, die Akkulaufzeiten fir PC
und Zubehor, die Audio-/Videoeinstellungen
und den Datenschutz automatisch zu
verbessern — komplett im Hintergrund,

wahrend Sie arbeiten.

Steigerung der Produktivitat um bis zu
28 % bei Routineaufgaben™

Die Anwendungsoptimierung analysiert,
wie Sie lhre bevorzugten Anwendungen
verwenden, um die Performance zu
steigern, sodass Sie Aufgaben effizient
bewaltigen konnen.

Besser gehort werden im AuBendienst

In geschaftigen, lauten Umgebungen
erkennt Intelligent Audio Ihre
Umgebung und verbessert die
Konferenzerfahrung durch Reduzierung
von Hintergrundgerauschen bei Ihnen
und allen Konferenzteilnehmerlnnen.

Energieersparnis von bis zu 18 %'°

Sparen Sie Strom ohne Leistungseinbullen
und profitieren Sie mit der Energieoptimierung
von ultimativer Effizienz. Sorgen Sie fur
Energieersparnis, indem Sie Ihren PC in Ihren
Temperaturmanagementeinstellungen auf
den Modus ,Leise" setzen. Damit kdnnen

Sie im Vergleich zum Standardmodus bis

zu 2,4 Watt Strom sparen.™

Zugriff auf personalisierte Einblicke

Unsere Analysefunktion tiberwacht

die Auslastung lhres PCs durch
Analysieren des Akku-, Storage-,

CPU- und Arbeitsspeicherverhaltens
Ihres Systems, um die Ausfallsicherheit
und die Problemhistorie Ihres Systems
zu Uberprifen.

DAL Technologies

2-mal schnellere Netzwerkleistung'
Die Netzwerkoptimierung bietet

die weltweit erste gleichzeitige
Verbindung mit mehreren
Netzwerken fir schnellere Daten-
und Videodownload'® und
verbindet Sie stets mit dem besten
verfligbaren Netzwerk”.

Eine intelligente Umgebung

Profitieren Sie durch die Integration von
Dell Display Manager und Dell Peripheral
Manager von einer einfachen Kopplung
und Verwaltung Ihrer Dell Monitore und
Zubehorgerate.

p Klicken Sie hier, um mehr iber Dell Optimizer zu erfahren.
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MERKMAL

MODELLNUMMER

PROZESSOR-OPTIONEN'

BETRIEBSSYSTEM'

ARBEITSSPEI-
CHEROPTIONEN™?

CHIPSATZ'

INTEL RESPONSIVENESS-
TECHNOLOGIEN'

GRAFIKKARTEN?

DISPLAY!

STORAGE"?

SICHERHEIT"*

DOCKING'

OPTISCHES LAUFWERK

KAMERAOPTIONEN

AUDIO UND LAUTSPRECHER

TECHNISCHE DATEN

7030 Rugged Extreme (Tablet)

Intel® Core™ i3-1210U der 12. Generation
Intel® Core™ i5-1240U der 12. Generation, vPro
Intel® Core™ i7-1260U der 12. Generation, vPro

Microsoft® Windows 11 2022H2 Pro
Microsoft® Windows 11 2021H2 Pro

8 GB LPDDR5 mit 5.200 MT/s integriert
16 GB LPDDRS5 mit 5.200 MT/S integriert
32 GB LPDDR5 mit 5.200 MT/s integriert

Intel® ADL-P PCH

Intel® Rapid Storage-Technologie

Intel® Iris® Xe-Grafikkarte (integriert) bei i5 und i7
Intel UHD-Grafikkarte (integriert) bei i3

10,1"-16:10-FHD (1.920 x 1.200) bei 60 Hz, SRGB 100 %,
in Wasser/mit Handschuhen bedienbarer Touchscreen, reflexionsarm und schmutzabweisend, Polarisator, Corning® Gorilla®
Glass, 1.000 cd/m?, im Freien lesbar, Unterstiitzung fiir Active Pen und Passive Pen

Primére Laufwerksoptionen:

SSD M.2 2230 PCle/NVMe, Klasse 35, 256 GB
SSD M.2 2230 PCle/NVMe, Klasse 35, 512 GB
SSD M.2 2230 PCle/NVMe, Klasse 35, 1 TB
SSD M.2 2230 PCle/NVMe, Klasse 25, 2 TB
SED M.2 2230 PCle/NVMe, Klasse 35, 256 GB
SED M.2 2230 PCle/NVMe, Klasse 35, 512 GB

TPM 2.0 FIPS-140-2-zertifizierter/TCG-zertifizierter Control Vault 3 fir eine erweiterte Authentifizierung mit FIPS 140-2 Level 3-Zertifizierung
FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2-Zertifizierung fir TPM

Fingerabdruck-Leseger&t mit Control Vault 3, kontaktgebundene Smartcard und Control Vault 3

Selbstverschlisselnde Festplatte (SED), nur Opal 2.0 — PCle-Schnittstelle

Erkennung von Gehauseangriffen, Erkennung der Akkuentnahme, RPMC-SPI-Flash

Nebenwiderstandsschaltung fir SPI-Flash-Manipulationserkennung/-vermeidung

Keilformige Vorrichtung fur Sicherheitsschloss

Optional kontaktlose Smartcard, NFC und Control Vault 3

Dell Support Assist, Dell Optimizer

Dell SafeBIOS

Dell Encryption Enterprise, Dell Encryption Personal, Intel Authenticate mit IPT

Intel Platform Trust Technology, Intel Boot Guard

Intel Software Guard (SGX)

Intel Trusted Execution Technology (TXT)

Intel Total Memory Encryption Multi-Key (TME), optional, Dell Data Security- und Managementsoftware, Dell Endpoint Security- und
Managementsoftware

Dell Secured Component Verification (Verfiigbarkeit je nach Regional unterschiedlich, muss zusétzlich erworben werden)

Dell SafelD (muss zusatzlich erworben werden)

(Dockingstationen sind optional und separat erhaltlich) Dell USB-C-Dockingstation — WD19S 130 W
Fahrzeugdockingstationen

Kein optisches Laufwerk

Keine Kamera/kein Mikrofon
Auf Nutzerlnnen gerichtete Kamera: Nach vorne gerichtete 5-MP-RGB-/VGA-IR-Kamera: 11-MP-RGB-Kamera

Stereolautsprecher mit Waves MaxxAudio® Pro L/R,
jeweils 2 W (Realtek® ALC3254)

Technische Daten konnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden. Das Produkt ist nicht in allen Léndern erhéltlich. Wenn Sie nahere Informationen benétigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dell Account Manager.
Copyright © 2023 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC und Dell EMC sind Marken von Dell Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken kénnen

Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein
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MERKMAL

AKKUOPTIONEN

ENERGIEOPTIONEN

KONNEKTIVITATS-OPTIONEN®

ANSCHLUSSE,
STECKPLATZE
UND GEHAUSE

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
(MIT SCHUTZPUFFERN)

EINHALTUNG VON
GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN
UND UMWELTVORSCHRIFTEN®?

EINGABE’

SENSOREN

SYSTEMMANAGEMENT'

SERVICE® "8

PERIPHERIEGERATE—
OKOSYSTEM'

TECHNISCHE DATEN

Interner Lithium-lonen-Akku mit 4 Zellen und 36 Wh (800 Wh/L),

ExpressCharge™

Optional zwei austauschbare Lithium-lonen-Akkus mit 2 Zellen und 18 Wh (36 Wh insgesamt, 800 Wh/L), optional zwei Hot-Swap-fahige
Long Life Cycle-Versionen

65-W-Adapter, USB-C
90-W-Netzadapter, USB-C, MIL 461F

Kabellose Optionen':

Intel® Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz) AX211 2x2, 802.11ax mit MIMO und Bluetooth 5.2
Qualcomm® Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz) WCN6856-

DBS 2x2, 802.11ax mit MIMO und Bluetooth 5.3

Dell Global 5G (DW5931E), eSIM/SIM

GPS: u-blox NEO-M9N, L1 (1.575,42 MHz)

Anschliisse:

2 x Type-C Thunderbolt 4-Anschliisse mit Power Delivery (Option fir internen Akku)

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C-DisplayPort-Anschliisse mit Power Delivery (Option fir Hot-Swap-fahigen Akku)
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A-Anschluss mit PowerShare (optional), I/0-Erweiterungsanschluss (oben) (Auswahl aus Barcodescanner, USB 3.2
Gen 1 Type-A, universeller Audiobuchse, RJ45-1-Gbit-Ethernet)

Steckplatze:

1 x microSD-Kartensteckplatz, 1 x Micro-SIM-Kartensteckplatz (nur Konfigurationen mit zwei Akkus)

1 x keilférmige Vorrichtung fur Sicherheitsschloss

(Optional) 1 x Steckplatz fir Smartcardlesegerat, 1 x NFC-Lesegerat, kein Steckplatz

Gehause:

Kunststoffharz und thermoplastisches Elastometer (TPE)

Breite: 262,50 mm/10,34"

Hohe: 188 mm/7,40"

Tiefe: 25,40 mm/1,00"

Ausgangsgewicht: 1,016 kg/2,24 Ib

Maximales Gewicht (mit Griff): 1,284 kg/2,83 Ib

Vorschriftenmodell: T18G-Vorschriftentyp: T18G001 Energy Star 8.0, EPEAT® Gold™
MIL-STD-810H-Tests'”: Transportstiirze (48'/1,22 m, Einzeleinheit),

Regen bei Wind, Staub bei Wind, Sand bei Wind, Vibration, Erschiitterung, Feuchtigkeit, Salzspriihnebel
(mit gummierter Tastatur), Hohe, explosive atmosphare, Sonneneinstrahlung,
Temperaturschock, Frieren/Auftauen, Wechsel von taktischem Standby in Betriebszustand
Thermischer Einsatzbereich'®: -29 bis 63 °C (-20 bis 145 °F)

Bereich bei Nichtbetrieb: -51 bis 71 °C (-60 bis 160 °F)

Eindringschutz nach IEC 60529'": IP-65 (staubdicht, Schutz vor Druckwasser)
Zertifizierung fir gefahrliche Standorte: ANSI/ISA.12.12.01-

Zertifizierung (Klasse |, Division 2, Gruppen A, B, C, D)

Elektromagnetische Interferenz: MIL-STD-461G

Rugged 7030-Tablet — in Wasser/mit Handschuhen bedienbarer Touchscreen
Robuster Active Pen von Dell — PN720R (separat erhéltlich)
Premium-Tastatur fir Rugged 7030 Tablet (separat erhaltlich)

Hall-Sensor, Gyroskop, eCompass/Magnetometer, Beschleunigungsmesser (Free-Fall), Umgebungslichtsensor, Proximity Sensor (SAR)

Dell Power Manager 3.1 oder hoher, Dell Command | Configure 4.10 oder hoher, Dell Command | Monitor 10.9 oder hoher, Dell Command |
Update 5.0 oder hoher, Dell Command | Update Catalog, Dell Command | Deploy, Dell Command | Integration Suite for System Center 6.4, Dell
Command | Intel® vPro™ Out of Band 4.4 oder héher, Dell Command | PowerShell Provider 2.7 oder héher, Dell Command | Deploy Driver Pack
Catalog 1.0 oder hoher

Hardwareservice'* %, standardmaBig 3 Jahre Mail-in-Service'*'® nach Remotediagnose'® '¢, optional
Dell ProSupport- und ProSupport Plus-
Vertrége Uber 3-5 Jahre'® und optionaler Service am ndchsten Werktag verfigbar'® '

Dell Premium-Tastatur, rotierbarer Handgurt von Dell, Dell Active Pen — PN720R, fester Griff von Dell fir Tablets, Dell Schulterriemen,
magnetische Halterung von Dell,

flexibler Griff von Dell, portabler Stander von Dell, Dell Passive Pen, portables Akkuladegerét von Dell

Zusétzliches Zubehor von Dell und Drittanbietern verfligbar

Technische Daten konnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden. Das Produkt ist nicht in allen Landern erhéltlich. Wenn Sie néhere Informationen benétigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dell Account Manager.
Copyright © 2023 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC und Dell EMC sind Marken von Dell Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken kénnen

Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein
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Produkthinweise:

i

Das Angebot kann je nach Region variieren. Einige Elemente sind eventuell erst nach der Produkteinfiihrung verfligbar. Weitere Einzelheiten finden Sie im Technischen Leitfaden auf
www.dell.com/support.
. Systemspeicher und Grafik: Abhéngig von der GréRe des Systemspeichers und anderen Faktoren wird fiir die Grafikunterstiitzung unter Umstanden ein erheblicher Anteil des
Systemspeichers belegt
. Storage-Option: 1 GB steht fir eine Milliarde Byte und 1 TB fiir eine Billion Byte. Die tatséchliche Kapazitat hangt davon ab, ob bereits Betriebssysteme oder Anwendungen installiert
sind, und ist entsprechend niedriger.
DTPM ist nur in ausgewahlten Regionen verfigbar.
Auf www.epeat.net finden Sie landerspezifische Informationen zu Registrierung und Zertifizierung.
. Hardwareservice: Eine Kopie der Bedingungen des Hardwareservices konnen Sie unter der folgenden Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX
78682 USA oder unter www.dell.com/warranty.
. Vor-Ort-Service nach Remotediagnose: Bei einer Remotediagnose versucht ein/e Dell TechnikerIn online oder telefonisch, die Ursache Ihres Problems zu identifizieren.
Unter Umsténden missen Sie das System selbst 6ffnen. Mehrere oder langere Sitzungen kdnnen notwendig sein. Fallt der Fehler unter den Hardwareservice von Dell
(www.dell.com/warranty) und kann online oder telefonisch nicht gelost werden, wird ein/e Technikerln bzw. ein Ersatzteil entsandt (gewohnlich innerhalb eines Werktags nach
Ende der Remotediagnose). Nicht Uiberall verfligbar. Es gelten weitere Bedingungen.
8 Dell Services: Verfligbarkeit und Vertragsbedingungen der Dell Services sind je nach Region unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/servicedescriptions
9. Eine vollstandige Liste der Deklarationen und Zertifizierungen finden Sie im Dell Datenblatt zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Umweltstandards im Abschnitt zu
Handbtichern in den Produktsupportinformationen unter http://www.dell.com/support/home/us/en/19.
10. Umfasst Systemtests mit Adapter bis zu Minustemperaturen von -29 °C (-4 °F) sowie MIL-810-Temperaturtests ohne Leistungseinbuien. Beim Akkubetrieb im Temperaturbereich
von -20 °C bis -29 °C (-4 °F bis -20 °F) kann die Systemstartzeit bei einem Kaltstart verzogert sein. Nach dem Start wird kein Abfall der Systemleistung beobachtet, aber es kann eine
Akkulaufzeit von ca. 20 Minuten oder weniger festgestellt werden. Zwischen 0 °C und -20 °C (32 °F bis -4 °F) kann eine betrachtliche Verschlechterung der Akkulaufzeit beobachtet
werden. Bei extremen Minustemperaturen empfiehlt es sich, das System in einer warmen Umgebung zu starten und nach Mdglichkeit im Freien zu verwenden.
Wi-Fi 6E-kompatibler Router erforderlich. Router muss separat erworben werden. Wi-Fi 6E ist nur in ausgewahlten Landern verfligbar. Bei Fragen zur Verfligbarkeit wenden Sie sich
bitte an Ihren Serviceanbieter.
12. Basierend auf einer internen Analyse, November 2023. Hergestellt aus 11,1 % PCR-Kunststoff. Der Prozentsatz bezieht sich auf das Gewicht des Kunststoffanteils
13. Basierend auf dem Dell eGuide fiir Teile. September 2023
14. Basierend auf einem Principled Technologies-Bericht, in dem PC-Leistungsbenchmarks auf Dell Latitude 9430-Laptops und OptiPlex 7400-All-in-one-Desktop-PCs ausgefiihrt wurden
Improve PC app performance, battery charging and end-user experiences with Dell Optimizer, Juni 2023.
Diese Angaben basieren auf einer internen Studie von Dell, bei der Energieverbrauch und Leistung unter Verwendung des Dell Optimizer-Stromversorgungsmoduls getestet wurden
Diese Mitarbeiterinnen konzentrieren sich hauptséchlich auf allgemeine Compute-Aktivititen wie Videokonferenzen, Webbrowsing und die allgemeine Antwortzeit beim Offnen
und SchlieBen von Anwendungen. Im November 2022 verdffentlichtes Whitepaper, https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/industry-market/
maximizing-power-efficiency-with-dell-optimizer-a-case-study.pdf.
Die gleichzeitige Verbindung mit mehreren Netzwerken (oder verbindungsbasiertes Teaming) ist eine neue Konnektivitatsfunktion von ExpressConnect. Sie sendet und empfangt
gleichzeitig Daten- und Videoverkehr iiber mindestens zwei kabelgebundene oder drahtlose Verbindungen. Die gleichzeitige Verbindung mit mehreren Netzwerken funktioniert mit
kabelgebundenen und Drahtlosnetzwerken. Bei ausgewahlten Dell Plattformen ist fir die Verbindung zu einem zweiten Wi-Fi-Netzwerk ein USB-Wi-Fi-Adapter erforderlich. Basierend
auf einer internen Analyse von Dell, September 2021.
17. Beste Netzwerkauswahl basierend auf Signalstérke, Channeliiberlastung, Routertyp und anderen Faktoren. Netzwerkvorschldge basieren auf den Nutzerzugangsdaten
18. Enthalt 93,5 % recycelte und 6,5 % erneuerbare Materialien in Form von Materialien aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Prozentwerte konnen je nach Region leicht variieren. Gilt nicht
fur optionale Artikel, die zur Bestellung hinzugefligt und im Lieferumfang enthalten sind.
* Basierend auf einer internen Analyse von Dell, Juni 2023
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