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Steigern Sie Ihre Produktivität 
mit der weltweit ersten 
Laptop-Dockingstation 
mit einem Ständer für 
drahtloses Laden für Qi-fähige 
Smartphones und In-Ear-
Kopfhörer. 1.
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Flexibilität am Arbeitsplatz  
Die kompakte und innovative 
Dockingstation verfügt über eine 
zentrale Verkabelung und spart 
somit Platz auf dem Schreibtisch, 
reduziert Kabelgewirr und hilft 
Ihnen bei der produktiven Arbeit 
und der nahtlosen Integration im 
Homeoffice

Komfortables Laden 
Die Dockingstation verfügt über 
einen aus Stoff gefertigten, 
aufrechten Ständer, mit dem Sie 
gleichzeitig Ihren Laptop, Qi-
fähige Wireless-Smartphones 
oder In-Ear-Kopfhörer1 und USB-
Peripheriegeräte aufladen können. 
Greifen Sie ganz bequem auf die 
verschiedenen Anwendungen auf 
Ihrem Smartphone im Quer- oder 
Hochformat zu. 

Konnektivität schafft 
Produktivität 
Schließen Sie mehrere Geräte 
und Displays mit den neuesten 
Anschlüssen für Video und Daten 
an. Mit der Wake-on-Dock-Funktion 
können Sie Ihre Geräte einschalten, 
ohne dass der Laptop eingeschaltet 
werden muss, wenn sie mit dem Dell 
Laptop gekoppelt sind. 

1 Mit der Dell Power Manager-Software kann der Systemakku bei Auswahl von ExpressCharge innerhalb von 60 Minuten von 0 % auf bis zu 80 % aufgeladen werden. Nach Erreichen einer 
Ladekapazität von 80 % wird der Akku mit normaler Geschwindigkeit weiter aufgeladen. Empfohlen für die Verwendung mit dem enthaltenen Dell Netzteil. Die Verwendung eines Netzteils mit 
geringerer Kapazität wird nicht empfohlen. Die Aufladedauer kann aufgrund der Systemtoleranz ggf. um +/- 10 % abweichen.
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Advanced Exchange Service bedeutet, 
dass Sie eine Ersatzdockingstation 
erhalten, die am nächsten Arbeitstag 
ausgeliefert wird, wenn Ihre bestehende 
innerhalb des 3-jährigen Servicezeitraums 
nicht mehr fehlerfrei funktioniert.4

Die Wake-on-Dock-Funktion schaltet Ihren 
Laptop ein, damit die Verbindung schnell 
hergestellt ist und Sie sofort arbeiten können.

Mit der ersten Dockingstation von Dell 
mit HDMI 2.1-Anschluss3 können Sie 
über die DP- und HDMI 2.1-Anschlüsse 
einen 4K-HDR-Monitor mit einer hohen 
Bildwiederholfrequenz von 120 Hz oder bis zu 
zwei 4K-Monitore bei 60 Hz anschließen. 

Mit 4 USB-A-Anschlüssen und 1 USB-
C-Anschluss können Sie verschiedene 
USB-Zubehörteile gleichzeitig anschließen 
oder laden.

Dell Client Command Suite und 
Microsoft System Center Configuration 
Manager ermöglichen IT-MitarbeiterInnen 
reibungslosere Firmwareupdates. 
Firmwareupdates können in 5 bis 
7 Minuten durchgeführt werden, ohne dass 
ein Systemneustart erforderlich ist.

Das Dell Dock mit zwei Ladefunktionen 
hat eine der kleinsten Stellflächen und 
benötigt 40 % weniger Platz auf dem 
Schreibtisch. 2

Sie können Anrufe tätigen oder Ihre 
Apps auf Ihrem Qi-fähigen Smartphone 
während dem Laden verwenden, und 
zwar im Hoch- oder im Querformat.

Umfassende Kompatibilität mit Dell 
Laptops und neuestem Zubehör sowie 
Laptops anderer Hersteller.

Profitieren Sie von einer Stromversorgung 
mit 90 W für Ihren Laptop und laden 
Sie schneller mit ExpressCharge1 auf 
ausgewählten Dell Laptops.

Für maximale Produktivität. 
 
Die weltweit erste Laptop-Dockingstation mit einem Ständer für drahtloses Aufladen für Qi-fähige 

Smartphones oder In-Ear-Kopfhörer1 wurde sorgfältig entwickelt, um Ihnen zusätzliche Flexibilität zu 

bieten, damit Sie platzsparend arbeiten können. 

1 Mit der Dell Power Manager-Software kann der Systemakku bei Auswahl von ExpressCharge innerhalb von 60 Minuten von 0 % auf bis zu 80 % aufgeladen werden. Nach Erreichen einer 
Ladekapazität von 80 % wird der Akku mit normaler Geschwindigkeit weiter aufgeladen. Empfohlen für die Verwendung mit dem enthaltenen Dell Netzteil. Die Verwendung eines Netzteils mit 
geringerer Kapazität wird nicht empfohlen. Die Aufladedauer kann aufgrund der Systemtoleranz ggf. um +/- 10 % abweichen.

2 Basierend auf einer Vergleichsanalyse der Dell Dock mit zwei Ladefunktionen – HD22Q- und Dell WD19S Dock-Portfolio, d. h. WD19S, WD19TBS und WD19DCS, November 2021.
3 Basierend auf einer Vergleichsanalyse der Dell Dockingstationen – November 2021 
4 Das Ersatzteil/Ersatzgerät wird bei Bedarf nach Abschluss der Telefon-/Onlinediagnose versendet. Wenn die defekte Einheit nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Nicht überall verfügbar.

Ladeständer 
aus Stoff 

LED-Anzeige für 
Ladestatus

1 USB-A-Anschlüsse
2 DisplayPort 
3 HDMI-Anschluss
4 USB-A-Anschlüsse

5 Gigabit Ethernet RJ45
6 Netzanschluss
7 USB-C-Anschluss

Betriebsschalter 
(mit LED)
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PRODUKTTYP

DISPLAYUNTERSTÜTZUNG

MAX. AUFLÖSUNG

VIDEOSCHNITTSTELLEN

USB-ANSCHLÜSSE

NETZWERKE

LED-ANZEIGEN

STROMVERSORGUNG

ABMESSUNGEN

GEWICHT DER 
DOCKINGSTATION  
(OHNE NETZTEIL)

BETRIEBSSYSTEME

SYSTEMMANAGEMENT

DOCKINGSCHNITTSTELLE

KABELLÄNGE

MAC-ADRESSE

SERVICE

MANAGEMENTFUNKTIONEN

LIEFERUMFANG

Dockingstation 

Für einen HBR2*-PC 
2 x FHD bei 60 Hz  
1 x 4K bei 30 Hz  
 
Für einen HBR3-PC  
2 x QHD bei 60 Hz  
1 x 4K bei 30 Hz 
 
Für HBR3-PC, der Display Stream Compression unterstützt 
2 x 4K bei 60 Hz 
1 x 8K bei 30 Hz

8K bei 30 Hz mit HBR3-Systemen, die 
Display Stream Compression unterstützen

1 x DP 1.4 
1 x HDMI 2.1

USB-A: 4 x USB 3.2 Gen 1 
USB-C: 1 x USB 3.2 Gen 2 mit Power Delivery 3.0

Gigabit-Ethernet

Netzteil-LED 
Betriebsschalter-LED 
Qi Wireless-Lade-LED 
RJ45-LEDs

Netzteil mit 130 Watt Wechselstrom mit einer Stromversorgung 
von bis zu 90 W für USB-C-Laptops

90,5 mm x 117,4 mm x 113 mm

670 g

Windows 10
Windows 11
Ubuntu 20.04 und höher

Wireless vPro wird vom Laptop, Tablet oder der Workstation 
unterstützt 
Kernel-Direct-Memory-Access-Schutz (DMA)

Typ-C-Anschluss

0,8 m

Weiterleitung der MAC-Adresse

3 Jahre begrenzter Hardwareservice  
mit Advanced Exchange1

Zusätzlicher optionaler Service über 4 und 5 Jahre

PXE-Start 
Wake-on-LAN  
Weiterleitung der MAC-Adresse  
Portdeaktivierung  
Wake-On-Dock-Taste 
Dell Command Update (DCU)

Dockingstation 
Netzadapter und Netzkabel 
Dokumentation (Schnellstarthandbuch, Sicherheits-, Umwelt- und 
vorgeschriebene Information)

T E C H N I S C H E  D A T E N T E C H N I S C H E  D A T E NM E R K M A L M E R K M A L

* HBR (High Bit Rate) ist ein DisplayPort-Standard, der die verfügbare Bandbreite für Displays bestimmt. Die HBR-Version finden Sie in den Spezifikationen Ihres Laptops.
1 Das Ersatzteil/Ersatzgerät wird bei Bedarf nach Abschluss der Telefon-/Onlinediagnose versendet. Wenn die defekte Einheit nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Nicht überall verfügbar.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dell 
Account Manager. 
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