
SMARTFABRIC STORAGE-SOFTWARE TECHNISCHES DATENBLATT 

SmartFabric Storage-Software (SFSS) 
Standardbasierter Centralized Discovery Controller for NVMe™/TCP-Storage-Lösungen 

Die Nachfrage nach modernen Anwendungen und verteilten 
Workloads führt zu rasant wachsenden Datentransport- und 
Storage-Anforderungen. Hierfür wiederum sind neue Storage-
Technologien mit geringer Latenz und großer Bandbreite 
erforderlich. NVMe/TCP (NVMe over Fabrics/TCP) ist ein 
Kommunikationsprotokoll, das einen leistungsstarken Zugriff auf 
NVMe-Flash-Storage-Lösungen mit niedriger Latenz über ein 
Netzwerk bietet – ohne die Komplexität und die Kosten anderer 
NVMe-Konnektivitätsmethodiken, die spezielle Switches, Adapter 
und Konfigurationseinstellungen verwenden, deren Anschaffung und 
Betrieb teuer sind. 

Die Dell SmartFabric Storage-Software (SFSS) für NVMe/
TCP ermöglicht die Automatisierung von Storage-Services 
für eine Vielzahl vorhandener 25-GbE-/100-GbE-IP-
Fabrics. Zusätzliche softwaregesteuerte Automatisierungs- 
und Lebenszyklusmanagementfunktionen können durch die 
Verwendungvon Dell Ethernet Interconnects mit SmartFabric 
OS10, SmartFabric Services und OpenManage Network Integration 
(OMNI) erreicht werden. Diese Komponenten arbeiten zusammen, 
um Fibre-Channel-ähnliche Zugriffskontrolle und Zuverlässigkeit 
mit automatisierter Erkennung von Storage-Services sowie 
Endpunktregistrierung, Konnektivität und Zoning bereitzustellen. 
SFSS orchestriert die Einrichtung der NVMe/TCP-Fabric und bietet 
Erkennungs-, Benennungs- und Zoning-Services für das SAN. 

SFSS ist ein standardbasierter NVMe/TCP Centralized 
Discovery Controller (CDC), der automatisierte Erkennungs-, 
Endgeräteverwaltungs- und Zoning-Services ähnlich wie Fibre 
Channel bereitstellt. SFSS automatisiert die Herstellung IP-basierter 
Konnektivität zwischen NVMe/TCP-Hosts und NVMe/TCP-Storage-
Subsystemen. SFSS umfasst die folgenden Fabric-Services: 

•	 Discovery Service 

	- NVMe/TCP-Endpunkte erkennen die SFSS-Instanz 
dynamisch. 

	- SFSS ist empfangsbereit für mDNS-Abfragen von 
Endpunkten in der Fabric und beantwortet sie. 
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•	 Endpoint Registration Service 

	- NVMe/TCP-Endpunkte (Hosts und Subsysteme) 
registrieren ihre Informationen mit SFSS. 

•	 Endpoint Query Service 

	- NVMe/TCP-Hosts fragen SFSS ab, um die NVMe/TCP-
Subsysteme zu erkennen, mit denen sie kommunizieren 
können. 

	- NVMe/TCP-Subsysteme fragen SFSS ab, um die NVMe/
TCP-Hosts zu ermitteln, die eine Verbindung zu ihnen 
herstellen können. 

•	 Zone Service 

	- Soft Zoning SFSS-Antworten beinhalten nur Subsysteme, 
die zu der Zone des abfragenden Hosts gehören. 

•	 Asynchrone Benachrichtigungen 

	- Asynchrone Ereignisregistrierung 
Statusänderungsbenachrichtigungen 
von Endpunkten abonnieren 

	- Asynchrone Ereignisbenachrichtigungen 
bei Statusänderungen Benachrichtigungen 
an Endpunkte senden 



Dell NVMe-IP-SAN-Funktionen Vorteile für Kunden

Centralized Discovery Controller –  
SmartFabric Storage-Software

Bietet ein Fibre-Channel-ähnliches Erlebnis für NutzerInnen. Kunden können die 
Konnektivität von einem zentralen Standort aus steuern, anstatt jeden Host 
manuell konfigurieren zu müssen.

PowerStore und PowerMax mit NVMe/TCP-
Konnektivität

Zum Steigern der Workload-Performance mit schnelleren, kostengünstigeren 
Netzwerken ermöglichen die neuesten PowerStore- und PowerMax-Versionen 
Hosts den Zugriff auf Storage-Systeme über eine Netzwerk-Fabric mit dem 

NVMe/TCP-Protokoll.

Ausführung über Standard-IP-Ethernetnetzwerke

•	 Überall verfügbares Transportmedium, das in anspruchsvollen Umgebungen 
weit verbreitet ist und die CAPEX senkt

•	 Schritt halten mit dem wachsenden Storage-Datenverkehr durch Nutzung  
von 25-GbE-, 100-GbE- und 400-GbE-Verbindungen

Umfassende End-to-End-Lösung mit vollständigen 
Tests und Validierungen

Zuverlässige Bereitstellung einer hochmodernen NVMe/TCP-Lösung über 
Dell Server, Storage und Netzwerke hinweg, die den Kapazitäts- und 
Leistungsanforderungen entsprechend skalierbar sind, um Umsatzsteigerungen 
und beispiellose Effizienz in der gesamten Infrastruktur zu fördern

Globaler Support und Services von Dell Technologies
Eine integrierte NVMe/TCP-Lösung, die durch marktführenden globalen Support 
und Services unterstützt wird, um Ausfallzeiten bei der Konnektivität sowie 
Serviceausfälle zu minimieren

Technische Daten 

Hauptmerkmale und Vorteile von Dell NVMe-IP-SAN 

•	 NVM Express Base Specification 2.0b 

•	 NVM Express over Fabrics Revision 1.1a 

•	 NVM Express Technical Proposal 8009 
(TP8009) Compliance for mDNS based 
Discovery 

•	 NVM Express Technical Proposal 8010 
(TP8010) Compliance for Registration 
and Zoning 
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Unterstützte Endpunkte 
Hosting: 
•	 PowerEdge-Server mit VMware 

ESXi 7.0U3 oder höher oder SUSE Linux 
Enterprise Server 15 SP4: R640, R650, 
R650XS, R740, R740XD, R750, 
R840, R940, R940XA, R6115, R6525, 
R750XS, R7515, R7525, MX740c, 
MX750c, MX840c 

•	 VxRail-Lösungen mit Version  
7.0.400 oder höher 

Informationen zu Drittanbietern finden 
Sie unter NVMe/TCP Host/Storage 
Interoperability. 

Subsystem: 
•	 PowerStore T/X BS 2.1.0 oder höher 

•	 PowerMax 2500 und 8500 

Unterstützte IP-Fabric bei 
Verwendung von Dell Switches 
•	 PowerSwitch S5200, S5448, Z9264, 

Z9332, Z9432 

Informationen zur Unterstützung für 
Switches von Drittanbietern finden Sie 
im Dokument zu Interoperabilität. 

https://elabnavigator.dell.com/vault/pdf/Dell_NVMe_TCP_Host_Storage_ESSM.pdf?key=1655156104572
https://elabnavigator.dell.com/vault/pdf/Dell_NVMe_TCP_Host_Storage_ESSM.pdf?key=1655156104572
https://elabnavigator.dell.com/vault/pdf/Dell_NVMe_TCP_Host_Storage_ESSM.pdf?key=1655156104572
https://elabnavigator.dell.com/vault/pdf/NVMe_TCP_Supported_Switches.pdf?key=1652216704947
https://elabnavigator.dell.com/vault/pdf/NVMe_TCP_Supported_Switches.pdf?key=1652216704947


Lizenzierung 

Bereitstellung 

SFSS wird als eigenständige VM (unter ESXi oder Linux KVM) auf 
einer externen Serverplattform bereitgestellt und enthält alle Images/
Pakete, die für eine eigenständige Bereitstellung erforderlich sind. 

Automatisierung: Alle SFSS-Konfigurationen, einschließlich 
Storage-Services und Lebenszyklusmanagement, sind über OMNI 
zugänglich. CLI, Web-UI und APIs sind auch als andere Optionen 
verfügbar. 

•	 Integration in OpenManage Network (OMNI) für die Integration 
in die VMware vCenter-Benutzeroberfläche 

•	 Zentrales Management für SFSS und SFS mit OMNI 
(in Kürze verfügbar) 

•	 Embedded GUI 

•	 Ansible-Rolle und Erfassungen 

•	 APIs für die Integration in externe Orchestratoren 

Sicherheit für das Management von Nutzerkonten 
•	 RADIUS 
•	 TACACS+ 

Bereitstellungstopologien 
Es gibt drei typische Bereitstellungstopologien für SFSS: 
•	 Dediziertes NVMe-IP-SAN: Das NVMe-IP-SAN ist ein 

physisch separates Netzwerk, das dem Storage-Datenverkehr 

gewidmet und vom IP-LAN-Datenverkehr getrennt ist, der 

Workloads und Anwendungen ausführt. 

• Dediziertes Dual NVMe-IP-SAN: Es verwendet Air-Gap-

Switches oder Leaf-Spine-IP-Fabrics: Zwei resiliente NVMe-

IP-SAN-Netzwerke ermöglichen hohe Verfügbarkeit für 

Storage-Datenverkehr und sind physisch getrennt vom IP-LAN-

Datenverkehr, der Workloads und Anwendungen ausführt. 

• Konvergentes NVMe-IP-LAN/SAN: Eine einzige IP-Fabric-

Infrastruktur für LAN- und SAN-Datenverkehr ermöglicht eine 

optimierte Infrastruktur für das beste Verhältnis von Leistung 

und Kosten. 

SFSS unterstützt einen Lizenzierungsmechanismus zur Aktivierung von SFSS-Services. Kunden haben die Möglichkeit, mit einer Basisend-
punktlizenz für 48 Anschlüsse und einer optionalen Erweiterungslizenz zu beginnen, um eine Erweiterung auf bis zu 2.048 Endpunkte zu 
unterstützen. 

Basislizenzoptionen 
•	 SFSS-Enterprise-Lizenz (48 Endpunkte, unbefristet) 

•	 SFSS-Partnerlizenz (10 Endpunkte, unbefristet, keine Erweiterungen zulässig, keine Bereitstellung in Produktionsumgebung) 

Erweiterungslizenzoptionen 
•	 SFSS-Erweiterungslizenz (in Schritten von 16 Endpunkten, unbefristet) 

•	 SFSS-Erweiterungslizenz (in Schritten von 48 Endpunkten, unbefristet) 
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Software

Dell SmartFabric Storage-Software

•	 Enterprise-Lizenz, 48 Endpunkte (528-CSSK)

•	 Partnerlizenz (528-CSSL)

Dell SmartFabric Storage-Software, Erweiterungslizenz

•	 Erweiterungslizenz, 16 Endpunkte (528-CTMP)

•	 Erweiterungslizenz, 48 Endpunkte (528-CSSM)

Anzahl Gesamt

Maximale Anzahl von CDC-Instanzen 16

Maximale Anzahl von Endpunkten  
(TCP-Verbindungen zu SFSS) pro SFSS-App

2.048

Maximale Anzahl von Subsystemen, die in einer 
getLogPage-Antwort an einen Host zurückgegeben 
werden

16

Maximale Anzahl von Zonengruppen 16

Maximale Anzahl von Zonen pro Zonengruppe 26

Maximale Anzahl von Mitgliedern pro Zone 80

Ressourcen Mindestsystemanforderungen

ESXi-Hostkonfiguration 7.0U3 oder höher

Linux-Hostkonfiguration Linux mit KVM

OMNI-Plug-in für vCenter 3.0.0

Hardware, Prozessor 8 vCPUs

Hardware, RAM 16 GB

Netzwerk 1 x Managementnetzwerk
1 x Storage Area Network (SAN)**

Festplatte 40 GB

**	Bei Bedarf können zusätzliche Storage-Netzwerke hinzugefügt werden.

Umfang 

Infrastruktur für SFSS 
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Bestellinformationen 
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IT Lifecycle Services für Networking 
ExpertInnen, Fachwissen, Einfachheit Unsere hochqualifizierten ExpertInnen helfen Ihnen mit innovativen Tools und bewährten 
Prozessen dabei, Ihre IT-Investitionen in strategische Vorteile umzuwandeln. 

Planung und Design 

Wir analysieren Ihre Umgebung aus Technologien 
unterschiedlicher Anbieter und liefern Ihnen einen 
umfassenden Bericht samt Aktionsplan. So können 
Sie aufbauend auf Ihrem vorhandenen Netzwerk eine 
Leistungssteigerung erreichen. 

Bereitstellung und Integration 

Wir kümmern uns mit ProDeploy um die Installation 
und Konfiguration neuer Kabel- und Drahtlosnetzwerk-
Technologie. Sparen Sie Zeit und Geld durch schnelle 
Einsatzbereitschaft Ihrer Systeme. 

Schulung 
Sorgen Sie dafür, dass Ihre MitarbeiterInnen die richtigen 
Fähigkeiten für langfristigen Erfolg erwerben. Lassen 
Sie sich für Dell Networking-Technologie zertifizieren 
und erfahren Sie, wie Sie die Performance steigern und 
die Infrastruktur optimieren können. 

Weitere Informationen finden Sie unter DellTechnologies.com/Services. 

Weitere Informationen zu 
Dell Networking-Lösungen] 

Management und Support 
Profitieren Sie vom Kontakt zu technischen ExpertInnen 
und beheben Sie Herausforderungen in heterogenen 
Netzwerken schnell mit ProSupport. Verbringen Sie 
weniger Zeit mit der Behebung von Netzwerkproblemen 
und mehr Zeit mit innovativer Arbeit. 

Optimierung 
Mit Dell Optimize maximieren Sie die Performance 
in dynamischen IT-Umgebungen. Profitieren Sie 
von umfassender vorausschauender Analyse, 
Remotemonitoring und einem dedizierten 
SystemanalystInnen für Ihr Netzwerk. 

Stilllegung 
Wir können Sie beim Wiederverkaufen oder Stillegen 
überflüssiger Hardware unterstützen. Dabei achten 
wir auf die Einhaltung der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen sowie auf Umweltverträglichkeit. 

Sprechen Sie  
mit @DellNetworking 

Kontakt zu Dell ExpertInnen 

https://www.linkedin.com/company/delltechnologies/mycompany/verification/
https://twitter.com/DellNetworking
http://DellEMC.com/Services
https://www.delltechnologies.com/en-us/networking/index.htm#tab0=0
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm

