
El futuro del almacenamiento 
de gama alta ya está aquí

Dell PowerMax

NVMe

digital
Transformación 

Con el impulso de la 
transformación de la TI 

Modernización
del centro de datos

Analítica de datos
Entrega de nueva información valiosa

NVMe mejorado
Arquitectura de última generación

• Tecnología de fabric dinámico (2-16 nodos)
• NVMe/RDMA (acceso remoto directo a la 

memoria) a través de interconexión NVMe
• Escalamiento de computación y unidades de 

manera independiente
• SSD de autocifrado

Tecnología estándar de la industria

Interconexión de fabric NVMe/RDMA

Nodos de escalamiento horizontal

Gabinetes de medios dinámicos de 
escalamiento horizontal

Fabric dinámico

Rendimiento de primer 
nivel a escala

Hasta
mayor rapidez 
de rendimiento12 veces

Hasta 
un

de mejora en los tiempos de 
respuesta250 %

de instantáneas seguras 
por arregloEscala a 65 M

Múltiples nodos con 
escalamiento multidimensional

Escalación de forma 
vertical y horizontal
Flexibilidad para expandir de manera independiente la 
capacidad y el rendimiento según demanda

Componentes totalmente 
redundantes que se pueden 
conectar en caliente
Mantiene las aplicaciones en ejecución sin riesgos

Actualizaciones no disruptivas
Menos de 6 segundos para actualizar PowerMaxOS3

Nivel más alto de integridad de datos
Comprobación integral de errores (T10DIF)

Comienza con 
tan solo13 TB

Escala de forma 
vertical y horizontal a18 PBe

PowerMax redefine el 
almacenamiento moderno

para aplicaciones actuales y futuras

Protección
de datos de alto valor

Automatización
de las operaciones de 

almacenamiento

Modernización
de forma continua

Disponibilidad de rendimiento crítico 
Con el máximo estándar para la replicación remota

Disponibilidad un

99,9999 %
comprobada7

Replicación activa/activa
Conmutación por error/
recuperación automatizada
Sin pérdida de datos
Migraciones no disruptivas
Distancia ilimitada

El almacenamiento de rendimiento 
crítico más seguro del mundo4

Diseñado para acelerar la adopción de confianza cero5

Cifrado de datos en reposo
Administradores de claves externas

Rotación de claves de D@RE
Medios de autocifrado

Seguridad de hardware incorporada
Raíz de confianza de hardware inmutable
Cadena de confianza de arranque seguro

Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente

Resiliencia cibernética
La recuperación cibernética más granular 
a escala para obtener los mejores RPO a 

través de 65 millones de instantáneas seguras6

Vault de recuperación de seguridad cibernética 
para sistemas abiertos y mainframe

Detección de amenazas avanzadas
Detección de anomalías de ransomware

Alertas de cumplimiento de la 
configuración de seguridad

Alertas y exportaciones seguras 
del registro del sistema 

Certificaciones de seguridad
Criterios comunes 

Unidades opcionales FIPS 140-2
Reforzamiento de STIG y lista de 

productos aprobados por el Departamento 
de Defensa de EE. UU.

Compatibilidad con certificados CAC/PIV

Acceso de administradores de confianza
Autenticación de múltiples factores de SecureID

Controles de acceso basado en funciones
Autenticación de dos factores LDAP y ZDP

La clave de ignición criptográfica evita 
el acceso a datos no autorizado

Compatibilidad con TLS 1.3

PowerMax simplifica 
sus operaciones

Flexibilidad
de configuración, adaptada 

a sus necesidades.

Fabric dinámico
RAID flexible

Actualizaciones no disruptivas

Automatización
para simplificar sus 

tareas repetibles.

Movilidad de cargas de trabajo optimizada
Administración basada en políticas

API REST completa, SFSS

AIOps
para permitirle enfocarse en 

lo que más importa.

Telemetría avanzada en tiempo real
Evaluación del estado proactiva 

con acciones correctivas
Detección de anomalías de ransomware

Mayor elección, flexibilidad y seguridad sobre 
cómo usted consume infraestructura de TI

Modernícese en el lugar para 
obtener la innovación más reciente 

Suscripción de 
software integral

Ofrece innovación 
automáticamente

Acceso a innovaciones de 
software más recientes

en menos de 6 segundos 
y sin interrupciones

Ejecute siempre sus cargas 
de trabajo en la mejor y más 
reciente tecnología
• Nuevas funcionalidades 

impulsadas por IA e 
innovaciones de 
almacenamiento de última 
generación

• Nunca interrumpa el 
funcionamiento de su empresa

• Conserve y extienda las 
inversiones existentes con el 
programa Future-Proof de Dell 

El almacenamiento fundamental 
con la máxima eficiencia 
energética de la industria13

Líder en la industria

Sistemas abiertos 5:1
Reducción de 

datos garantizada8

Mainframe 3:1
Reducción de 
datos garantizada9

mayor capacidad10

7 veces
de reducción de la 
huella de carbono11

hasta un

82 %
hasta

mayor rendimiento 
por vatio12

2,8 veces

Las suscripciones a Dell APEX ofrecen un modelo de negocio como 
servicio optimizado y basado en el consumo que es ideal para la manera 

en que se consumen la experiencia y la infraestructura en las instalaciones 
en la economía según demanda.

Obtener más información 
sobre PowerMax

Arquitectura potente

Consolide todo en 
un solo arreglo

Máquinas 
virtuales

Bases de datos 
relacionales

EMR

ERPERP

Aplicaciones 
tradicionales

IA

Análisis en 
tiempo real

Genómica

IoT

Aplicaciones 
móviles

Aplicaciones de 
última generación

Archivos

Bloques

Mainframe

IBM i

Protección de datos de alto valor

Innovación confiable

Automatización de las 
operaciones de almacenamiento

Almacenamiento 
continuamente moderno

1. Información basada en pruebas internas de Dell en las que se utilizó el parámetro de referencia de aciertos de lectura secuencial (128 000 GB por segundo) y los parámetros de referencia de IOPS por puerto FC (dentro de un solo arreglo) en los que se comparó PowerMax 8500 
con PowerMax 8000, abril de 2023. El rendimiento real puede variar. 
2. Información basada en pruebas internas de Dell en las que se usó el parámetro de referencia OLTP para comparar PowerMax 2500 con PowerMax 2000, abril de 2023. El tiempo de respuesta real puede variar.
3. Información basada en un análisis interno de Dell en el que se midió el tiempo utilizado para actualizar el software PowerMaxOS sin interrupciones (PowerMax 2500/8500), abril de 2023.
4. Información basada en un análisis interno de Dell sobre las funcionalidades de seguridad cibernética de Dell PowerMax en comparación con las funcionalidades de seguridad cibernética de los arreglos estándar de la competencia que admiten el almacenamiento de sistemas abiertos 
y de mainframe, abril de 2023.
5. Información basada en un análisis interno de Dell sobre las funcionalidades de seguridad cibernética de Dell PowerMax en comparación con los siete pilares de las arquitecturas de con�anza cero de Dell, abril de 2023.
6. Información basada en un análisis de Dell sobre la escalabilidad de recuperación cibernética de PowerMax en comparación con los arreglos empresariales de la competencia, abril de 2023. En el supuesto de un RPO de 10 minutos durante 2 días y 60 minutos durante 7 días, se 
requieren más de 2 millones de instantáneas, para una cantidad promedio de 5000 volúmenes con�gurados en PowerMax.
7. Información basada en la especi�cación de PowerMax de Dell para un solo arreglo PowerMax 2000, 2500, 8000 u 8500, abril de 2023. La disponibilidad de datos real puede variar. 
8. Información basada en el programa Future-Proof de Dell, el cual ofrece una garantía de reducción de datos de 5:1 en función de las herramientas de reducción de datos de PowerMax (desduplicación y compresión de datos) para el almacenamiento de sistemas abiertos, abril de 
2023. Las tasas reales de reducción de datos pueden variar.
9. Información basada en el programa Future-Proof de Dell, el cual ofrece una garantía de reducción de datos de 3:1 en función de las herramientas de reducción de datos de PowerMax (desduplicación y compresión de datos) para el almacenamiento de mainframe, abril de 2023. 
Las tasas reales de reducción de datos pueden variar. 
10. Información basada en un análisis interno de Dell en el que se compara la capacidad de almacenamiento real de PowerMax 2500 con la de PowerMax 2000, abril de 2023. Las capacidades de almacenamiento reales pueden variar. 
11. Datos basados en análisis internos de Dell de las emisiones totales de CO2 durante 5 años para PowerMax 2500 a 8 PBe (5 kW) frente a 6 PowerMax 2000s a 8 PBe (27,5 kW), julio de 2023. Los cálculos provienen de la fórmula CO2e de la EPA de EE. UU. La reducción real de 
CO2e puede variar con respecto a estos datos.
12. Información basada en pruebas internas de Dell en las que se comparan las IOPS por vatio para PowerMax 2500 frente a PowerMax 2000 con la carga de trabajo de escrituras aleatorias de 8 KB, agosto de 2023. El rendimiento por vatio puede variar.
13. Información basada en un análisis de Dell sobre las especi�caciones y características publicadas del producto que afectan el uso de energía de Dell PowerMax en comparación con los arreglos estándar de la competencia que admiten el almacenamiento de sistemas abiertos y de 
mainframe operando a 8 PBe, junio de 2023. 


