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Hoja de especificaciones

DELL POWERPROTECT
DATA MANAGER
APPLIANCE

Proteccion de datos moderna, segura y sencilla.

PowerProtect Data Manager Appliance es facil de configurar y gestiona para proporcionar una experiencia del usuario
unificada y automatizar la deteccién y la proteccion de bases de datos, maquinas virtuales, sistemas de archivos y
contenedores de Kubernetes. Coordine la proteccién directamente a través de una interfaz intuitiva. Capacite a los
propietarios de datos para realizar operaciones de copia de seguridad y restauracion autoservicio desde sus aplicaciones
nativas con gobernanza y supervision centralizadas. Confie en que sus datos estan protegidos y disponibles con la
experiencia simplificada de PowerProtect Data Manager Appliance.

Especificaciones
Tabla 1. Rendimiento y capacidad de DM55003 4
DM5500
RENDIMIENTO MAXIMO' Hasta 14,0 TB/h
CAPACIDAD LOGICA MAXIMA': 2 Hasta 14,1 PB
1 Los valores superiores son maximos: la capacidad y
CON CLOUD TIER Hasta 42,2 PB el rendimiento reales dependen de la carga de trabajo

de aplicacion, la deduplicacion y otras

configuraciones.
CAPACIDAD UTIL MAXIMA Entre 12 y 256 TB 2 Combinacion de datos tipicos de copia de seguridad

empresarial (sistemas de archivos, bases de datos,
correo electronico y archivos de desarrollador). El
extremo inferior del intervalo de capacidad representa
CON CLOUD TIER Hasta 768 TB una copia de seguridad completa hasta la capacidad
del sistema semanal o mensualmente, ademas de
copias de seguridad incrementales hasta la
Procesador 2 Intel Xeon capacidad del sistema diaria o semanalmente. El
extremo superior del intervalo de capacidad
representa una copia de seguridad completa hasta la
: : capacidad del sistema diariamente. Todos los valores
T|po de unidad SASde 12TB de capacidad se calculan en base 10 (es decir, 1 TB
=1 000 000 000 000 bytes).
Hasta 10 x10 GbBase-T (RJ45)

o}
Hasta 6 x SFP28
(25 Gb)/SFP+ (10 Gb)
(unidad éptica)

REDES



Especificaciones

Tabla 1. (Continuacion) Rendimiento y capacidad de DM5500% 4

DM5500
PESO (kg) 43,2 kg (95,24 Ib)
ALIMENTACION (REDUNDANTE DOBLE, 1100 W, 100- .
240 V = REGULACION AUTOMATICA A 50/60 HZ) SRV aJHE
CLASIFICACION TERMICA (BTU/h) 4100 BTU/h

17,63 x 31,9 x 3,41 (an. x pr. x al. en pulgadas)
448 x 810,3 x 86,8 (an. x pr. x al. en mm)

Entre 10y 30 °C (entre 50 y 86 °F) sin luz solar directa a
menos de 950 m o 3117 pies

Dimensiones

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO/ALTITUD

Del 10 al 80 % de humedad relativa con punto de rocio

HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO maximo de 29 °C (84,2 °F)

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (TRANSPORTE) De —40 a 65 °C (de —40 a 149 °F)
Mas informacion sobre @I
/7 / PowerProtect Data Pongase en contacto con un

Manager Appliance [ ] experto de Dell Technologies

" Los valores superiores son maximos: la capacidad y el rendimiento reales dependen de la carga de trabajo de aplicacion, la deduplicacién y otras configuraciones.

2 Combinacion de datos tipicos de copia de seguridad empresarial (sistemas de archivos, bases de datos, correo electronico y archivos de desarrollador). El extremo inferior
del intervalo de capacidad representa una copia de seguridad completa hasta la capacidad del sistema semanal o mensualmente, ademas de copias de seguridad
incrementales hasta la capacidad del sistema diaria 0 semanalmente. El extremo superior del intervalo de capacidad representa una copia de seguridad completa hasta la
capacidad del sistema diariamente. Todos los valores de capacidad se calculan en base 10 (es decir, 1 TB =1 000 000 000 000 bytes).

3 Los equipos de Dell Information Technology cumplen todos los requisitos normativos vigentes en la actualidad referentes a compatibilidad electromagnética, seguridad de
productos y normativa medioambiental alli donde se comercialicen. La informacién normativa y la comprobacién del cumplimiento de la normativa estan disponibles en el

sitio de cumplimiento de la normativa de Dell. http://dell.com/regulatory_compliance.
4 Dell tiene el firme compromiso de mejorar la eficiencia energética en la cartera de productos de almacenamiento en cada generacion.
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