
Compatibilidad de estaciones de acoplamiento comerciales de Dell

Nombre del sistema WD22TB4 con 
suministro de 

alimentación de 
130 W2

WD19/WD19S - 130 W 
con suministro de 

alimentación de 90 W
Esta estación de 

acoplamiento no está 

disponible en APJ ni en Brasil

WD19/WD19S 
- 180 W con 
suministro 

de alimentación 
de 130 W

WD19TB/WD19TBS 
con suministro 
de alimentación 

de 130 W2

WD19DC/WD19DCS 
con suministro 
de alimentación 

de 210 W

UD22 con 
suministro 

de alimentación 
de 96 W

HD22Q con 
suministro 

de alimentación 
de 90 W

Latitude 3120 (Pentium) O P P O O P P

Latitude 3140 O P P O O O P

Latitude 3301 P P P P P1 O O

Latitude 3310 2 en 1 P P P P P1 P P

Latitude 3320 P P P P P1 P P

Latitude 3330 P P P P P1 P P

Latitude 3340 P P P P P1 P P

Latitude 3400 P P P P P1 O O

Latitude 3410 P P P P P1 P P

Latitude 3420 P P P P P1 P P

Latitude 3430 P P P P P1 P P

Latitude 3440 P P P P P1 P P

Latitude 3445 Chromebook O O O O O P6 P6

Latitude 3500 P P P P P1 O O

Latitude 3510 P P P P P1 P P

Latitude 3520 P P P P P1 P P

Latitude 3530 P P P P P1 P P

Latitude 3540 P P P P P1 P P

Latitude 5300 P3 P P P P1 O O

Latitude 5300 2 en 1 P3 P P P P1 O O

P Compatible P1 Solo admite 1 conexión USB-C O No compatible



Compatibilidad de estaciones de acoplamiento comerciales de Dell

Nombre del sistema WD22TB4 con 
suministro de 

alimentación de 
130 W2

WD19/WD19S - 130 W 
con suministro de 

alimentación de 90 W
Esta estación de 

acoplamiento no está 

disponible en APJ ni en Brasil

WD19/WD19S 
- 180 W con 
suministro 

de alimentación 
de 130 W

WD19TB/WD19TBS 
con suministro 
de alimentación 

de 130 W2

WD19DC/WD19DCS 
con suministro 
de alimentación 

de 210 W

UD22 con 
suministro 

de alimentación 
de 96 W

HD22Q con 
suministro 

de alimentación 
de 90 W

Latitude 5300 2 en 1 
Chromebook Enterprise4 P P P P P1 P P

Latitude 5310 P P P P P1 P P

Latitude 5310 2 en 1 P P P P P1 P P
Latitude 5310 2 en 1 con 
Thunderbolt™ P P P P P1 P P

Latitude 5310 con 
Thunderbolt™ P P P P P1 P P

Latitude 5320 P P P P P1 P P

Latitude 5320 2 en 1 P P P P P1 P P

Latitude 5330 P P P P P1 P P

Latitude 5330 2 en 1 P P P P P1 P P

Latitude 5340 P P P P P1 P P

Latitude 5340 2 en 1 P P P P P1 P P

Latitude 5400 P3 P P P P1 O O
Latitude 5400 
Chromebook Enterprise4 P P P P P1 P P

Latitude 5401 P3 O* P P P1 O O

Latitude 5410 P P P P P1 P P
Latitude 5410 con 
Thunderbolt™ P P P P P1 P P

Latitude 5411 P O* P P P1 O* O*

Latitude 5420 P P P P P1 P P

Latitude 5420 Rugged O P P P P1 O O

Latitude 5421 P O* P P P1 O* O*

P Compatible P1 Solo admite 1 conexión USB-C O No compatible



Compatibilidad de estaciones de acoplamiento comerciales de Dell

Nombre del sistema WD22TB4 con 
suministro de 

alimentación de 
130 W2

WD19/WD19S - 130 W 
con suministro de 

alimentación de 90 W
Esta estación de 

acoplamiento no está 

disponible en APJ ni en Brasil

WD19/WD19S 
- 180 W con 
suministro 

de alimentación 
de 130 W

WD19TB/WD19TBS 
con suministro 
de alimentación 

de 130 W2

WD19DC/WD19DCS 
con suministro 
de alimentación 

de 210 W

UD22 con 
suministro 

de alimentación 
de 96 W

HD22Q con 
suministro 

de alimentación 
de 90 W

Latitude 5424 Rugged O P P P P1 O O

Latitude 5430 P P P P P1 P P
Latitude 5430 Chromebook 
Enterprise P6 P6 P6 O O P6 P6

Latitude 5430 Rugged P O P P P1 P P

Latitude 5431 P O* P P P1 O* O*

Latitude 5440 P P P P P1 P P

Latitude 5500 P3 P P P P1 O O

Latitude 5501 P3 O* P P P1 O O

Latitude 5510 P P P P P1 P P
Latitude 5510 con 
Thunderbolt™ P P P P P1 P P

Latitude 5511 P O* P P P1 O* O*

Latitude 5520 P P P P P1 P P

Latitude 5521 P O* P P P1 O* O*

Latitude 5530 P P P P P1 P P

Latitude 5531 P O* P P P1 O* O*

Latitude 5540 P P P P P1 P P

Latitude 7200 2 en 1 P3 P P P P1 O O

Latitude 7210 2 en 1 P3 P P P P1 P P

Latitude 7220 Rugged P P P P O O O

Latitude 7230 Rugged P P P P P1 P P

P Compatible P1 Solo admite 1 conexión USB-C O No compatible



Compatibilidad de estaciones de acoplamiento comerciales de Dell

Nombre del sistema WD22TB4 con 
suministro de 

alimentación de 
130 W2

WD19/WD19S - 130 W 
con suministro de 

alimentación de 90 W
Esta estación de 

acoplamiento no está 

disponible en APJ ni en Brasil

WD19/WD19S 
- 180 W con 
suministro 

de alimentación 
de 130 W

WD19TB/WD19TBS 
con suministro 
de alimentación 

de 130 W2

WD19DC/WD19DCS 
con suministro 
de alimentación 

de 210 W

UD22 con 
suministro 

de alimentación 
de 96 W

HD22Q con 
suministro 

de alimentación 
de 90 W

Latitude 7300 P3 P P P P1 O O

Latitude 7310 P P P P P1 P P

Latitude 7320 P P P P P1 P P

Latitude 7320 2 en 1 P P P P P1 P P

Latitude 7320 desmontable P P P P P1 P P

Latitude 7330 P P P P P1 P P

Latitude 7330 Rugged P P P P O P P

Latitude 7340 P P P P P1 P P

Latitude 7400 P3 P P P P1 O O

Latitude 7400 2 en 1 P3 P P P P1 O O

Latitude 7410 P P P P P1 P P
Latitude 7410 Chromebook 
Enterprise4 P P P P P1 P P

Latitude 7420 P P P P P1 P P

Latitude 7420 2 en 1 P P P P P1 P P

Latitude 7424 Rugged P P P P P1 O O

Latitude 7430 P P P P P1 P P

Latitude 7440 P P P P P1 P P

Latitude 7520 P P P P P1 P P

Latitude 7530 P P P P P1 P P

Latitude 7640 P P P P P1 P P

Latitude 9330 2 en 1 P P P P P1 P P

Latitude 9410 P P P P P1 P P
P Compatible P1 Solo admite 1 conexión USB-C O No compatible



Compatibilidad de estaciones de acoplamiento comerciales de Dell

Nombre del sistema WD22TB4 con 
suministro de 

alimentación de 
130 W2

WD19/WD19S - 130 W 
con suministro de 

alimentación de 90 W
Esta estación de 

acoplamiento no está 

disponible en APJ ni en Brasil

WD19/WD19S 
- 180 W con 
suministro 

de alimentación 
de 130 W

WD19TB/WD19TBS 
con suministro 
de alimentación 

de 130 W2

WD19DC/WD19DCS 
con suministro 
de alimentación 

de 210 W

UD22 con 
suministro 

de alimentación 
de 96 W

HD22Q con 
suministro 

de alimentación 
de 90 W

Latitude 9420 P P P P P1 P P

Latitude 9430 P P P P P1 P P

Latitude 9440 2 en 1 P P P P P1 P P

Latitude 9510 P P P P P1 P P

Latitude 9520 P P P P P1 P P

OptiPlex 3090 Ultra P P P P P1 O O

OptiPlex 7090 Ultra P P P P P1 O O

Precision 3470 P O* P P P1 O* O*

Precision 3480 P O* P P P1 O* O*

Precision 3540 P3 P P P P1 O O

Precision 3541 P3 O* P P P1 O O

Precision 3550 P P P P P1 P P

Precision 3551 P O* P P P1 O* O*

Precision 3560 P O* P P P1 O* O*

Precision 3561 P O* P P P1 O* O*

Precision 3570 P O* P P P1 O* O*

Precision 3571 P O* P P P1 O* O*

Precision 3580 P O* P P P1 O* O*

Precision 3581 P O* P P P1 O* O*

Precision 5470 P O* P P P1 O* O*

P Compatible P1 Solo admite 1 conexión USB-C O No compatible



Compatibilidad de estaciones de acoplamiento comerciales de Dell

Nombre del sistema WD22TB4 con 
suministro de 

alimentación de 
130 W2

WD19/WD19S - 130 W 
con suministro de 

alimentación de 90 W
Esta estación de 

acoplamiento no está 

disponible en APJ ni en Brasil

WD19/WD19S 
- 180 W con 
suministro 

de alimentación 
de 130 W

WD19TB/WD19TBS 
con suministro 
de alimentación 

de 130 W2

WD19DC/WD19DCS 
con suministro 
de alimentación 

de 210 W

UD22 con 
suministro 

de alimentación 
de 96 W

HD22Q con 
suministro 

de alimentación 
de 90 W

Precision 5480 P O* P P P1 O* O*

Precision 5540 P3 O* P P P1 O O

Precision 5550 P O* P P P1 O* O*

Precision 5560 P O* P P P1 O* O*

Precision 5570 P O* P P P1 O* O*

Precision 5680 P2 O* P2 P2 P O* O*

Precision 5750 P O* P P P O* O*

Precision 5760 P O* P P P O* O*

Precision 5770 P O* P P P O* O*

Precision 7540 P2 O* P2 P2 P O O

Precision 7550 P2 O* P2 P2 P O* O*

Precision 7560 P2 O* P2 P2 P O* O*

Precision 7670 P2 O* P2 P2 P O* O*

Precision 7680 P2 O* P2 P2 P O* O*

Precision 7740 P2 O* P2 P2 P O O

Precision 7750 P2 O* P2 P2 P O* O*

Precision 7760 P2 O* P2 P2 P O* O*

Precision 7770 P2 O* P2 P2 P O* O*

Precision 7780 P2 O* P2 P2 P O* O*

Wyse 5470 P P P P O O O

P Compatible P1 Solo admite 1 conexión USB-C O No compatible



Compatibilidad de estaciones de acoplamiento comerciales de Dell

Nombre del sistema WD22TB4 con 
suministro de 

alimentación de 
130 W2

WD19/WD19S - 130 W 
con suministro de 

alimentación de 90 W
Esta estación de 

acoplamiento no está 

disponible en APJ ni en Brasil

WD19/WD19S 
- 180 W con 
suministro 

de alimentación 
de 130 W

WD19TB/WD19TBS 
con suministro 
de alimentación 

de 130 W2

WD19DC/WD19DCS 
con suministro 
de alimentación 

de 210 W

UD22 con 
suministro 

de alimentación 
de 96 W

HD22Q con 
suministro 

de alimentación 
de 90 W

Inspiron 5310 O O O O O P P

Inspiron 5320 O O O O O P P

Inspiron 5330 O O O O O P P

Inspiron 5410 O O O O O P P

Inspiron 5415 O O O O O P  O

Inspiron 5420 O O O O O P P

Inspiron 5425 O O O O O P  O

Inspiron 5430 O O O O O P P

Inspiron 5435 O O O O O P P5

Inspiron 5510 O O O O O P P

Inspiron 5515 O O O O O P  O

Inspiron 5620 O O O O O P P

Inspiron 5625 O O O O O P  O

Inspiron 5630 O O O O O P P

Inspiron 5635 O O O O O P P5

Inspiron 7420 O O O O O P P

Inspiron 7420 2 en 1 O O O O O P P

Inspiron 7425 2 en 1 O O O O O P  O

Inspiron 7430 O O O O O P** P**

Inspiron 7430 2 en 1 O O O O O P P

Inspiron 7435 2 en 1 O O O O O P P5

Inspiron 7510 O O O O O P P

P Compatible P1 Solo admite 1 conexión USB-C O No compatible



Compatibilidad de estaciones de acoplamiento comerciales de Dell

Nombre del sistema WD22TB4 con 
suministro de 

alimentación de 
130 W2

WD19/WD19S - 130 W 
con suministro de 

alimentación de 90 W
Esta estación de 

acoplamiento no está 

disponible en APJ ni en Brasil

WD19/WD19S 
- 180 W con 
suministro 

de alimentación 
de 130 W

WD19TB/WD19TBS 
con suministro 
de alimentación 

de 130 W2

WD19DC/WD19DCS 
con suministro 
de alimentación 

de 210 W

UD22 con 
suministro 

de alimentación 
de 96 W

HD22Q con 
suministro 

de alimentación 
de 90 W

Inspiron 7610 O O O O O P** P**

Inspiron 7620 O O O O O P** P**

Inspiron 7620 2 en 1 O O O O O P P

Inspiron 7630 O O O O O P** P**

Inspiron 7630 2 en 1 O O O O O P P

Inspiron 7635 2 en 1 O O O O O P P5

Vostro 5300 O P P O O P P

Vostro 5301 O P P O O P P

Vostro 5310 O P P O O P P

Vostro 5320 O P P P O P P

Vostro 5391 O P P O O O O

Vostro 5401 O P P O O P P

Vostro 5402 O P P O O P P

Vostro 5410 O P P O O P P

Vostro 5415 O O O O O P O

Vostro 5490 O O O O O O O

Vostro 5501 O P P O O P P

Vostro 5502 O P P O O P P

Vostro 5510 O P P O O P P

Vostro 5515 O O O O O P  O

Vostro 5590 O O O O O O O

Vostro 5620 O P P P O P P

P Compatible P1 Solo admite 1 conexión USB-C O No compatible



Compatibilidad de estaciones de acoplamiento comerciales de Dell

Nombre del sistema WD22TB4 con 
suministro de 

alimentación de 
130 W2

WD19/WD19S - 130 W 
con suministro de 

alimentación de 90 W
Esta estación de 

acoplamiento no está 

disponible en APJ ni en Brasil

WD19/WD19S 
- 180 W con 
suministro 

de alimentación 
de 130 W

WD19TB/WD19TBS 
con suministro 
de alimentación 

de 130 W2

WD19DC/WD19DCS 
con suministro 
de alimentación 

de 210 W

UD22 con 
suministro 

de alimentación 
de 96 W

HD22Q con 
suministro 

de alimentación 
de 90 W

Vostro 5625 O O O O O P  O
Vostro 5630 P P P O O P P

Vostro 5635 O P P O O P P5

Vostro 7500 O O* P O O O* O*

Vostro 7510 P O* P P O O* O*

Vostro 7590 P3 O* P P O O O
Vostro 7590 con tarjeta 
gráfica independiente P3 O* P P O O O

Vostro 7620 P O* P P O O* O*

XPS 13 7390 P3 P P P O O O

XPS 13 7390 2 en 1 P P P P O O O

XPS 13 9300 P P P P O P P

XPS 13 9305 P P P P O P P

XPS 13 9310 P P P P O P P

XPS 13 9310 2 en 1 P P P P O P P

XPS 13 9315 P P P P O P P

XPS 13 9315 2 en 1 P P P P O P P

XPS 13 9320 P P P P O P P

XPS 13 9380 P3 P P P O O O

XPS 15 7590 P3 O* P P O O O

XPS 15 9500 P O* P P O O* O*

XPS 15 9510 P O* P P O O* O*

XPS 15 9520 P O* P P O O* O*

P Compatible P1 Solo admite 1 conexión USB-C O No compatible



Compatibilidad de estaciones de acoplamiento comerciales de Dell

Consulte el folleto de la familia de estaciones de acoplamiento comerciales de Dell para obtener más información sobre toda nuestra cartera de estaciones de acoplamiento.

*  Estos portátiles requieren más potencia, por lo que no se recomienda utilizar la estación de acoplamiento WD19/WD19S con 90 W de suministro de alimentación, la estación de acoplamiento universal Dell UD22 ni la estación 
de acoplamiento de carga dual Dell HD22Q. Si se utilizan estas estaciones de acoplamiento es necesario enchufar el portátil externamente para obtener un rendimiento óptimo. Si desea disfrutar de la mejor experiencia con 
estos portátiles, opte por la estación de acoplamiento de Dell WD19/WD19S (180 W), la estación de acoplamiento de Dell para alto rendimiento WD19DC/WD19DCS, la estación de acoplamiento Dell Thunderbolt WD19TB/
WD19TBS o la estación de acoplamiento Thunderbolt 4 WD22TB4 según los requisitos de alimentación y la compatibilidad del portátil, de modo que no sea necesario un adaptador de corriente adicional.

**  Estos portátiles Inspiron requieren más potencia de alimentación que la que se puede obtener con la estación de acoplamiento universal Dell UD22 o la estación de acoplamiento de carga dual Dell HD22Q. Estas estaciones de 
acoplamiento son compatibles funcionalmente, pero si se utilizan, es necesario enchufar el adaptador de corriente del portátil externamente para lograr un rendimiento óptimo.

1  Estos portátiles se deben conectar a la estación de acoplamiento Dell Performance WD19DC/WD19DCS mediante un solo conector USB-C. La funcionalidad se reducirá a la de un solo conector USB-C, igual que con las 
estaciones de acoplamiento Dell WD19/WD19S. Conectar los dos cables USB-C a la vez puede dar lugar a un comportamiento inesperado.

2  Estas estaciones de trabajo móviles Precision requieren más de 130 W, por lo que cuando se conectan a la estación de acoplamiento Dell WD19/WD19S, la estación de acoplamiento Dell Thunderbolt WD19TB/WD19TBS 
o la estación de acoplamiento Dell Thunderbolt 4 WD22TB4, es necesario enchufarlas externamente para lograr un funcionamiento óptimo. Para lograr la mejor experiencia posible con estas estaciones de trabajo móviles 
Precision, elija la estación de acoplamiento Dell Performance WD19DC/WD19DCS. La estación de acoplamiento WD19DC/WD19DCS incluye un conector USB-C doble que ofrece una alimentación de hasta 210 W, de manera 
que no necesitará un adaptador de corriente adicional.

3  Los sistemas Thunderbolt más antiguos ofrecen compatibilidad parcial con la estación de acoplamiento Dell Thunderbolt 4 WD22TB4. Solo funcionará como Thunderbolt uno de los puertos en el módulo Thunderbolt, mientras 
que los demás funcionarán únicamente como USB/DP.

4   Los portátiles Latitude Chromebook Enterprise son sistemas con USB-C y la estación de acoplamiento recomendada es la estación de acoplamiento Dell WD19/WD19S con 90 W de suministro de alimentación. La estación de 
acoplamiento Dell Thunderbolt WD19TB/WD19TBS, la estación de acoplamiento Dell Thunderbolt 4 WD22TB4 y la estación de acoplamiento Dell Performance WD19DC/WD19DCS son compatibles, pero su funcionalidad se 
limita a un solo USB-C, al igual que la estación de acoplamiento Dell WD19/WD19S.

5   El botón de alimentación de la estación de acoplamiento no se sincronizará con el del portátil. La sincronización del botón de alimentación no se admite en las plataformas AMD de Inspiron/Vostro, pero los usuarios pueden 
utilizar el botón de alimentación del portátil para encender y apagar el sistema y se admiten todas las demás funciones.

6  La estación de acoplamiento funcionará con estos portátiles Chrome, pero con algunas limitaciones. El botón de alimentación de la estación de acoplamiento no se 
sincronizará con el del portátil. No se admiten las funciones de Wake on LAN y de desactivación de puertos.

Nota: Al conectarse a sistemas sin Thunderbolt, la estación de acoplamiento Dell Thunderbolt WD19TB/WD19TBS y la estación de acoplamiento Dell Thunderbolt 4 WD22TB4 no conservarán la funcionalidad Thunderbolt.

Este documento se ha actualizado por última vez en enero de 2024.

Nombre del sistema WD22TB4 con 
suministro de 

alimentación de 
130 W2

WD19/WD19S - 130 W 
con suministro de 

alimentación de 90 W
Esta estación de 

acoplamiento no está 

disponible en APJ ni en Brasil

WD19/WD19S 
- 180 W con 
suministro 

de alimentación 
de 130 W

WD19TB/WD19TBS 
con suministro 
de alimentación 

de 130 W2

WD19DC/WD19DCS 
con suministro 
de alimentación 

de 210 W

UD22 con 
suministro 

de alimentación 
de 96 W

HD22Q con 
suministro 

de alimentación 
de 90 W

XPS 15 9530 P O* P O O O* O*

XPS 17 9700 P O* P P O O* O*

XPS 17 9710 P O* P P O O* O*

XPS 17 9720 P O* P P O O* O*

XPS 17 9730 P O* P O O O* O*

P Compatible P1 Solo admite 1 conexión USB-C O No compatible


