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La tableta de 12" más ligera,* potente** y robusta.

DISEÑADA PARA LOS TRABAJOS DISEÑADA PARA LOS TRABAJOS 
MÁS DUROSMÁS DUROS

PRODUCTIVIDAD ALLÁ DONDE VAYAPRODUCTIVIDAD ALLÁ DONDE VAYA

LA SEGURIDAD NO ENTIENDE LA SEGURIDAD NO ENTIENDE 
DE FRONTERASDE FRONTERAS

SERVICIO GALARDONADOSERVICIO GALARDONADO
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Actualizada con los potentes procesadores Intel® Core™ 
de 12.ª generación, y con unidades de estado sólido PCIe 
rápidas, fiables y de alto rendimiento de hasta 2 TB, esta 
tableta plenamente robusta tiene un índice de protección 

IP-65 y es capaz de enfrentarse a las tareas más exigentes.

Confíe en que su PC robusto y preparado para tareas 
esenciales está plenamente protegido, gracias a las opciones 
de cobertura como Dell ProSupport Plus. Minimice el tiempo 
de inactividad con las opciones de Premium Support, como 
acceso 24x7 a los técnicos con más experiencia y asistencia 

in situ el siguiente día laborable.

Al contar con una cámara de infrarrojos para el 
reconocimiento facial de Windows Hello, opciones de 

lector de tarjeta inteligente con y sin contacto, opciones 
de lector de huellas digitales y Dell Data Protection en la 
tableta robusta, la seguridad está integrada en el sistema 

desde el primer momento, esté donde esté.

* Según análisis internos de Dell que compararon el peso inicial de Latitude 7230 Rugged Extreme con el peso inicial de tabletas totalmente robustas de 12" de la competencia, utilizando los datos 
publicados disponibles a fecha de abril de 2022. ** Según análisis internos de Dell de las especificaciones estándar de CPU, almacenamiento, memoria, gráficos y Wi-Fi en tabletastotalmente 
robustas; comparando la tableta Dell Latitude 7230 Rugged Extreme con Panasonic Toughbook 33 y Getac F110, utilizando los datos publicados disponibles a fecha de abril de 2022.

La pantalla táctil FHD de 12" y con 1200 nits puede utilizarse 
con guantes y le permite trabajar incluso bajo luz solar 

directa. Disfrute de streaming de vídeo y transferencia de 
archivos más rápidos y eficientes gracias a la conectividad 
de Wi-Fi 6E compatible con doble banda. Es fácil mantener 

la productividad todo el día con la opción de disponer de dos 
baterías intercambiables en caliente. 
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• Diseñada y probada para funcionar en los entornos más duros del mundo.
• Idónea para organizaciones de fabricación, servicios de campo, transporte, administración 

pública y seguridad pública. 
• Probado según las especificaciones MIL-STD 810H para una durabilidad óptima en el campo.
• Tableta robusta sostenible para el medio ambiente con certificación EPEAT®

 Gold.

R U G G E D  E X T R E M E

La mayor área de pantalla*** en 
una tableta totalmente robusta 
de 12", para una interacción 
óptima incluso en los entornos 
más duros.
Pantalla de 12" reales, con una 
relación de aspecto de 16:10 
y un 13 % más† de área de 
pantalla activa. La función táctil 
funciona incluso con guantes, 
y los 1200 nits permiten la 
visibilidad bajo luz directa. 

Corning® Gorilla® 
Glass 5.
Resistente a daños 
y antirreflectante.

Altavoces frontales para 
una mejor calidad del 
sonido, manipulación de 
la dirección y volumen.

Aumente el rendimiento en 
campo con procesadores Intel® 
de 12.ª generación hasta i7. 
Tarjeta gráfica Intel® Iris® Xe 
con procesadores i5 e i7. Tarjeta 
gráfica Intel® UHD con i3.

E/S fija: USB 
Type-A, microSD, 
tarjeta SIM y UAJ.

Utilice incluso las 
aplicaciones de campo 
más exigentes con discos 
SSD NVMe con hasta 
2 TB de almacenamiento, 
hasta 32 GB de memoria 
y tarjeta gráfica integrada 
Intel® Iris® Xe.

Consulte información importante en la última página.

Configuración opcional de 
E/S en la bahía derecha.
Elija entre HDMI y USB 
Type-A.

La cámara de infrarrojos 
y Windows Hello ofrecen 
reconocimiento facial para la 
seguridad del acceso al dispositivo.

*  Según análisis internos de Dell que compararon el peso inicial de Latitude 7230 Rugged Extreme con el peso inicial de tabletas totalmente robustas de 12" de la competencia, 
utilizando los datos publicados disponibles a fecha de abril de 2022.

**  Según análisis internos de Dell de las especificaciones estándar de CPU, almacenamiento, memoria, gráficos y Wi-Fi en tabletas totalmente robustas; comparando la tableta 
Dell Latitude 7230 Rugged Extreme con Panasonic Toughbook 33 y Getac F110, utilizando los datos publicados disponibles a fecha de abril de 2022.

***  Según análisis internos de Dell que compararon el tamaño de la pantalla y la relación de aspecto de Dell Latitude 7230 Rugged Extreme con tabletas totalmente robustas 
de 12" de la competencia, utilizando los datos publicados disponibles a fecha de abril de 2022.

† En comparación con el área de pantalla activa de la tableta Latitude 7220 Rugged Extreme. 

Botones programables.
Configure los accesos 
directos a aplicaciones, 
enlaces y funciones.

Conector de 
acoplamiento 
pogo.
Conecte el teclado 
Premium Dell o 
una estación de 
acoplamiento para 
vehículos.

Puntos de sujeción en las 
esquinas para fijar accesorios 
como la correa de hombro Dell 
y la correa de mano flexible Dell.

Cámara frontal 
y obturador para 
garantizar la 
privacidad. 
RGB de 5M.
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Configuración opcional de la bahía superior.
Elija entre RJ-45, escáner de códigos de 
barras, puerto miniserie o puerto Fischer.

El botón de encendido, con lector 
de huellas digitales opcional, 
ahorra espacio y le permite iniciar 
sesión con un solo gesto.

Dos baterías intercambiables 
en caliente.

ExpressCharge de 35,6 Wh 
(750 Wh/L) o ciclo de vida largo.

Punto de montaje VESA 75x75 para el 
montaje de accesorios, como la correa 
de mano giratoria Dell o el soporte 
magnético Dell.

Botón de estado de 
la batería y luces LED 
de carga.

SSD extraíble opcional. 
PCIe/NVMe 2230 de hasta 2 TB. 

Consulte información importante en la última página.

Ranura para el lector de tarjeta 
inteligente (SCR) opcional. 
Elija entre SCR con contacto, 
SCR sin contacto o ningún SCR.

Cámara trasera, 
obturador y flash.
Cámara RGB de 11 M.

Pestillo de la batería.

Dos puertos ThunderboltTM 
4 USB Type-C para 
aumentar las velocidades de 
transferencia y los resultados 
de carga y vídeo en una sola 
conexión.

Ranura pasiva para 
el lápiz.

Vista posterior de la tableta
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Consulte información importante en la última página.

Dell Optimizer
Aportamos la inteligencia para que usted 
aporte su toque. 
Dell Optimizer revoluciona su forma de trabajar al impulsar 
los PC empresariales más inteligentes del mundo****. 
Es un software de optimización basado en la IA 
que aprende su manera de trabajar y responde en 
consecuencia. Se ha diseñado para que mejore 
automáticamente el rendimiento de las aplicaciones, 
la duración de la batería, la configuración de audio y la 
privacidad, todo ello funcionando en segundo plano 
mientras usted trabaja.

**** Información basada en análisis internos, enero de 2022. Dell Optimizer está disponible en 
los dispositivos de 2020 y dispositivos posteriores, pero no está disponible en los OptiPlex serie 
3000, en los Latitude 3310 2 en 1 ni en los Latitude Chromebook Enterprise. La disponibilidad y la 
funcionalidad de las características varían según el modelo y la plataforma. Para obtener más 
información, visite www.dell.com/optimizer.

Potencia ampliada 
ExpressCharge analiza cómo suele 
utilizar la potencia y mejora el uso de 
las baterías del PC. Amplía el tiempo 
de ejecución y carga el sistema más 
rápido cuando necesita aumentar la 
potencia.

Capacidad de gestión simplificada
Mejore la experiencia de trabajo 
gracias a una aplicación fácil de 
gestionar que ofrece una experiencia 
fluida tanto para los usuarios finales 
como para los responsables de la toma 
de decisiones de TI. 

Mejore su experiencia robusta 
Dell Optimizer for Rugged ofrece 
a los usuarios finales de alto nivel 
ExpressResponse,1 que optimiza 
el rendimiento de las aplicaciones 
que requieren muchos recursos de 
almacenamiento. También analiza 
cómo utiliza sus aplicaciones favoritas2 
para aumentar el rendimiento.

Conectividad sin igual
ExpressConnect3 le ofrece la primera 
conexión multirred simultánea del 
mundo para descargar audio y vídeo 
más rápido.4 También le permite 
conectarse a la mejor red5 disponible.

Audio excelente en entornos de 
campo
En entornos ruidosos y ajetreados, 
Intelligent Audio incrementa la 
calidad del sonido, optimizando 
y mejorando el rendimiento del 
micrófono y los altavoces para 
que disfrute de un sonido más 
nítido, alto y exuberante.

No se envían datos de telemetría 
sin el consentimiento explícito
La inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático recopilan 
y analizan los datos en el sistema de 
forma local. Solo se envían datos para 
ayudar a Dell a saber si la aplicación 
funciona correctamente.
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Guía de títulos de Dell

Teclado Premium: SWT-KBD

Asa rígida para tabletas: SWT-HNDL Marco magnético: SWT-MAGMO

Correa de mano giratoria: SWT-ROTHS

Aumente la productividad con este teclado con 
clasificación IP-65., completamente sellado contra 

los elementos climatológicos.

El asa reversible y extraíble, con diseño angular, le 
permite alcanzar fácilmente los botones en la bahía 

configurable de la tableta.

Sujete la tableta instantáneamente a cualquier 
superficie metálica con el potente plano 

posterior magnético VESA.

Utilice la correa de mano, capaz de girar 360°, para 
amarrar la tableta a la muñeca, o utilícela como 

soporte.

Lápiz activo: PN720R - SWT-APEN

Escriba y dibuje con naturalidad utilizando este 
lápiz activo con clasificación IP-55.

Correa de hombro: SWT-SHSTP

Una correa ergonómica que se amarra a los puntos de 
sujeción de la tableta para mejorar la portabilidad.

Asa flexible:  
SWT-FLXHD

Acople su tableta con este soporte 
plegable y ligero.

Dibuje, escriba y subraye en 
cualquier entorno utilizando este 

lápiz resistente.

Cargue las baterías intercambiables en 
caliente con este cargador de bahía doble, 

con montaje de pared opcional.

Soporte móvil:  
SWT-STND

Lápiz pasivo:  
SWT-STLS

Cargador de batería 
portátil: SWT-MBC

Asa flexible de alto rendimiento 
con materiales que pueden 
limpiarse completamente.

5 Consulte información importante en la última página.
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7230 Rugged Extreme (Tableta) 

Intel® Core™ i3 de 12.ª generación 
Intel® Core™ i5 de 12.ª generación, vPro 
Intel® Core™ i7 de 12.ª generación, vPro 

Microsoft® Windows 11 2022H2 Pro  
Microsoft® Windows 11 2021H2 Pro 
 Microsoft® Windows 10 2021H2 Pro (licencia para 11)

LPDDR5 de 8 GB y 5200 MHz integrado
LPDDR5 de 16 GB y 5200 MHz integrado
LPDDR5 de 32 GB y 5200 MHz integrado 

Intel® ADL-P PCH 

Tecnología Intel® Rapid Storage 

Tarjeta gráfica Intel® Iris® Xe (integrada) para i5 e i7
Tarjeta gráfica Intel UHD (integrada) para i3  

FHD de 12" y 16:10 (1920 x 1200), a 60 Hz, 100 % 
sRGB, capacidad táctil con guantes y agua, 
antirreflectante y antimanchas, polarizador, Corning® 
Gorilla® Glass, 1200 nit para la lectura al aire libre, 
compatible con lápiz activo, compatible con lápiz 
pasivo 

Opciones de disco principal: 
SSD M.2 2230 PCIe/NVMe clase 35 de 256 GB
SSD M.2 2230 PCIe/NVMe clase 35 de 512 GB
SSD M.2 2230 PCIe/NVMe clase 35 de 1 TB
SSD M.2 2230 PCIe/NVMe clase 35 de 2 TB 
(próximamente)
SED M.2 2230 PCIe/NVMe clase 35 de 256 GB
 
Certificación TPM 2.0 FIPS-140-2/Certificación TCG 
Autenticación avanzada de ControlVault 3 con 
certificación FIPS 140-2 de nivel 3
Certificación FIPS (Federal Information Processing 
Standards) 140-2 para TPM 
Lector de huellas digitales con ControlVault 3
Se ha contactado con la tarjeta inteligente y 
ControlVault 3
Unidad de autocifrado (SED), solo Opal 2.0, 
interfaz PCIe
Detección de intrusión en el chasis
Detección de extracción de la batería
Flash SPI tipo RPMC
Circuito derivado con detección y prevención 
de manipulaciones de Flash SPI
Ranura de bloqueo en forma de cuña
Tarjeta inteligente de contacto, NFC y ControlVault 
3 (opcional) 

Dell Support Assist 
Dell Optimizer
Verificación del BIOS de Dell
Dell Encryption Enterprise
Dell Encryption Personal
Intel Authenticate con IPT
Tecnología Intel Platform Trust
Intel Boot Guard
Intel Software Guard (SGX)
Tecnología de ejecución de confianza Intel (TXT)
Intel Total Memory Encryption Multi-Key (TME)
Software de gestión y seguridad de datos de 
Dell, Dell Endpoint Security y software de gestión 
(opcional)

(Las estaciones de acoplamiento son opcionales, 
se venden por separado)
Estación de acoplamiento USB-C Dell: WD19S 130 W
Estaciones de acoplamiento para vehículos 

Sin unidad óptica 
 
Sin cámara ni micrófono
Cámara frontal: Cámara de infrarrojos 
RGB/VGA de 5 M
Cámara trasera: Cámara RGB de 11 M  
 
Altavoces estéreo con Waves MaxxAudio® Pro L/R 
de 2 W cada uno (Realtek® ALC3254)

Batería principal de iones de litio de 2 celdas y 
750 Wh/L, ExpressCharge™, reemplazable por el 
usuario, intercambiable en caliente y con capacidad 
de ciclos de vida largos 
Batería secundaria de iones de litio de 2 celdas 
de 750 Wh/L

Adaptador de 65 W, USB Type-C 
Adaptador de 90 W, USB Type-C  

Opciones inalámbricas10:
Intel® Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz) AX211 2 x 2, 802.11ax 
con MIMO y Bluetooth 5.2
Qualcomm® Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz) WCN6856-DBS 
2 x 2, 802.11ax con MIMO y Bluetooth 5.3 
Banda ancha móvil opcional: 
Qualcomm® Snapdragon X20 Global Gigabit LTE eSIM
Qualcomm® Snapdragon X20 Global Gigabit LTE
Qualcomm® Snapdragon X55, módem global 5G
Qualcomm® Snapdragon X55, módem global 5G eSIM
GPS: uBlox NEO-M9N, L1 (1575,42 MHz)

Puertos: 
2 puertos Thunderbolt™ 4/USB Type-C 3.2 de 2.ª 
generación con suministro de alimentación
1 conector de audio universal (UAJ) 
1 puerto USB Type-A 3.2 de 1.ª generación con 
PowerShare
(Opcional) Puerto de E/S de expansión 1 (a la 
derecha) (elija entre HDMI 2.0 o USB Type-A 3.2 
de 1.ª generación), puerto de E/S de expansión 2 
(superior) (elija entre RJ-45, USB Fischer 3.2, RS-232 
en miniserie o escáner de códigos de barras 1D/2D)
Ranuras:
1 ranura para tarjeta SDmicro
1 ranura para tarjeta nano SIM
1 ranura de bloqueo en forma de cuña
Chasis: 
Resina de plástico y elastómero termoplástico (TPE).
(Opcional) 1 ranura para lector de tarjeta inteligente y 
1 puerta SSD, 1 NFC y 1 puerta SSD, 1 puerta SSD o sin 
ranura

Anchura: 296,00 mm/11,65" 
Altura: 23,90 mm/0,94"  
Profundidad: 203,00 mm/7,99" 
Peso mínimo: 1,26 kg (2,78 libras) 
Peso máximo (con asa): 1,59 kg (3,49 libras)

Modelo normativo: T06H 
Tipo normativo: T06H001
Energy Star 8.0; EPEAT® Gold13

Pruebas según MIL-STD-810H17: caída en tránsito 
(desde 1,22 m [48"], una sola unidad), ráfagas de 
lluvia, ráfagas de polvo, ráfagas de arena, vibración, 
descarga funcional, humedad, niebla salina (con 
teclado con cubierta de goma), altitud, atmósfera 
explosiva, radiación solar, choque térmico, congelación 
y descongelación, modo en espera táctico hasta puesta 
en funcionamiento
Rango térmico de funcionamiento18: de -29 °C a 
63 °C (de -20 °F a 145 °F) 
Rango de no funcionamiento: de -51 °C a 71 °C 
(de -60 °F a 160 °F) 
Protección de entrada IEC 6052917: IP 65 (resistente 
al polvo y protegida contra el agua a presión) 
Certificación de entornos peligrosos: certificación 
ANSI/ISA.12.12.01 (clase I, división 2, grupos A, B, C y D) 
Interferencia electromagnética: MIL-STD-461G 

Pantalla táctil funcional con guantes y agua de la 
tableta Rugged 7230
Lápiz activo robusto Dell: PN720R (de venta por 
separado) 
Teclado Premium para la tableta Rugged 7230 
(de venta por separado)

Sensor Hall, giroscopio, brújula electrónica y 
magnetómetro, acelerómetro (caída libre), sensor 
de luz ambiental, sensor de proximidad (SAR)

Dell Power Manager 3.1 o posterior, Dell Command | 
Configure 4.8 o posterior, Dell Command | Monitor 10.8 
o posterior, Dell Command | Update 4.3 o posterior, 
Dell Command | Update Catalog, Dell Command | 
Deploy, Dell Command | Integration Suite for System 
Center 6.2, Dell Command | Intel® vPro™ Out of 
Band 4.2 o posterior, Dell Command | PowerShell 
Provider 2.6 o posterior, Dell Command | Deploy Driver 
Pack Catalog 1.0 o posterior

Garantía limitada de hardware14, 15, 3 años de reparación 
por correo estándar14, 15 tras el diagnóstico remoto15, 16, 
contratos de 3-5 años opcionales con Dell ProSupport 
y ProSupport Plus16 y servicio al siguiente día laborable 
opcional disponible15, 16

Teclado premium Dell, correa de mano giratoria Dell, 
lápiz activo Dell PN720R, asa rígida para tabletas 
Dell, correa de hombro Dell, marco magnético Dell, 
asa flexible Dell, soporte móvil Dell, lápiz pasivo Dell, 
cargador de batería portátil Dell
Disponibilidad de accesorios adicionales de Dell 
y terceros

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A SC A R A C T E R Í S T I C A C A R A C T E R Í S T I C A E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

L AT I T U D E
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Consulte información importante en la última página.
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Divulgaciones de productos:

*  Según análisis internos de Dell que compararon el peso inicial de Latitude 7230 Rugged Extreme con el peso inicial de tabletas totalmente robustas de 12" de la competencia, utilizando los datos 
publicados disponibles a fecha de abril de 2022.

**  Según análisis internos de Dell de las especificaciones estándar de CPU, almacenamiento, memoria, gráficos y Wi-Fi en tabletas totalmente robustas; comparando la tableta Dell Latitude 7230 
Rugged Extreme con Panasonic Toughbook 33 y Getac F110, utilizando los datos publicados disponibles a fecha de abril de 2022.

***  Según análisis internos de Dell que compararon el tamaño de la pantalla y la relación de aspecto de Dell Latitude 7230 Rugged Extreme con tabletas totalmente robustas de 12" de la 
competencia, utilizando los datos publicados disponibles a fecha de abril de 2022.

****  Información basada en análisis internos, enero de 2022. Dell Optimizer está disponible en los dispositivos de 2020 y dispositivos posteriores, pero no está disponible en los OptiPlex serie 
3000, en los Latitude 3310 2 en 1 ni en los Latitude Chromebook Enterprise. La disponibilidad y la funcionalidad de las características varían según el modelo y la plataforma. Para obtener más 
información, visite www.dell.com/optimizer.

† En comparación con el área de pantalla activa de la tableta Latitude 7220 Rugged Extreme. 

1  ExpressResponse debe estar activado en la función de aplicaciones. Dell Optimizer aprende cómo se utilizan las aplicaciones seleccionadas a lo largo de varias horas. Según las pruebas de Dell con 
el benchmark Sysmark 2018 en un sistema Latitude que ejecuta aplicaciones de productividad y benchmarks de evaluación de rendimiento en estaciones de trabajo móviles Precision que ejecutan 
aplicaciones de proveedores de software independientes (ISV); marzo de 2020. La mejora variará según la configuración del producto, el uso, la aplicación y otros factores.

2 El usuario debe especificar las aplicaciones favoritas antes de poder analizarlas.
3 ExpressConnect está disponible con el software Dell Optimizer versión 2.0 y posteriores. Descargue la más reciente en https://www.dell.com/support/home.
4  Renuncia de responsabilidad: La conexión multirred simultánea (o la agrupación basada en conexiones) es una función de conectividad nueva de ExpressConnect. Envía y recibe tráfico de datos 

y vídeo simultáneamente utilizando dos conexiones por cable o inalámbricas. Según análisis internos de Dell.
5 La selección de la mejor red depende de la intensidad de la señal, la congestión del canal, el tipo de router y otros factores. Sugerencias de red basadas en las credenciales de usuario.
6  Con el ancho de banda de Internet optimizado de ExpressConnect. Según pruebas llevadas a cabo por Dell Labs en junio de 2020 para comparar el rendimiento entre tener ExpressConnect en 

marcha y tenerlo apagado. Los resultados reales pueden variar. Los resultados de las pruebas no garantizan el mismo rendimiento en condiciones de pruebas. Sujeto a la cobertura y la subscripción 
de banda ancha del proveedor de servicios; las velocidades pueden variar. Se aplicarán cargos adicionales. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más detalles.

7  Las ofertas pueden variar según la región. Es posible que algunos artículos estén disponibles después de la presentación del producto. Para obtener la información completa, consulte la guía técnica 
publicada en www.dell.com/support.

8 Memoria y tarjeta gráfica del sistema: Una parte significativa de la memoria del sistema puede utilizarse para gráficos, en función del tamaño de la memoria del sistema y de otros factores.
9 Capacidad de memoria del sistema de 4 GB o superior: Es necesario contar con un sistema operativo de 64 bits para poder utilizar 4 GB o más de memoria del sistema.
10 Es posible que determinadas versiones de Microsoft Windows no sean compatibles con la funcionalidad completa de Bluetooth 5.2 o 5.3.
11  Opciones de almacenamiento: GB significa mil millones de bytes y TB equivale a un billón de bytes; la capacidad real varía según el material instalado previamente y el entorno operativo 

y será menor.
12 TPM está disponible en determinadas regiones.
13 Consulte el sitio web www.epeat.net para conocer la participación y las calificaciones de registro específicas por país.
14  Garantía limitada de hardware: Si desea obtener una copia de la garantía del hardware, escriba Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 (Estados Unidos) 

o consulte www.dell.com/warranty.
15  Servicio in situ tras el diagnóstico remoto: El diagnóstico remoto consiste en la determinación de la causa del problema por parte de un técnico, ya sea por teléfono o a través de Internet, y puede 

implicar el acceso del cliente al interior del sistema y sesiones múltiples o extendidas. Si el problema está cubierto por la garantía de hardware (www.dell.com/warranty) y no se puede resolver de 
forma remota, por lo general, se enviará un técnico o la pieza de repuesto el siguiente día laborable tras haber finalizado el diagnóstico remoto. La disponibilidad varía. Sujeto a otras condiciones.

16 Dell Services: La disponibilidad y las condiciones de Dell Services varían según la región. Para obtener más información, visite www.dell.com/servicedescriptions.
17  Para obtener la lista completa de declaraciones y certificaciones, consulte la hoja de datos sobre estándares normativos y medioambientales de Dell en la sección de manuales de la información 

de soporte para productos. www.dell.com/support/home/us/en/19.
18  Incluye pruebas del sistema con un adaptador, en temperaturas de hasta -29 °C (-4 °F), además de las pruebas de temperaturas MIL-810, sin que se degrade el rendimiento. Cuando se utiliza con 

la batería, dentro de un rango de temperatura de operaciones de entre -20 °C y -29 °C (de -4 °F a -20 °F), el sistema puede sufrir retrasos en el tiempo de arranque en casos de arranque en frío. 
Una vez está en marcha, no se observa una disminución del rendimiento, pero se puede experimentar un tiempo de ejecución de la batería de aproximadamente 20 minutos o menos. Entre 0 °C 
y -20 °C (entre 32 °F y -4 °F), puede observarse una degradación considerable de la batería. En caso de temperaturas frías extremas, se recomienda que el sistema se ponga en marcha en un 
entorno cálido y entonces se utilice en el exterior, siempre que sea posible.


