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Hoja de especificaciones

Dell ObjectScale XF960

Rendimiento extremo a escala para cargas de trabajo emergentes como la IA generativa y el analisis
en tiempo real

Dell ObjectScale XF960 es un almacenamiento de objetos todo flash de clase empresarial que constituye el primer
miembro de la familia de dispositivos ObjectScale serie X. El dispositivo XF960, con SSD basadas en NVMe en un
servidor de Dell PowerEdge de 16.2 generacion, ofrece un rendimiento extremo a escala para las cargas de trabajo
emergentes, como la IA generativa, el aprendizaje automatico, el 0T y el analisis en tiempo real. La pila de hardware
XF960 incluye servidores, switches de red, equipos de montaje en rack y cables de alimentacién adecuados, todos
optimizados para ejecutar el software ObjectScale.

El XF960 adopta el protocolo NVMe-OF (Non Volatile Memory Express over Fabrics) para su red ultrarrapida de back-
end de 100 Gb, lo que acelera la comunicacion entre nodos y libera el verdadero potencial de la tasa de rendimiento
del sistema todo flash, especialmente en implementaciones a gran escala. La combinacion de escala y rendimiento es
justo lo que las organizaciones necesitan para capacitar a sus algoritmos con mas datos que nunca.

La capacidad inicia en 2949 PB y se puede ampliar hasta 11 796 PB (16 nodos por cluster).

ObjectScale XF960

Caracteristicas Especificaciones técnicas
Arquitectura de nodos = Servidores Intel x86
= Almacenamiento integrado

= 24 unidades de disco por nodo

Conectividad de red = Front-end de 25 GbE
=  Back-end de 100 GbE

Configuraciones de almacenamiento = Almacenamiento no estructurado de hasta 11 796 TB RAW por cluster
Arquitectura = Accesibilidad completa: componentes con capacidad de mantenimiento en el campo
= Refrigeracion convencional desde la parte frontal hacia la parte posterior

= Enfriamiento, cableado y alimentacion de HA

Dimension del cluster minimo/maximo = 4 nodos como minimo; se recomiendan 5 nodos para HA
= Maximo: 16 nodos

Relacion de nodo:disco = 1:24
Tipo de disco = 30,72 TB (NVMe)

SSD de caché opcional = N/D



Capacidad cruda (por nodo) = 737,28TB

Dimensiones del nodo = 2U x 736 mm de profundidad (28,98 pulgadas)
= Peso: 36,1 kg (79,58 Ib) (con 24 unidades)

Alimentacién maxima = 1,136 kVA por nodo de 2U

Carga de temperatura maxima = 3878 BTU/h por cada nodo de 2U

Especificaciones de alimentacion = 2X N + 1 fuentes de alimentacién de 1400 W por nodo
(servidor)

Conectividad = Front-end: 2 conexiones SFP+ de 25 GbE por nodo

= Back-end: switches dobles de back-end de 100 GbE (trafico interno) por rack

Especificaciones ambientales = Temperatura en estado operativo (°F/°C): 41 a 90/5 a 32
= Conteo max. max.: 2286 m/7500 ft a 32 °C/90 °F
=  Humedad relativa: del 20 % al 80 % sin condensacion
= Superficie elevada: no es necesaria

Opciones de actualizacién = Escalamiento horizontal mediante nodos adicionales
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https://www.dell.com/es-mx/dt/storage/objectscale.htm
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