
Le basi scientifiche del report:

Aumenta la sicurezza, la sostenibilità 
e l'efficienza con i solidi strumenti di 
gestione dei server Dell

Questo documento descrive cosa abbiamo testato, il modo in cui abbiamo proceduto e quali sono stati i 
risultati. Per scoprire in che modo questi dati si traducono in vantaggi concreti, leggi il report Aumenta il livello 
di sicurezza, sostenibilità ed efficienza con i solidi strumenti di gestione dei server Dell.

I test pratici si sono conclusi il 17 febbraio 2024. Durante i test, abbiamo determinato le configurazioni hardware 
e software appropriate e applicato gli aggiornamenti non appena disponibili. I risultati di questo report riflettono 
le configurazioni che abbiamo finalizzato il 17 febbraio 2024 o precedentemente. Inevitabilmente, queste 
configurazioni potrebbero non rappresentare le versioni più recenti disponibili al momento della pubblicazione 
di questo report.

Informazioni sulla configurazione del sistema
Tabella 1: Informazioni dettagliate sui sistemi testati.

Informazioni sulla configurazione del 
sistema

Dell PowerEdge R760 Supermicro SYS-221H-TNR

Nome e versione del BIOS Dell 1.8.2 Supermicro 1.4

Impostazioni non predefinite del BIOS Intel Turbo Boost abilitato, virtualizzazione 
abilitata

Intel Turbo Boost abilitato, virtualizzazione 
abilitata

Data degli ultimi aggiornamenti/patch 
applicati al sistema operativo 17/02/2023 15/02/2024

Policy di gestione dell'alimentazione Bilanciata (iniziale) / Prestazioni (in seguito 
al test)

Bilanciata (iniziale) / Prestazioni (in seguito 
al test)

Processore

Numero di processori 2 2

Fornitore e modello 2 CPU Intel® Xeon® Gold 6454S a 2,20 GHz CPU Intel Xeon Gold 6454S a 2,2 GHz

Numero di core (per processore) 32 32

Frequenza core (GHz) 2.20 2,2

Stepping 8 8
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Informazioni sulla configurazione del 
sistema

Dell PowerEdge R760 Supermicro SYS-221H-TNR

Moduli di memoria

Memoria totale nel sistema (GB) 256 256

Numero di moduli di memoria 16 16

Fornitore e modello Hynix® SYS-221H-TNR Micron MTC10F1084S1RC48BA1

Dimensioni (GB) 16 16.384

Tipo DDR5 DDR5

Velocità (MHz) 4.800 4.800

Velocità di esecuzione nel server (MHz) 4.800 4.800

Controller di storage

Fornitore e modello Dell PERC H965i anteriore (integrato) SAS Broadcom® 3908

Versione del firmware 17.15.08.00 5.240.02-3768

Versione BIOS - 7.24.01.0_0x07180100

Storage locale

Numero di unità 6 6

Fornitore e modello dell'unità Samsung® MZILG1T6HCJRAD3 Micron 5400 MTFDDAAK1T (TGB)

Dimensioni dell'unità (GB) 1.500 1.787

Informazioni sull'unità (velocità, 
interfaccia, tipo) SSD SAS da 24 Gb/s SSD SATA 6Gb

Scheda di rete

Fornitore e modello

1 Broadcom Gigabit Ethernet BCM5720

1 Broadcom Adv Dual BASE-T Ethernet da 
10 G

1 Broadcom BCM57504 4x PCIE SFP28 da 
25 G

Adattatore Ethernet AOC-SGP-i2 a porta 
doppia da 1 Gigabit (2 RJ45) di Supermicro

Numero e tipo di porte 2 da 1 GbE, 2 da 10 GbE, 4 da 25 GbE 2 x 1 GbE

Versione del driver 22.31.6, 22.31.13.70, 22.31.13.70 8.50

Ventole di raffreddamento

Fornitore e modello Dell Silver Supermicro

Numero di ventole di raffreddamento 6 4

Alimentatori

Fornitore e modello Dell 06C11WA02 Supermicro PWS-1K24A-1R

Numero di alimentatori 2 2

Potenza di ognuno (W) 1.400 1.200
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Modalità di test

Abilitazione delle porte USB dinamiche 

Dell iDRAC (41 secondi)
1.	 Accedere a iDRAC.
2.	 Accedere a Configuration  System Settings.
3.	 Espandere Hardware Settings  Front Ports. Impostare la porta USB anteriore su Enabled/Disabled da iDRAC9. Cliccare su Invia. 
4.	 Per confermare, cliccare su OK.

Supermicro IPMI (2 minuti, 51 secondi)
1.	 Accedere a Supermicro IPMI.
2.	 Avviare la console remota.
3.	 Cliccare sul menu a discesa all'estremità sinistra, quindi selezionare Power  Power Reset. 
4.	 All'interno della console remota, quando richiesto, premere il tasto Canc per accedere alla configurazione.
5.	 Dalla schermata del BIOS, selezionare Advanced  Chipset Configuration  South Bridge  Legacy USB Support e scegliere una delle 

opzioni (Enabled, Disabled o Auto).
6.	 Salvare le impostazioni e riavviare per applicare le modifiche.

Modifica di un elemento di configurazione del BIOS 

Dell iDRAC (32 secondi)
1.	 Accedere a iDRAC.
2.	 Accedere a Configuration  BIOS Settings.
3.	 Espandere la voce System Profile Settings e selezionare Performance dal menu a discesa accanto a System Profile. Cliccare su Apply e 

quindi su OK per confermare.
4.	 Scorrere verso il basso, quindi cliccare su At Next Reboot. Cliccare su OK per confermare.

Supermicro IPMI (2 minuti, 38 secondi)
1.	 Accedere a Supermicro IPMI.
2.	 Dal menu a sinistra, cliccare su Remote Control.
3.	 Cliccare su Launch Console.
4.	 Cliccare sull'icona dell'alimentazione nel lato superiore destro della console remota. Selezionare Power Cycle, quindi cliccare su Apply.
5.	 IPMI visualizza una schermata POST all'interno della console remota.
6.	 Quando viene visualizzato il messaggio nella schermata POST, premere il tasto Canc per eseguire la configurazione.
7.	 Utilizzando i tasti freccia, accedere alla voce Advanced  CPU Configuration  Advanced Power Management Configuration e 

impostare i valori per Power Technology su Custom, Power Performance Tuning su BIOS Controls EPB ed ENERGY_PERF_BIAS_CFG 
Mode su Performance. Premere F4 per salvare e uscire. Selezionare Yes per confermare e premere il tasto Invio per riavviare.

Aggiornamento del firmware

Pianificazione degli aggiornamenti automatici su Dell iDRAC
1.	 Accedere a iDRAC.
2.	 Accedere a Maintenance  System Update  Automatic Update. Selezionare l'opzione Enable Automatic Update.
3.	 Per il tipo di Server Reboot, selezionare Schedule Update e Reboot Server.
4.	 Selezionare la posizione HTTPS. L'indirizzo HTTPS predefinito è downloads.dell.com.
5.	 Nella sezione Update Window Schedule, specificare l'ora di inizio per l'aggiornamento del firmware e la frequenza degli aggiornamenti 

(giornaliera, settimanale o mensile). 
6.	 Cliccare su Schedule Update. 
7.	 Cliccare su OK per confermare.
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Principled Technologies è un marchio registrato di Principled Technologies, Inc.
Tutti gli altri nomi di prodotto sono marchi dei rispettivi proprietari.

ESCLUSIONE DI GARANZIE; LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ:
Principled Technologies, Inc. si è ragionevolmente impegnata per assicurare la precisione e la validità dei test di cui nel presente documento, tuttavia Principled 
Technologies, Inc. declina specificamente qualsiasi garanzia, espressa o implicita, in merito ai risultati di test e analisi e alla relativa precisione, completezza 
o qualità, inclusa qualsiasi garanzia implicita di adeguatezza a un determinato scopo. Tutte le persone e le entità che si basano sui risultati di un test lo fanno 
a proprio rischio e riconoscono che Principled Technologies, Inc., i suoi dipendenti e i suoi subappaltatori non hanno alcun tipo di responsabilità inerente a 
rivendicazioni per perdite o danni sulla base di presunti errori o difetti nella procedura o nei risultati dei test. 

Principled Technologies, Inc. non sarà in alcun caso responsabile per danni indiretti, speciali, incidentali o consequenziali in relazione ai test eseguiti, anche se a 
conoscenza della possibilità del verificarsi di tali danni. La responsabilità di Principled Technologies, Inc. non supererà in alcun caso, incluso per danni diretti, gli 
importi versati in relazione ai test di Principled Technologies, Inc. Gli unici ed esclusivi rimedi dei clienti sono definiti nel presente documento.

Questo progetto è stato commissionato da Dell Technologies.

Principled
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Aggiornamento manuale del firmware su Supermicro IPMI (1 minuto, 6 secondi)
1.	 Scaricare il firmware da https://www.supermicro.com/en/support/resources/downloadcenter/firmware/MBD-X13DEM/BMC
2.	 Estrarre il contenuto del pacchetto in una directory sul computer locale.
3.	 Individuare l'archivio del componente che si desidera aggiornare (BMC) ed estrarlo in una directory sul computer locale.
4.	 Accedere al controller Supermicro BMC.
5.	 Selezionare Maintenance  Firmware Management.
6.	 Selezionare il componente che si desidera aggiornare (BMC). Lasciare selezionate tutte le sezioni, quindi cliccare su Next.
7.	 Cliccare su Select File.
8.	 Aprire la cartella BMC estratta e selezionare il file .BIN. Cliccare su Open.
9.	 Cliccare su Upload.
10.	 Al termine del caricamento del file, verificare l'aggiornamento dalla versione precedente a quella nuova e cliccare su Update.

Leggi il report
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