
デスク スペースを最
大限に活用

Dell Proオールインワン マイクロ スタンド
MODEL：MFS22
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簡単なセットアップ

VESA対応マウントで、Dell Proマイクロ 
デスクトップを安全に取り付けることがで
きます。モニターはDell Quick Release
で簡単に装着できます。

すっきりしたワークステーション

このスマートなスタンドは、配線を整える
ケーブル配線システムを備え、小さな面
積にモニターが収まり、デスクがすっきり
と片付きます。スタイリッシュなカバーが
ケーブルを視界から隠します。

生産性とセキュリティを重視して最適化

モニターの高さ、傾斜角度、左右角度、縦
横回転など、使い方に合わせて柔軟に調整
が可能、快適な視聴を実現します。ケンジン
トン ロックとパドロックの両方を備えたスタンド
がDell Proマイクロ デスクトップをしっかりと支
えます。 

Dell Proマイクロ デスクトップを固定してデスク スペースを最大限に活用できるスマートなオールインワン スタンドです。マイクロ デスクトップを固定してデスク スペースを最大限に活用できるスマートなオールインワン スタンドです。
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* Dell製モニターは、8年連続（2014～2022年）で世界No.1を達成。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q4 
2022』
*持続可能な素材の総重量には、ポスト コンシューマー リサイクル(PCR)プラスチック(16.6%)とPCRアルミニウム(20.6%)が含まれます。
**「一部の梱包材」とは、段ボールや緩衝材などを指します。社内分析（2022年11月）に基づきます 
1 ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証に関する情報が文書で必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせいただくか（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）、www.dell.com/warrantyをご覧ください。

より快適なワークスペースを叶えるすっきりしたデザインより快適なワークスペースを叶えるすっきりしたデザイン 
生産性を高める機能を備えた調整可能なDell Proオールインワン マイクロ スタンドで、快適な作業環境を実現。

ケーブルを隠して収納できるケーブルを隠して収納できる
ケーブル カバー。

傾斜角度、縦横回転、左右
角度を好みにあわせて簡単に好みにあわせて簡単に
調整可能。調整可能。

スタンドは幅広いモニター幅広いモニター サイズとの互換性を備サイズとの互換性を備
えており、えており、19インチから27インチのC/E/P/Uモニ
ターに対応。

さらに、Dellのアームとスタンドは、リサイクル素材
を最大80%使用して作られた一部の梱包材に一部の梱包材に
梱包して出荷されます梱包して出荷されます**。

Dell Quick ReleaseとVESAマウント対応で取り取り
付けが簡単付けが簡単。

Dell Proオールインワン マイクロ スタンドは、持続持続
可能な素材を最大可能な素材を最大37.2%使用して作られていま使用して作られていま
すす*。

最大150mmまでの高さ調整機能高さ調整機能で、モニターを
見やすい高さに柔軟に調整可能。

3年間の保証期間年間の保証期間1

はみ出たケーブルをまとはみ出たケーブルをまと
めるめるフロント ルーティング 
ループ。

Proマイクロマイクロ デスクトップデスクトップ
やモニターへのやモニターへの外部ケーブ
ル配線用のスタンドのパス
スルー ホール。

デスク回りをすっきりさせるデスク回りをすっきりさせるケーブル
管理システム。 

持ち運び、セットアップが簡単な持ち運び、セットアップが簡単な格納式スイ
ベル ハンドル。

パドロックおよびケンジントパドロックおよびケンジント
ンン ロックを使用できる。ロックを使用できる。

http://www.dell.com/warranty


特長 仕様詳細

モデルモデル Dell Proオールインワン マイクロ スタンド – MFS22

カラーカラー シルバー

パネルパネル マウントマウント Dell Quick Releaseモニターに対応、 
VESA (100mm x 100mm)対応モニター用アダプター同梱

対応モニター対応モニター 一部の19インチから27インチのデジタル ハイエンド シリーズ、P、E、Cシリーズ モニター。
Eシリーズ モニターの場合、VESAアダプターが必要。

モニター重量範囲モニター重量範囲 4.8～12.8 lbs（2.2kg～5.8kg）

モニターの回転モニターの回転 縦長表示から横長表示まで

モニターの傾き調整範囲モニターの傾き調整範囲 -5°～+21°

モニターの左右角度範囲モニターの左右角度範囲 +/- 45°（ライザー インターフェイスからスタンド ベースまで）

縦横回転縦横回転 双方向（時計回り、反時計回り）、戻り止めなし

高さ調整高さ調整 5.9インチ(15cm)

シャーシシャーシ VESA (100mm x 100mm)スクリュー ホール デザイン採用プラットフォーム シャーシ

プラットフォーム互換性プラットフォーム互換性 OptiPlex 3000マイクロ
OptiPlex 3000シン クライアント
OptiPlex 5000マイクロ
OptiPlex 7000マイクロ
OptiPlex 7000 XE Micro
OptiPlex 7010マイクロ
OptiPlex 7010マイクロPlus
OptiPlex 7020マイクロ
OptiPlex 7020マイクロPlus

ケーブル管理ケーブル管理 ケーブル カバーの底のケーブル ルーティング ホール
はみ出たケーブルをまとめるスタンド インターポーザー前面のケーブル ルーティング クリップ
MFF/モニターへの外部ケーブル配線用パススルー ホール

セキュリティセキュリティ スロットスロット ケンジントン ロックおよびパドロック

保証保証 3年間のハードウェア限定保証1

パッケージ内容パッケージ内容 Dell Proオールインワン マイクロ スタンド
ケーブル カバー
VESAステップ スクリュー
VESA®アダプター プレート
蝶ネジ
ネジ
スペーサー
ドキュメント
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1 ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証に関する情報が文書で必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせいただくか（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）、www.dell.com/warrantyをご覧ください。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。
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