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妥協のないビデオ画質

Sonyイメージ センサーを搭載した2K QHD 
Webカメラなら、ワークスペースを完成させ、
鮮明で生き生きとした画像を映すことができ
ます。

考え抜かれた設計

内蔵ノイズリダクション マイク1で、明瞭なコ
ミュニケーションを実現します。このWebカメ
ラにはスライド式のプライバシー シャッターも
付属しているので、使用していない間のプラ
イバシーが守られます。マウント クリップが一
体化しているので、モニター、ノートパソコン、
三脚に簡単に取り付けることができます。2

シームレスなコラボレーション

Microsoft TeamsとZoomの認定を受け
ているので、接続するだけですぐに使えます。
Dell Peripheral Manager3ソフトウェアで、
好みに応じて設定をカスタマイズ可能です。

1 Windowsの場合はDell Peripheral Managerアプリケーション、Mac OSの場合はDell Display and Peripheral Managerアプリケーションで、このマイクを有効にしてください。
2 三脚は付属しません。
3 Dell Peripheral ManagerはWindows 11および10に対応しています。Mac OSの場合は、Dell Display and Peripheral Managerソフトウェアをダウンロードしてください。

Dellの2K QHD Webカメラなら、いつでも確実にビデオ会議に接続し、安心してコラボレーションできます。
この外付け式Webカメラは、FHD Webカメラより優れた画質と、毎日の使用に欠かせない妥協のないビ
デオ品質を提供します。

臨場感あふれる映像



* Dell製モニターは、8年連続（2014～2022年）で世界No.1を達成。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』
（2022年第4四半期）

DellのWebカメラの詳細を確認するには、こちらをクリックしてください。

1 Windowsの場合はDell Peripheral Managerアプリケーション、Mac OSの場合はDell Display and Peripheral Managerアプリケーションで、このマイクを有効にしてください。
2 Dell Peripheral ManagerはWindows 11および10に対応しています。Mac OSの場合は、Dell Display and Peripheral Managerソフトウェアをダウンロードしてください。
3 三脚は付属しません。

毎日の使用に欠かせないこのWebカメラで、確実にコラボ
レーションを実現
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シームレスなコラボレーション
Microsoft TeamsとZoomの
認定を取得、主要なUCプラッ
トフォームに対応

ユニバーサル マウント  
クリップ
モニター、ノートパソコン、三
脚に簡単に取り付けできる3

ワンランク上の画質
2K QHDの解像度とSonyイ
メージ センサーにより、ほとん
どの照明条件で画質が向上

Dell Peripheral Manager2

高度な機能と設定が豊富に
用意されており、カスタマイズも
可能

表示を調整
スライド式のシャッターでプライバ
シーを保護。Webカメラの角度
や向きを調整し、最適なアング
ルでの撮影が可能

ノイズ リダクション マイク内蔵1

周囲のノイズを低減してクリアなコ
ミュニケーションを実現

幅広い互換性で、快適にコラボレーション
Microsoft TeamsとZoomの認定を取得しており、主要なUCプラット
フォームに対応しているこのWebカメラなら、ご使用のデバイスとシーム
レスに連携できます。 

https://urldefense.com/v3/__https:/content.hmxmedia.com/dell-webcam-wb3023-2K-QHD/index.html__;!!LpKI!kuQfLUku2cKun-IJU6hwIZefjzcVrgAHopGxblB7fB3q8uv-TxVaurMInBOUBPxs3TGSLXFgt6xHxIETxWqTzSj9NF8mXRkiOA$


このページに示す画像はすべて例示のみを目的としたものです。

暗い照明 自動照明補正

HDRなし HDR

FHD (1080P) QHD (1440P)

画像の粗さを自動的に除去

テンポラル ノイズ リダクション(3DNR)と空間ノイズ リダク
ション(2DNR)の組み合わせで、画像のザラつきを除去し、
新次元のビデオ ノイズ リダクションを実現。暗い場所でも
明瞭でクリアな画質を確保できます。

ほとんどの照明条件で優れた画質を確保

ハイ ダイナミック レンジ(HDR)と顔検出自動露出(FDAE)
との組み合わせで視覚エクスペリエンスを最適化し、ほとん
どの照明環境で実物どおりの色を実現します。 

絵に描いたような美しさ

Sonyイメージ センサー搭載の2K QHD 1440pカメラなら、
鮮明で生き生きとした画像を映し出すことができます。

いつでも最適な画面映り
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65° FOV 78° FOV
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このページに示す画像はすべて例示のみを目的としたものです。 
1 Dell Peripheral ManagerはWindows 11および10に対応しています。Mac OSの場合は、Dell Display and Peripheral Managerソフトウェアをダウンロードしてください。
2 システム セキュリティ要件によっては、手動インストールが必要になる場合があります。また、Mac OSでは自動インストールは利用できません。

Dell Peripheral Manager1で、Webカメラの機能を最大限に活用できます。

画面に映る自分を演出

視野(FOV)を調整して、自分と背景の映り具合をカスタマイズ
できます。

インストール ガイドを読まなくても、簡単にセットアップできます。
お使いのパソコンにDell Peripheral Manager1が直ちにインス
トールされるので2、あとはガイドに従ってすぐに使い始めることが
できます。簡単で直感的に使える、機能も豊富なソフトウェアで
す。設定オプションでHDR、オート フォーカス、視野、デジタル ズー
ム、輝度、鮮明度、コントラスト、彩度を制御することで、好みに
合わせてビデオを手軽にカスタマイズできます。Dell Webカメラ - 
WB3023は、常に最適な画面写りを実現します。

http://www.dell.com/dpem


Dell Proワイヤレス ヘッドセット | WL5022
 
便利な通話コントロールを備え、動き回っている間も
明瞭な音声を実現するヘッドセットがあれば、パソコ
ンから離れた場所でもワイヤレスの快適さを享受でき
ます。TeamsおよびZoomの認定を取得。

Dell 24インチ モニター | P2423D
 
細部まで鮮明に表示するよう最適化されたハイ 
パフォーマンスの23.8インチQHDモニターなら、
作業への集中力を維持できます。

Dellスピーカーフォン | SP3022

リッチでクリアなサウンドを実現する、世界で最も
インテリジェントなMicrosoft Teams認定スピー
カーフォン。*

特長 仕様詳細

モデル Dell Webカメラ - WB3023

解像度/FPS 2K QHD/24、30 fps
フルHD/24、30 fps
HD/24、30、60 fps

センサー ブランド Sony

視野角(FOV) 65度、78度

HDデジタル ズーム 最大2倍

オートフォーカス 搭載

自動照明補正 ハイ ダイナミック レンジ
ビデオ ノイズ リダクション(3D + 2D)
• テンポラル ノイズ リダクション(3DNR)
• 空間ノイズ リダクション(2DNR)

自動ホワイト バランス 搭載

顔検出自動露出(FDAE) 搭載

絞り f2.0

自動フレーミング/ズーム 非搭載

プライバシー シャッター 搭載、一体型

認証 Microsoft Teams認定、Zoom認定

UCプラットフォーム Skype for Business、Google Hangouts、Cisco Webex、
FaceTime、Slack、GoToMeeting、BlueJeans、Google 
Meet、Lifesize

v.2 2023年9月

*競合他社の個人向け会議用スピーカーフォンと比較した、Dellの分析（2021年9月）に基づきます。 
1 Windowsの場合はDell Peripheral Managerソフトウェア、Mac OSの場合はDell Display and Peripheral Managerソフトウェアで、このマイクを有効にしてください。
2 三脚は付属しません。 
3 リモート診断後に必要と判断された場合、翌営業日に交換用ユニットを発送いたします。詳細については、www.dell.com/warrantyをご覧ください。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品がご利用いただけるかどうかは、国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。 

© 2023 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標は、Dell Inc.またはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の
商標である場合があります。
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特長 仕様詳細

ノイズ リダクション マイク1 搭載
Windowsの場合はDell Peripheral Manager (DPM)ソフトウェ
ア、Mac OSの場合はDell Display and Peripheral Manager 
(DDPM)ソフトウェアで、このマイクを有効にしてください。

マイク レンジ 最大3メートル（約10フィート）

WEBカメラ寸法 
（幅x高さ）

4.8 cm x 6.9 cm/1.89インチ x 2.72インチ

PC用USBコネクター USB-Aコネクター（USB2.0以降）

ケーブルの長さ 約1.5 m

ローテーション 傾きと回転

三脚取り付け穴2 搭載、一体型

総重量 151グラム/0.33ポンド

パッケージの内容 Dell WB3023 Webカメラとケーブル、ユーザー ドキュメント

ソフトウェア Dell Peripheral Manager（Windows OS用） 
Dell Display Manager（Mac OS用）

ダウンロード元：www.dell.com/support/WB3023

オペレーティングシステムの
サポート

Windows 11/10 64ビット版 
MacOS

保証 3年間のハードウェア限定保証、良品先出しサービス付き3

Dell Webカメラを最大限に活用できるように設計された周辺機器を使用することで、充実したユーザー エクスペ
リエンスを実現できます。

http://www.dell.com/warranty
http://www.dell.com/support/WB3023

