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1	 배터리 지속 시간 사용 모델 계산에 따른 Dell 분석 기준, 2020년 11월. 결과는 사용 방식, 작동 조건 및 기타 요인에 따라 달라집니다.
2	 전화/온라인 진단을 완료한 후 필요 시 교체용 부품/유닛을 배송해드립니다. 결함이 발생한 유닛을 반품하지 않을 경우 비용이 부과됩니다. 이용 가능 여부는 경우에 따라 다릅니다.
3	 제한적 하드웨어 보증의 사본이 필요하시면 Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682에 서면으로 요청하시거나 www.dell.com/warranty를 참조하십시오.
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온종일 그대로 생산성 유지
 
RF 2.4GHz 무선 풀사이즈 키보드로 
온종일 생산성을 유지할 수 있습니다. 
설정 가능한 키로 자주 사용하는 바로 
가기에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 

어디서든 편안하게 업무 처리

화상 회의 중에는 물론 밀집된 
공간에서도 소음 걱정 없는 조용한 무선 
키보드로 업무에 집중할 수 있습니다. 
갑자기 물이 튀었을 때 이를 견딜 수 있는 
액체 유입 지연 키가 탑재되어 있습니다. 
키보드 기울기를 두 가지 각도로 
조절하여 원하는 타이핑 위치를 선택할 
수 있습니다.

탁월한 신뢰성

뛰어난 내구성을 자랑하는 이 무선 
키보드는 최대 36개월에 달하는 업계 
최고 수준의 배터리 지속 시간을 
보장합니다.1 Dell Advanced Exchange 
서비스2가 제공하는 3년 제한적 
하드웨어 보증3 기간 동안 결함이 
발생하면 영업일 기준 익일에 교체용 
제품이 배송되므로 안심하고 사용할 수 
있습니다. Dell Pro 무선 키보드는 엄격한 
테스트를 통해 Dell 시스템과 완벽하게 
호환됩니다.
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뛰어난 기술로 배터리 지속 시간을 업계 최고 수준인 최장 36개월1로 보장하는 키보드로 
생산성을 향상시켜 보세요.

Advanced Exchange 서비스  
3년 보증 기간 동안 기존 제품에 결함이 
발생할 경우 영업일 기준 익일에 교환품을 
배송해 드립니다.2

128비트 AES(Advanced Encryption 
Standard)
키보드의 암호화는 다른 디바이스에 전송되는 
데이터를 보호하므로 타이핑하는 동안 보안 
연결이 가능합니다.

테스트를 거쳐 Dell 시스템과 원활하게 
작동되는 것으로 인증됨

프로그래밍 가능한 키

기울기 조절 가능

켜기/끄기 스위치

전용 키

CAPS Lock 배터리 지속 
시간 표시기

Num Lock

액체 유입 지연



기능 기술 사양

모델 Dell Pro 키보드 - KB500

색상 블랙

연결 무선 - 2.4GHz

배터리 지속 시간 36 개월 1

OS 지원 2.4GHz
•	 Windows 7, Windows 8.1, 10 및 11, Mac OS, Linux(Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4), Chrome, Android OS
 
Dell Display and Peripheral Manager
•	 Windows 10 빌드 17763 이상 (x64 기반 )
•	 Windows 11(x64 기반 )
•	 ARM 기반 Windows 11(arm64 기반 )

소프트웨어 Dell Display and Peripheral Manager(Windows 호환 ) 
•	 디바이스 페어링
•	 단축키 설정
•	 배터리 / 연결 상태 보기
•	 펌웨어 업데이트 

보증 3 년 Advanced Exchange 서비스 2

패키지 내용물 키보드 
USB 수신기
배터리 (2 개의 AAA)
설명서

입력 메커니즘 플런저 키

액체 유입 지연 키보드 예

프로그래밍 가능한 키 F1~F12

멀티미디어 키 6 개의 멀티미디어 키 ( 볼륨+, 볼륨 -, 스피커 음소거 , 재생 / 일시 중지 , 앞으로 , 뒤로 )

기울기 조절 5° /9°

크기 높이 : 1.34in./34mm
길이 : 17.05in./433mm
가로 : 4.85in./123mm

중량(배터리 제외) 0.88 lb/400g

보안 128 비트 AES 암호화

D E L L  P R O  키보드

v.5  2025년 2월

1	 배터리 지속 시간 사용 모델 계산에 따른 Dell 분석 기준, 2020년 11월. 결과는 사용 방식, 작동 조건 및 기타 요인에 따라 달라집니다. 
2	 전화/온라인 진단을 완료한 후 필요 시 교체용 부품/유닛을 배송해드립니다. 결함이 발생한 유닛을 반품하지 않을 경우 비용이 부과됩니다. 이용 가능 여부는 경우에 따라 다릅니다.

기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 제품 공급 여부는 국가별로 다릅니다. 자세한 내용은 Dell 담당자에게 문의해 주십시오. 
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