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DELL POWERPROTECT
DATA MANAGER
APPLIANCE

Moderne, veilige en eenvoudige databescherming.

De PowerProtect Data Manager Appliance is eenvoudig te configureren en te beheren, biedt een uniforme
gebruikerservaring en automatiseert de detectie en bescherming van databases, VM's, bestandssystemen en Kubernetes-
containers. Organiseer beveiliging rechtstreeks via een intuitieve interface. Geef eigenaren van data de bevoegdheid om
zelfservice back-up- en herstelbewerkingen uit te voeren vanuit hun eigen applicaties met centraal beheer en toezicht.
Vertrouw erop dat uw data beschermd en beschikbaar is met de vereenvoudigde ervaring van PowerProtect Data Manager

Appliance.

Specificaties

Tabel 1. Prestaties en capaciteit DM550034

MAXIMALE THROUGHPUT'

MAXIMALE LOGISCHE CAPACITEIT"2

MET CLOUD TIER

MAXIMALE BRUIKBARE CAPACITEIT

MET CLOUD TIER

Processor

Stationstype

NETWERKEN

DM5500

Tot 14,0 TB/uur

Tot 14,1 PB

Tot 42,2 PB

12 tot 256 TB

Tot 768 TB

2 x Intel Xeon

SAS 12 TB

Tot 10 x 10 GbBase-T
(RJ45)
of
Tot 6x SFP28
(25 Gb)/SFP+ (10 Gb)
(optisch)

1 De hoogste waarden zijn maximumwaarden: de

werkelijke capaciteit en throughput zijn afhankelijk
van de workload, deduplicatie en andere instellingen
van de applicatie.

2 Een combinatie van typische back-updata voor

bedrijven (bestandssystemen, databases, e-mail,
ontwikkelaarsbestanden). Het lage deel van het
capaciteitsbereik vertegenwoordigt wekelijks of
maandelijks een volledige back-up, dagelijks of
wekelijks een incrementele back-up, afhankelijk van
de systeemcapaciteit. Het bovenste deel van het
bereik staat voor een volledige dagelijkse back-up,
afhankelijk van de systeemcapaciteit. Alle
capaciteitswaarden zijn berekend met behulp van
Base10 (dat wil zeggen, 1 TB = 1.000.000.000.000
bytes).



Specificaties

Tabel 1. (vervolg) Prestaties en capaciteit DM55003*

DM5500

GEWICHT (LBS) 95,24 Ibs (43,2 kg)

VOEDING (DUBBEL REDUNDANT 1100 W 100-240 V =

AUTOMATISCHE AANPASSING VAN BEREIK 50/60 HZ 952 VA bij 30C

THERMISCHE SCORE (BTU/UUR) 4100 BTU / UUR
17,63 x 31,9 x 3,41 (inch BDH)
448 x 810,3 x 86,8 (mm BDH)

50 °F to 86 °F (10 °C tot 30 °C), geen direct zonlicht op
hoogten onder 3.117 ft of 950 m

10% tot 80% relatieve vochtigheid met een maximaal
dauwpunt van 29 °C (84,2 °F)

AFMETINGEN

TEMPERATUUR / HOOGTE BlJ GEBRUIK

LUCHTVOCHTIGHEID BlJ GEBRUIK

TEMPERATUUR BUITEN GEBRUIK (TIJDENS -40°F to 149°F (-40 °C tot 65 °C)
TRANSPORT)
Meer informatie @I
/ / over PowerProtect Neem contact op met een Dell

Data Manager [ ] Technologies expert
Al Appliance

' De hoogste waarden zijn maximumwaarden: de werkelijke capaciteit en throughput zijn afhankelijk van de workload, deduplicatie en andere instellingen van de applicatie.

2 Een combinatie van typische back-updata voor bedrijven (bestandssystemen, databases, e-mail, ontwikkelaarsbestanden). Het lage deel van het capaciteitsbereik
vertegenwoordigt wekelijks of maandelijks een volledige back-up, dagelijks of wekelijks een incrementele back-up, afhankelijk van de systeemcapaciteit. Het bovenste deel
van het bereik staat voor een volledige dagelijkse back-up, afhankelijk van de systeemcapaciteit. Alle capaciteitswaarden zijn berekend met behulp van Base10 (dat wil
zeggen, 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes).

3- Dell Information Technology apparatuur voldoet aan alle momenteel geldende wettelijke vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit, productveiligheid en
milieuwetgeving waar deze op de markt worden gebracht. Wettelijke informatie en verificatie van naleving is beschikbaar op de Dell Regulatory Compliance-website.

http://dell.com/regulatory_compliance.
4 Dell streeft ernaar de energie-efficiéntie in ons storageportfolio bij elke generatie te verbeteren.
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