
O P T I P L E XO P T I P L E X

3000 
Thin client

Slanke en krachtige thin 
client voor desktops die is 
geoptimaliseerd voor Dell 
cloudclientoplossingen
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O P T I P L E X Specificaties

30003000
Thin client

Snelle en slimme gebruikerservaringen

 - Gebouwd met Intel® Celeron en Pentium Quad 
Core™-processors (Celeron N5105 2 GHz/2,9 GHz 
en Pentium N6005 2 GHz/3,3 GHz Quad Core)

 - Tot 16 GB DDR4 2933 MHz geheugen, 32 GB eMMC 
flash-storage met optionele 256 GB PCIe SSD

 - Maximaal drie 4K-beeldschermen @60Hz7 met 
2 systeemeigen DisplayPort™ 1.4-interfaces en 
optionele DP 1.4b, HDMI 2.0 of USB-C met alt-DP

 - Optionele Intel® Wi-Fi 6/6E AX210 (6 GHz-band)2

 - Optimaliseer comfort en productiviteit met OptiPlex 
Micro-standaarden en -bevestigingen.

Intelligente, geharmoniseerde aanpak van IT

 - Drie opties voor het besturingssysteem: Dell ThinOS, 
Ubuntu Linux met Dell Hybrid Client of Windows 10 
IoT Enterprise LTSC 20214 en hybride cloudbeheer 
met Wyse Management Suite Pro

 - Ultracompacte 1,2L thin client voor desktops, 
verticale ventilatorloze stand voor een stille, 
duurzame computerervaring

 - Lange levenscyclus met 3 jaar Next Business Day-
garantie.
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Knock-out-slot 
voor draadloze antenne  

Wi-Fi 5 of 6/6E2 met 
interne of externe antenne

RJ-45 Ethernet

USB 2.0

DisplayPort 1.4

DisplayPort 1.4

USB 3.2 gen 2 type A

USB 2.0 met Smart Power On

USB 3.2 gen 2 type A

Samengestelde audio 
(in en uit)

Optionele AUX-poort 
(VGA, DisplayPort 1.4b, 
HDMI 2.0, USB-C met 

alt-DP, USB 3.2 gen 1 of 
seriële poort)

Hangslot

USB 3.2 gen 1 type-A

USB 2.0

T E C H N O L O G I E  D I E  O M  U  D R A A I T 

De veiligste1 en meest veelzijdige thin client, nu ontworpen door OptiPlex, 

is al 29 jaar de vertrouwde naam op het gebied van desktop-innovatie.

Gebouwd met Intel® Celeron 
en Pentium Quad Core™-
processors (Celeron N5105 
2 GHz/2,9 GHz en Pentium 
N6005 2 GHz/3,3 GHz 
Quad Core)

Drie opties voor het 
besturingssysteem: 
Dell ThinOS, Ubuntu Linux 
20.04 met Dell Hybrid Client 
of Windows 10 IoT Enterprise 
LTSC 20214 en hybride 
cloudbeheer met Wyse 
Management Suite Pro.

Optionele Intel® Wi-Fi 6/6E AX210 
(6 GHz-band)2

Lange levenscyclus met 3 jaar 
Next Business Day-garantie.

Optimaliseer comfort en 
productiviteit met OptiPlex Micro-
standaarden en -bevestigingen

Ultracompacte 1,2L thin client voor 
desktops, verticale ventilatorloze 
stand voor een stille, duurzame 
computerervaring

Tot 16 GB DDR4 2933 MHz geheugen, 
32 GB eMMC flash-storage met 
optionele 256 GB PCIe SSD

Maximaal drie 4K-beeldschermen 
@60Hz7 met 2 systeemeigen 
DisplayPort™ 1.4-interfaces en optionele 
DP 1.4b, HDMI 2.0 of USB-C met alt-DP

SpecificatiesO P T I P L E X

30003000 thin client
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O P T I P L E X Specificaties

30003000 thin client

UITLIJNING TOEVOEGEN  
PRODUCTAFBEELDING 

ACHTERGRONDAFBEELDING 
TOEVOEGEN 

Duurzaamheid op OptiPlex 

OptiPlex is een toonaangevend platform voor duurzame 

innovatie waarbij het grootste aandeel gerecycled 

materiaal van alle Dell pc's is opgenomen in het ontwerp, 

met tot 60% gerecycled plastic en materiaal uit een 

gesloten kringloop.

Design

De eerste 

OptiPlex was in 2007 het eerste 

Dell product dat werd gemaakt 

met gerecycled materiaal.*

Duurzame materialen

60% 

OptiPlex desktops bevatten 

tot 60% gerecycled materiaal 

en materiaal uit een gesloten 

kringloop.

Innovatieve verpakking

100% 

Er wordt 100% gerecycled 

papierpulp gebruikt in de 

verpakkingen.

OPTIPLEX HEEFT

Meer dan 100 

EPEAT-geregistreerde 

producten**

EPEAT

Meer dan 40 

TCO-gecertificeerde 

configuraties

TCO

8.0 

ENERGY STAR® in 

de hele portfolio

ENERGY STAR®

Onze meest duurzame 
OptiPlex-portfolio wordt 
nu geleverd in onze meest 

duurzame verpakking ooit.
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O P T I P L E X Specificaties

30003000 thin client

  BEVEILIGEN
Krijg het veiligste besturingssysteem voor thin 

clients met exclusieve ThinOS3 van Dell. 
Met een gesloten architectuur, 

systeemverharding om het aanvalsoppervlak 
te beperken, ongepubliceerde API's, versleutelde 

gegevens en bestanden die exclusief worden 
ingepakt door Dell is ThinOS virus- en 

malwarebestendig. Selecteer Windows 10 loT 
Enterprise met door Dell toegevoegde 

beveiligingsfuncties voor toegang tot virtuele 
werkruimten vol vertrouwen of kies voor Dell 

Hybrid Client, speciaal gebouwd 
om de beveiliging van uw VDI- en 
cloudomgevingen te verbeteren. 

ONDERSTEUNEN
Laat ons hardware- en 

softwaresupport gemakkelijk 
maken. ProSupport biedt 24x7 

toegang tot gespecialiseerde 
technologie-experts in de regio die 
contact met u opnemen wanneer 
zich kritieke problemen voordoen, 
zodat u zich kunt concentreren 
op het strategische werk dat 
uw bedrijf laat groeien.

BEHEREN
Met verenigd 
end-to-end-implementatie en -beheer 
vanuit Wyse Management Suit (WMS) kunt 
u beheren vanuit de cloud en/of het datacenter 
en eenvoudig schalen van één tot 
honderdduizenden apparaten.

IMPLEMENTEREN
De implementatie duurt ongeveer 

een minuut5 en het automatisch 
con�gureren minder dan 106. Dankzij 

een eenvoudigere installatie, 
con�guratie en beheer kunnen 
cloudclients van Dell zo vanuit 

de verpakking worden 
geïmplementeerd. Met de 

portfolio van Dell Services 
kunt u de implementatie 

stroomlijnen, zodat u zich 
kunt richten op innovatie. DELL TECHNOLOGIES 

SOFTWAREOPLOSSINGEN 
FLEXIBEL. EENVOUDIG. VEILIG.

Modernisering is niet langer een optie 

Moderniseer de ervaring van werknemers en verlaag de 

kosten met PC as a Service. 

Hardware 

De beste en meest uitgebreide 

portfolio van hardware en 

software voor eindgebruikers

Betalingsmodel

Voorspelbaar maandelijks 

betalingsplan

Lifecycle Services en software 

Implementatie, support, 

managed services, assetherstel, 

beveiliging, beheer



6

PRODUCT

1234

Dell 24 monitor – P2422H

OptiPlex Micro en thin client 
alles-in-één-standaard - MFS22

Dell Pro stereoheadset– WH3022

Dell arm voor één monitor – MSA20

Dell Pro draadloos toetsenbord en 
draadloze muis - KM5221W

OptiPlex Micro en thin client dubbele 
VESA-bevestiging met adapterbeugel

Blijf productief, waar u ook werkt, met 
deze slanke 23,5" FHD-monitor met 
ComfortView Plus.

Een wendbare, compacte standaard voor 
uw micro zorgt voor een opgeruimde 
werkplek met minimale bekabeling.

Werk productiever dankzij een stil 
en volledig toetsenbord en een muis, 
met programmeerbare sneltoetsen en 
een batterij met een gebruiksduur van 
36 maanden.

Veelzijdige micromontageoplossing 
voor ideaal gebruik met Dell MSA20 
of Dell MDA20 monitorarmen.

Buitengewoon helder geluid met deze 
bekabelde headset, gecertificeerd voor 
Teams en met een unieke pasvorm.

Creëer een schone werkruimte en verminder 
de wirwar van kabels door uw OptiPlex 
stevig achter uw monitor te bevestigen.
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A A N B E V O L E N  A C C E S S O I R E S

Titel van Dell handleiding

AFBEELDING
BINNENKORT
BESCHIKBAAR

AFBEELDING
BINNENKORT
BESCHIKBAAR



7

O P T I P L E X

MODELNUMMER1

PROCESSOROPTIES1

BESTURINGSSYSTEEM1

GEHEUGENOPTIES1,2,3

PRIMAIRE HARDE 
SCHIJFSTATION1,5

VIDEOKAART

BEELDSCHERM1

KLEUR VAN BEHUIZING

PRODUCTIVITEITSSOFTWARE1

BEVEILIGINGSSOFTWARE

GARANTIE9,10

ACCIDENTAL DAMAGE 
SERVICES

TOETSENBORD1

POORTEN

OPTISCH STATION

SLOTS

AFMETINGEN

CAMERA

AUDIO EN LUIDSPREKERS1

CHASSIS

DRAADLOOS 

HOOFDBATTERIJ

VOEDING

REGELGEVING8,12

CHIPSET

HARDWAREBEVEILIGING

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

SYSTEEMBEHEER

CONFIGURATIESERVICES

UITBREIDINGSKAARTEN

OptiPlex 3000 thin client

Intel® Pentium Silver N6005, 4 MB cache, 4 cores, 
4 threads, 2,00 tot 3,30 GHz, 10 W

Intel® Celeron N5105, 4 MB cache, 4 cores, 
4 threads, 2,00 tot 2,90 GHz, 10 W

Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64-bit
Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64-bit + Dell
Hybrid Client
Dell Wyse ThinOS 9.1.x
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 20211

4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2933 MHz, single-channel
8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2933 MHz, dual-channel
8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, single-channel
16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, dual-channel

32 GB eMMC, ingebouwd
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD

Intel® UHD-grafische kaart

Dell 24 monitor - P2422H
Dell UltraSharp 24 monitor - U2422H

Dell standaard zwart, hars

Dell Hybrid Client 1.5 (optioneel)

D-Pedigree
Microsoft Windows BitLocker14

1 jaar basisgarantie met Hardwareservice op locatie 
na diagnose op afstand
Verlengde standaardgarantie van 2 jaar
Verlengde standaardgarantie van 3 jaar
Verlengde standaardgarantie van 4 jaar
Verlengde standaardgarantie van 5 jaar
1 jaar ProSupport met Next Business Day onsite 
Service
2 jaar ProSupport met Next Business Day onsite 
Service
3 jaar ProSupport met Next Business Day onsite 
Service
4 jaar ProSupport met Next Business Day onsite 
Service
5 jaar ProSupport met Next Business Day onsite 
Service
1 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business 
Day onsite Service
2 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business 
Day onsite Service
3 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business 
Day onsite Service
4 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business 
Day onsite Service
5 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business 
Day onsite Service

1 jaar Accidental Damage Service
2 jaar Accidental Damage Service
3 jaar Accidental Damage Service
4 jaar Accidental Damage Service
5 jaar Accidental Damage Service

Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis - 
KM5221W

Voorzijde:
1 USB 2.0-poort
1 USB 3.2 Gen 1-poort
1 universele audioaansluiting
Achterzijde:
2 x DisplayPort 1.4
2 USB 3.2 Gen 2-poorten
1 USB 2.0-poort
1 USB 2.0-poort met Smart Power On
1 RJ45 Ethernet-poort
1 VGA-poort (optioneel)
1 USB 3.2 gen 1 Type-C-poort® met DisplayPort met 
alternatieve modus (optioneel)
1 DisplayPort 1.4 (optioneel)
1 HDMI 2.0-poort (optioneel)
1 PS/2-toetsenbord-/muispoort (optioneel)
1 seriële poort (optioneel)
1 voedingsadapterpoort

Geen optisch station

1 Kensington-slot voor beveiligingskabel
1 ring voor hangslot
1 M.2 2230-slot voor Wi-Fi en Bluetooth-kaart
1 M.2 2230-slot voor SSD

VS:
Hoogte: 182,00 mm (7,17 inch)
Breedte: 36,00 mm (1,42 inch)
Diepte: 178,00 mm (7,00 inch)
Gewicht: 0,94 kg (2,06 lb)

Rest van de wereld:
Hoogte: 182,00 mm (7,17 inch)
Breedte: 36,00 mm (1,42 inch)
Diepte: 178,00 mm (7,00 inch)
Gewicht: 0,94 kg (2,06 lb)

Geen camera

Realtek-audiocontroller, ALC3204-CG

Niet van toepassing

Intel® AX210, 2x2 MIMO, 2400 Mbps, 
2,40 GHz/5,00 GHz/6,00 GHz, Wi-Fi 6E13  
(WiFi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 
Intel® 9560ac, 2x2 MIMO, 1733 Mbps, 
2,40 GHz/5,00 GHz, Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac), 
Bluetooth® 5.1"

Geen batterij

Voedingsadapter van 65 W, 4,5 mm plug

Dataoverzichten voor productveiligheid, EMC 
en milieuregels: https://www.dell.com/learn/us/
en/uscorp1/product-info-datasheets-safety-emc-
environmental 
 
Dell-startpagina voor naleving van wetgeving: 
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/
regulatory-compliance?s=corp 
 
Dell en het milieu:  
https://corporate.delltechnologies.com/en-us/
social-impact/advancing-sustainability/sustainable-
supply-chain/environment.htm

Geïntegreerd met de processor

Hangslotring 
Kensington-slot voor beveiligingskabel 
Chassisopeningsverklikker

Geluid en luidsprekers: 
Dell Slim Soundbar - SB521A 
Audioheadsets: 
Dell Pro stereoheadset - WH3022 
Dell Slim Soundbar - SB521A 
Montageopties: 
OptiPlex Micro en thin client verticale standaard 
Wandmontage voor OptiPlex Micro en thin client 
OptiPlex Micro en thin client PSU-adapterhoes 
OptiPlex Micro en thin client Pro 2 E serie 
monitormontage 
Dubbele VESA-montagebeugel voor OptiPlex Micro 
en thin client 
OptiPlex Micro en thin client alles-in-één-standaard 
(MFS22)

DCA-enabler om Dell Hybrid Client te ondersteunen 
(Alleen Ubuntu) 
Wake-on-LAN en PXE bekabelde LOM 
Wake on LAN & PXE - Dock NIC 
Wake on WLAN, WLAN/WWAN BIOS uitschakelen 
op LAN 
Geen OOB-beheer

Factory Image Load 
BIOS-aanpassing 
Hardwareaanpassing 
Asset Tagging en Reporting
Wyse Management Suite-standaardversie
Wyse Management Suite-proversie (optioneel)

Niet van toepassing

T E C H N I S C H E  S P E C I F I C AT I E SF U N C T I E F U N C T I E T E C H N I S C H E  S P E C I F I C AT I E S

30003000 thin client

https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/product-info-datasheets-safety-emc-environmental
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/product-info-datasheets-safety-emc-environmental
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/product-info-datasheets-safety-emc-environmental
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?s=corp
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?s=corp
https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-supply-chain/environment.htm
https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-supply-chain/environment.htm
https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-supply-chain/environment.htm
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P R O D U C T O V E R Z I C H T E N  VA N  PA G I N A  2 - 5

*  Gebaseerd op een interne analyse van Dell uit april 2021. 20% gerecycled aluminium op basis van gewicht in de 3,5"-harde schijf van 2 TB, optioneel op de OptiPlex 7090 Tower en 7090 Small Form Factor.
**EPEAT-geregistreerd indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus per land.
1 Gebaseerd op analyse door Dell van Dell ThinOS in vergelijking met concurrerende producten, september 2021. CLM-003191
2 Alleen beschikbaar op bepaalde besturingssystemen bij het opstarten
3 EPEAT Gold/Silver-geregistreerd in de VS. EPEAT-registratie verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus per land. 

Afhankelijk van het breedbandabonnement en dekkingsgebied van de serviceprovider, kunnen snelheden variëren. Extra kosten zijn van toepassing. Neem contact op met uw serviceprovider voor 
meer informatie.

4  Aanbod kan per regio verschillen. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Voor volledige informatie raadpleegt u de technische documentatie die is gepubliceerd 
op www.dell.com.

5  Gebaseerd op een analyse van Dell, oktober 2021, meting van geautomatiseerde implementatie van Dell ThinOS vanuit de Wyse Management Suite. De werkelijke resultaten zijn afhankelijk van de 
configuratie van het systeem, het netwerk en de IT-omgeving. CLM-003540

6  Gebaseerd op een analyse van Dell, oktober 2021, meting van geautomatiseerde configuratie van Dell ThinOS vanuit de Wyse Management Suite. De werkelijke resultaten zijn afhankelijk van de 
configuratie van het systeem, het netwerk en de IT-omgeving. CLM-003541

7 Het maximale aantal beeldschermen en de maximale resolutie in een sessie variëren afhankelijk van de broker, het protocol en de typen virtuele machines en configuraties van partners

I N F O R M AT I E  O V E R  T E C H N I S C H E  S P E C I F I C AT I E S  VA N  PA G I N A  7

1  Aanbod kan per regio verschillen. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Voor volledige informatie raadpleegt u de Technische handleiding die gepubliceerd is 
op www.dell.com.

2  Systeemgeheugen en afbeeldingen: Afhankelijk van de grootte van het systeemgeheugen en andere factoren kan een groot deel van het systeemgeheugen voor de ondersteuning van de grafische 
prestaties worden gebruikt.

3 Systeemgeheugenmogelijkheden van 4 GB of meer: Voor ondersteuning van systeemgeheugen van 4 GB of meer is een 64-bits besturingssysteem vereist.
4 Bepaalde versies van Microsoft Windows ondersteunen mogelijk niet de volledige Bluetooth 4.2-functionaliteit
5  Storage-optie: Eén gigabyte (GB) staat voor één miljard bytes en één terabyte (TB) staat voor één biljoen bytes. De werkelijk beschikbare schijfruimte zal minder zijn en hangt af van programma's 

die al zijn geïnstalleerd en van de besturingsomgeving.
6 TPM is in geselecteerde regio’s verkrijgbaar.
7 Computrace: Geen aanbieding van Dell. Er gelden bepaalde voorwaarden. Voor meer informatie raadpleegt u de voorwaarden op www.lojackforlaptops.com.
8 Raadpleeg www.epeat.net voor de specifieke registratiebeoordeling en deelname per land.
9  Beperkte hardwaregarantie: Een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie kunt u aanvragen bij Dell USA LP, ter attentie van: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Verenigde 

Staten. U kunt ook op www.dell.com/warranty kijken.
10  Onsite Service na diagnose op afstand: Diagnose op afstand is de online of telefonische bepaling van de oorzaak van een probleem door een technisch medewerker; mogelijk moet de klant het 

systeem openen of zijn meerdere of langere sessies noodzakelijk. Indien het probleem wordt gedekt door de beperkte hardwaregarantie (www.dell.com/warranty) en niet extern kan worden 
opgelost, is een technisch medewerker of onderdeel doorgaans één werkdag na voltooiing van de externe diagnose beschikbaar. De beschikbaarheid verschilt. Er zijn andere voorwaarden van 
toepassing.

11 Services van Dell: De beschikbaarheid en voorwaarden van services van Dell verschillen per regio. Ga naar www.dell.com/servicedescriptions voor meer informatie.
12  Voor een volledige lijst van verklaringen en certificeringen raadpleegt u het Dataoverzicht over milieuregels en wettelijke vereisten van Dell in het gedeelte Handleidingen van Informatie over 

productondersteuning
13 Alleen beschikbaar op bepaalde besturingssystemen bij het opstarten
14 Alleen voor Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021

www.dell.com/support/home/us/en/19

http://www.epeat.net
http://www.epeat.net
http://www.dell.com
http://www.dell.com
http://www.lojackforlaptops.com
http://www.epeat.net
http://www.dell.com/warranty
http://www.dell.com/warranty
http://www.dell.com/servicedescriptions
http://www.dell.com/support/home/us/en/19

