
De toekomst van 
high-end storage begint hier

Dell PowerMax

NVMe

Digitale
transformatie 

Gestimuleerd door 
IT-transformatie 

Moderniseren
DatacenterData-analyse

Nieuwe inzichten bieden

NVMe done right
Architectuur van de volgende generatie

• Dynamische infrastructurele technologie 
(2-16 knooppunten)

• NVMe/RDMA (directe geheugentoegang 
op afstand) over NVMe-interconnect

• Schaal het rekenvermogen en de schijven 
onafhankelijk op

• Zelfversleutelende SSD's

Technologie van industriestandaard

NVMe/RDMA Fabric-interconnect

Knooppunten uitschalen

Uitschalen dynamische-mediabehuizingen

Dynamische infrastructuur

Prestaties van wereldklasse 
op grote schaal

Tot betere prestaties12x
Tot betere reactietijden250%

beveiligde 
snaps per array

Schaal
op naar65 miljoen

Meerdere knooppunten met 
multidimensionale schaal

Schaalt op en uit
Flexibiliteit om de capaciteit en prestaties onafhankelijk 
en naar wens te verbeteren

Volledig redundante 
hot-pluggable componenten
Zorgt dat applicaties blijven werken zonder 
compromissen

upgrades zonder 
bedrijfsonderbrekingen
Minder dan 6 seconden om PowerMaxOS te upgraden3

Hoogste niveau van data-integriteit
End-to-end foutcontrole (T10DIF)

Al vanaf 13 TB

Schaalt op
en uit naar 18 PBe

PowerMax verlegt de 
grenzen van moderne storage

voor apps van vandaag en morgen

Bescherm
waardevolle data

Automatiseer
storageactiviteiten

Moderniseer
continu

Bedrijfskritieke beschikbaarheid 
Met de gouden standaard voor replicatie op afstand

Beproefd

99,9999%
Beschikbaarheid7

Actief/actieve replicatie

Geautomatiseerde failover/failback

Geen dataverlies

Ononderbroken migraties

Onbeperkte afstand

's Werelds veiligste 
bedrijfskritieke storage4

Ontworpen voor een snellere 
ingebruikname van Zero Trust5

Versleuteling van data-at-rest
Externe-sleutelbeheerders

D@RE-sleutelrotatie
Zelfversleutelende media

Geïntegreerde hardwarebeveiliging
Onveranderlijke hardware root of trust

Secure Boot-vertrouwensketen
Digitaal ondertekende firmware-updates

Cybertolerantie
Meest granulaire cyber recovery 

op grote schaal voor de beste RPO's 
via 65 miljoen beveiligde snaps6

Kluis voor cyber recovery bij open 
systemen en mainframe

Geavanceerde bedreigingsdetectie
Detectie van ransomware-anomalie
Waarschuwingen voor naleving van 

beveiligingsconfiguratie
Beveiligde syslog-waarschuwingen 

en -exports 

Beveiligingscertificeringen
Gemeenschappelijke criteria 
Optionele FIPS 140-2-schijven

STIG-versterking en goedgekeurde 
productenlijst van het DoD in de VS
CAC/PIV-certificaatondersteuning

Toegang voor vertrouwd beheer
SecureID meervoudige verificatie

Toegangscontroles op basis van rollen
LDAP, ZDP tweevoudige verificatie

Cryptografische toegangscode 
voorkomt onbevoegde toegang tot data

Ondersteuning van TLS 1.3

PowerMax vereenvoudigt 
uw activiteiten

Flexibiliteit
om te configureren, 

aangepast aan uw behoeften.

Dynamische infrastructuur
Flexibele RAID

upgrades zonder
bedrijfsonderbrekingen

Automatisering
om uw herhaalbare taken 

te vereenvoudigen.

Geoptimaliseerde workloadmobiliteit
Op beleid gebaseerd beheer

Volledige REST API, SFSS

AIOps
zodat u zich kunt richten 

op wat belangrijker is.

Geavanceerde, realtime telemetrie
Proactieve healthchecks met 

corrigerende maatregel
Detectie van ransomware-anomalie

Meer keuze, flexibiliteit en zekerheid 
bij het gebruik van IT-infrastructuur

Moderniseer zonder 
migratie voor de 
nieuwste innovatie 

Softwareabonnement 
inbegrepen

Bied automatisch 
innovatie

Krijg toegang 
tot de nieuwste 

software-innovaties
in minder dan 6 seconden, 

zonder onderbreking

Voer uw workloads altijd 
met de nieuwste en beste 
technologie uit
• Nieuwe AI-gestuurde 

mogelijkheden, 
storage-innovaties van 
de volgende generatie

• Geen onderbrekingen van 
uw bedrijfsvoering

• Behoud huidige 
investeringen en breid deze 
uit dankzij het Future-Proof 
programma van Dell 

De meest energie-efficiënte 
storage in de branche voor 
bedrijfskritieke doeleinden13

Toonaangevend

5:1 open systemen
Gegarandeerde

datareductie8

3:1 mainframe
Gegarandeerde 
datareductie9

grotere capaciteit10

7x
reductie in 

CO2-voetafdruk11

tot

82%
tot

meer prestaties 
per watt12

2,8x

Dell APEX abonnementen bieden een op verbruik gebaseerd, as-a-service 
geoptimaliseerd bedrijfsmodel dat bij uitstek geschikt is voor de manier 

waarop infrastructuur op locatie en expertise worden gebruikt in de 
on-demand economie.

Meer informatie over 
PowerMax

Krachtige architectuur

Consolideer alles 
op één array

VM's

Relationele 
databases

EMR

ERPERP

Traditionele apps

AI

Realtime-
analytics

Genomica

IoT

Mobiele apps

Apps van de 
volgende generatie

Bestand

Blok

Mainframe

IBM i

Bescherm waardevolle data

Vertrouwde innovatie

Automatiseer storageactiviteiten

Altijd up-to-date storage

1. Gebaseerd op interne tests van Dell met behulp van de sequentiële Read Hits (128K) GB per seconde benchmark en IOPS per FC-poortbenchmarks (binnen één array) waarbij PowerMax 8500 werd vergeleken met PowerMax 8000, april 2023. Daadwerkelijke prestaties kunnen afwijken. 
2. Gebaseerd op interne tests van Dell met behulp van de OLTP-benchmark waarbij de PowerMax 2500 werd vergeleken met de PowerMax 2000, april 2023. Daadwerkelijke reactietijden kunnen afwijken.
3. Gebaseerd op een interne analyse van Dell voor het meten van de tijdsduur voor het upgraden van PowerMaxOS-software zonder onderbrekingen (PowerMax 2500/8500), april 2023.
4. Gebaseerd op een interne analyse door Dell van cyberbeveiligingsmogelijkheden van Dell PowerMax versus cyberbeveiligingsmogelijkheden van concurrerende mainstream arrays die open systemen en mainframe-storage ondersteunen, april 2023.
5. Gebaseerd op een interne analyse door Dell van de cyberbeveiligingsmogelijkheden van Dell PowerMax in vergelijking met de zeven pijlers van Zero Trust architecturen van Dell, april 2023.
6. Gebaseerd op een analyse door Dell van de schaalbaarheid van PowerMax cyber recovery ten opzichte van zakelijke arrays van concurrenten, april 2023. Als wordt uitgegaan van een RPO van 10 minuten voor 2 dagen en 60 minuten voor 7 dagen, zijn er meer dan 2 miljoen snaps nodig, bij een gemiddeld aantal 
van 5000 volumes die zijn gecon�gureerd in PowerMax.
7. Gebaseerd op de PowerMax speci�catie van Dell voor één PowerMax 2000, 2500, 8000 of 8500 array, april 2023. Daadwerkelijke beschikbaarheid van data kan afwijken. 
8. Gebaseerd op het Dell Future-Proof programma dat een 5:1-garantie voor datareductie biedt op basis van PowerMax tools voor datareductie (deduplicatie en datacompressie) voor storage van open systemen, april 2023. Daadwerkelijke datareductiesnelheden kunnen afwijken.
9. Gebaseerd op het Dell Future-Proof programma dat een 3:1-garantie voor datareductie biedt op basis van PowerMax tools voor datareductie (deduplicatie en datacompressie) voor mainframestorage, april 2023. Daadwerkelijke datareductiesnelheden kunnen afwijken. 
10. Gebaseerd op een interne analyse van Dell waarbij de e�ectieve storagecapaciteit van de PowerMax 2500 werd vergeleken met de PowerMax 2000, april 2023. Daadwerkelijke storagecapaciteit kan afwijken. 
11. Gebaseerd op een interne analyse door Dell van de totale CO2-uitstoot over 5 jaar voor de PowerMax 2500 bij 8 PBe (5 kW) versus 6 PowerMax 2000's bij 8 PBe (27,5 kW). Juli 2023. Berekeningen zijn gebaseerd op de CO2e-formule van de EPA in de VS. Daadwerkelijke CO2e-reductie kan afwijken.
12. Gebaseerd op interne tests van Dell waarbij het aantal IOPS per watt voor PowerMax 2500 werd vergeleken met de PowerMax 2000 met behulp van een workload van willekeurige 8 K-schrijfbewerkingen, augustus 2023. Prestaties per watt kunnen afwijken.
13. Gebaseerd op een analyse door Dell van gepubliceerde productspeci�caties en functies die van invloed zijn op het energieverbruik van Dell PowerMax versus concurrerende mainstream-arrays die open systemen en mainframe-storage ondersteunen die werken op 8PBe, juni 2023. 

https://www.dell.com/en-us/shop/dell-powermax-nvme-storage/sf/powermax#tab0=0

