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Bezpieczny projekt

Inteligentne stacje dokujące Dell Pro są 
wyposażone w 192-bitowe szyfrowanie 
WPA-3 klasy Enterprise zapewniające 
bezpieczną komunikację przez sieć 
Wi-Fi, a także odporne na manipulacje 
szyfrowanie sprzętowe w celu ochrony 
danych.

Obsługa przestrzeni roboczej 
komputera AI PC

Wykorzystaj pełne zasilanie 
nowych komputerów AI PC 
dzięki największej mocy zasilania 
inteligentnych stacji dokujących 
w branży — z mocą do 300 W1.

Najłatwiejsze w zarządzaniu 
komercyjne stacje dokujące2

Zdalne zarządzanie całą flotą 
inteligentnych stacji dokujących Dell Pro 
za pomocą nowej konsoli zarządzania 
urządzeniami Dell w chmurze — bez 
konieczności podłączania komputera.

Konstrukcja bezpieczna dla środowiska

Nowe stacje dokujące Dell Pro 
zostały zaprojektowane z większą niż 
kiedykolwiek wcześniej zawartością 
materiałów pochodzących z recyklingu 
pokonsumenckiego (PCR) — 65% PCR3 i 100% 
opakowań z recyklingu4. Zmniejsz zużycie 
energii w trybie gotowości nawet o 72% dzięki 
stacji dokującej Dell Pro — WD255.

1,2 Na podstawie wyników wewnętrznej analizy przeprowadzonej przez Dell, grudzień 2024 r. Faktyczne wyniki mogą być inne.
3,4 Na podstawie wyników wewnętrznej analizy, grudzień 2024 r. Materiały odnawialne w postaci materiałów pozyskiwanych w sposób przyjazny środowisku. Nie obejmuje opcjonalnych elementów dodanych do zamówienia i zawartych w pudełku.
5 Na podstawie wyników wewnętrznej analizy, grudzień 2024 r.

Stacje dokujące Dell Pro stanowią połączenie mocy z wydajnością
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Power Up:
•	 Większa moc i zgodność — od 

minimum 100 W do 300 W mocy przez 
jeden kabel1; znajdź odpowiednią 
stację dokującą do każdego stylu pracy 
komputera AI PC, w tym komputerów 
Dell i innych producentów.

•	 Zapewnij ładowanie urządzeń bez 
konieczności zasilania komputera dzięki 
portom USB-A z funkcją PowerShare.

Zwiększ wydajność:
•	 Uwolnij zasoby IT dzięki automatycznym 

aktualizacjom oprogramowania 
wewnętrznego i minimalnej liczbie 
ręcznych interwencji.

•	 Eliminacja zakłóceń pracy 
użytkowników — możliwość 
zaplanowania aktualizacji poza 
godzinami pracy, aby zapewnić zgodność 
oprogramowania wewnętrznego 
całej floty i zwiększyć produktywność 
użytkowników końcowych.

Usprawnione zarządzanie2:
•	 Zdalnie konfiguruj, wdrażaj i aktualizuj 

inteligentne stacje dokujące Dell Pro bez 
obecności użytkownika końcowego.

•	 Scentralizuj zarządzanie wszystkimi 
wyświetlaczami, stacjami dokującymi 
i urządzeniami peryferyjnymi firmy 
Dell za pomocą konsoli zarządzania 
urządzeniami firmy Dell z łatwym 
dostępem za pośrednictwem usługi 
Microsoft InTune.

Funkcje w skrócie*

* Dostępność funkcji zależy od stacji dokującej. 
1,2. Na podstawie wewnętrznej analizy przeprowadzonej przez firmę Dell, listopad 2024 r.
3. Na podstawie wewnętrznej analizy przeprowadzonej przez firmę Dell, grudzień 2024 r.

Przemyślana konstrukcja:
•	 Zrównoważony projekt nawet w 65% z tworzyw sztucznych 

pochodzących z odpadów pokonsumenckich (PCR), z 2 rodzajami 
materiałów pochodzących z recyklingu, z których wykonano obudowę 
i ochraniacze narożne3.

•	 Skonfiguruj swoją przestrzeń roboczą za pomocą oburęcznego 
przewodu USB-C, który można poprowadzić w lewo lub w prawo. Nowe, 
solidne złącze USB-C jest zaprojektowane z myślą o większej trwałości.

Nowoczesne połączenia:
•	 Lepsza jakość obrazu — obsługa czterech wyświetlaczy 

o wysokiej rozdzielczości bez dodatkowego bałaganu 
kabli.

•	 Większa produktywność dzięki szybszej sieci i szybszym 
portom USB oraz rozszerzonym opcjom portów.

•	 Przygotuj swoją konfigurację na przyszłość dzięki 
najnowszej technologii Thunderbolt™.
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Z myślą o nowoczesnym biurze

1. Na podstawie analizy wewnętrznej, listopad 2024 r. Faktyczne wyniki mogą być inne.
2. Na podstawie wewnętrznej analizy przeprowadzonej przez Dell, grudzień 2024 r.

Zobacz dane techniczne

Zwiększ produktywność i łatwość 
zarządzania komputerami AI PC. Stacja 
dokująca Dell Pro zapewnia lepszą 
zgodność i moc do 100 W dla nowych 
notebookach Dell Pro i komputerach 
innych producentów.

Zobacz dane techniczne

Zwiększ produktywność w nowym 
inteligentnym biurze z AI PC. Inteligentna 
stacja dokująca Dell Pro zapewnia 
najlepszą w swojej klasie moc1, do 130 W, 
dla nowych notebooków Dell Pro Plus/
Premium, i 96 W dla komputerów innych 
producentów, a także zupełnie nowe 
możliwości zdalnego zarządzania.

Zobacz dane techniczne

Podejmij wielozadaniowość komputerów 
AI PC dzięki łączności zgodnej z przyszłymi 
standardami i najlepszemu w swojej 
klasie zasilaniu1. Zapewnij moc do 130 W 
nowym komputerom Dell Pro Premium 
i Dell Pro Max oraz 96 W dla komputerów 
innych producentów, a także zupełnie nowe 
możliwości zdalnego zarządzania.

Obsługuj najwyższe obciążenia robocze 
komputerów AI PC za pomocą pierwszej 
w branży stacji dokującej Thunderbolt 
5, zasilaniu do 300 W i rozszerzonemu 
zakresowi mocy oraz całkowicie nowym 
funkcjom zdalnego zarządzania2.
Dostępne od lipca 2025 r. 

Stacja dokująca Dell Pro 
– WD25

Inteligentna stacja dokująca Dell Pro 
– SD25

Inteligentna stacja dokująca 
Dell Pro Thunderbolt 4 
– SD25TB4

Inteligentna stacja dokująca 
Dell Pro Thunderbolt 5 
– SD25TB5
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Komputer PC

DP 1.4 bez funkcji DSC (Display Stream Compression)
Maksymalnie:

4 x SXGA (1280 x 1024) przy 60 Hz
3 x FHD (1920 x 1080) przy 60 Hz
2 x QHD (2560 x 1440) przy 60 Hz
1 x 4K (3840 x 2160) przy 60 Hz

DP1.4/DP2.1 z funkcją DSC (Display Stream Compression)
Maksymalnie:

4 x WQHD (3440 x 1440) przy 60 Hz
3 x WQHD (3440 x 1440) przy 60 Hz

2 x 5K (5120 x 2160) przy 60 Hz
1 x 6K (6144 x 3456) przy 60 Hz

DP 1.4 bez funkcji DSC (Display Stream Compression)
Maksymalnie:

4 x SXGA (1280 x 1024) przy 60 Hz
3 x FHD (1920 x 1080) przy 60 Hz
2 x QHD (2560 x 1440) przy 60 Hz
1 x 4K (3840 x 2160) przy 60 Hz

DP1.4/DP2.1 z funkcją DSC (Display Stream Compression)
Maksymalnie:

4 x WQHD (3440 x 1440) przy 60 Hz
3 x WQHD (3440 x 1440) przy 60 Hz

2 x 5K (5120 x 2160) przy 60 Hz
1 x 6K (6144 x 3456) przy 60 Hz

DP 1.4 bez funkcji DSC (Display Stream Compression) 
Maksymalnie:

4 x QHD (2560 x 1440) przy 60 Hz
3 x WQHD (3440 x 1440) przy 60 Hz

2 x 4K (3840 x 2160) przy 60 Hz
1 x 5K WUHD (5120 x 2160) przy 60 Hz

DP1.4/DP2.1 z funkcją DSC (Display Stream Compression)
Maksymalnie:

4 x 4K (3840 x 2160) przy 60 Hz
3 x 4K (3840 x 2160) przy 60 Hz
2 x 6K (6144 x 3456) przy 60 Hz
1 x 8K (7680 x 4320) przy 60 Hz

Interfejsy wideo
2 porty DP1.4
1 x HDMI 2.1

1 port USB-C 3.2 drugiej generacji z wielofunkcyjnym złączem DisplayPort 1.4

2 porty DP1.4
1 x HDMI 2.1

1 port USB-C 3.2 drugiej generacji z wielofunkcyjnym złączem DisplayPort 1.4

2 porty DP1.4
1 x HDMI 2.1

1 port USB-C 3.2 drugiej generacji z wielofunkcyjnym złączem DisplayPort 1.4
2 porty Thunderbolt 4

Porty
4 porty USB-A 3.2 drugiej generacji (10 Gb/s) (zasilanie bez podłączonego 

notebooka)
1 port USB-A 3.2 drugiej generacji (10 Gb/s)

4 porty USB-A 3.2 drugiej generacji (10 Gb/s) (zasilanie bez podłączonego 
notebooka)

1 port USB-A 3.2 drugiej generacji (10 Gb/s)

4 porty USB-A 3.2 drugiej generacji (10 Gb/s) (zasilanie bez podłączonego 
notebooka)

1 port USB-A 3.2 drugiej generacji (10 Gb/s)

Zasilanie
Zasilacz sieciowy 130 W AC o mocy do 100 W dla notebooków 

komercyjnych Dell

Do 96 W w systemach firm innych niż Dell

Zasilacz sieciowy 180 W AC o mocy do 130 W do notebooków 
komercyjnych Dell

Do 96 W w systemach firm innych niż Dell

Zasilacz sieciowy 180 W AC o mocy do 130 W do notebooków 
komercyjnych Dell

Do 96 W w systemach firm innych niż Dell

Interfejs dokowania Łącznik USB Type-C z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort Łącznik USB Type-C z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort Łącznik Thunderbolt 4™ (Type-C)

Długość kabla 0,9 m 0,9 m 0,83 m

      

Zgodność stacji dokującej Zgodność stacji dokującej Zgodność stacji dokującej

Porównanie 
specyfikacji 
technicznych

Stacja dokująca Dell Pro 
– WD25

Inteligentna stacja dokująca Dell Pro 
– SD25

Inteligentna stacja dokująca Dell Pro Thunderbolt 4 
– SD25TB4
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