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Pierwsza na swiecie skrecana
mysz z mozliwoscig podtgczenia
wielu urzadzen przez Bluetooth™.
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Al
Latwe przenoszenie Nowy pozom produktywnosci Spokéj ducha
Ta smukta i lekka mysz o wadze Ciesz sie szybkim przewijaniem Czas eksploatacji baterii wynoszacy
zaledwie 56,9 g jest idealnym dotykowym umozliwiajgcym ptynna 24 miesigce? zapewnia dtuzszg prace
towarzyszem podrozy. Ptynnie nawigacje. Regulowana rozdzielczos¢ myszy. Ustuga wymiany z wyprzedzeniem
skrecana konstrukcja umozliwia 4000 dpi zapewnia wyzszg czutosé pozwala uzyska¢ mysz zastepczg, jesli
tatwe wigczanie i wytgczanie, i precyzje, umozliwiajgc doskonatg obecna ulegnie uszkodzeniu w ciggu
zapewniajgc wygode w podrézy. kontrole nad wskaznikiem myszy. 3-letniego okresu gwarancyjnego®.

1 Wymagania systemowe: technologia Bluetooth® Low Energy. Mysz podrézna Bluetooth® firmy Dell umozliwia podtgczenie maksymalnie 3 urzgdzen. Zgodno$é z systemami operacyjnymi: Windows 8.1, 10§ 11; macOS; Linux
(Red Hat Enterprise 8.0 / Ubuntu 18.4); Android, Chrome, macOS, Linux, iOS.

2 Na podstawie przeprowadzonej przez Dell w listopadzie 2023 r. analizy obliczen dotyczgcych modeli uzywania baterii. Wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci m.in. od warunkéw i sposobu korzystania z urzgdzenia.

3

urzadzenie zastepcze sa st optata. Dostep stugi jest rézna

ysytane w razie potrzeby po zakoriczeniu diagnozy telefonicznej lub internetowej. Za niezwrdcenie uszkodzonego urzgdzenia naliczana
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Produktywnos¢ w dowolnym miejscu

Smukta i lekka Skretna, ptynnie

Mysz wazy zaledwie obracana konstrukcja

56,9 grama, dzieki czemu Po prostu przekre¢

mozna zabrac jg w mysz, aby jg wytgczyc,
Diugotrwata praca dowolne miejsce. schowad i ruszyé dalej. Wigksza precyzja
Czas eksploatacji Regulowana
baterii wynoszacy rozdzielczos¢ myszy
24 miesigce’ 4000 dpi zapewnia
zapewnia dtuzsza ptynniejsze i bardziej
prace myszy. precyzyjne sterowanie

wskaznikiem myszy.

Doskonaty design
pasujacy do obu dtoni
Wygodna konstrukcja
dla 0séb uzywajacych
lewej lub prawej dfoni

Zwiekszona czutosé
Szybkie przewijanie
i ciche klikanie.

Intuicyjna konstrukcja
Magnetyczna zatrzask
na pokrywie zabezpiecza
komore baterii.

tatwe podtaczanie Parowanie jednym

Podtacz do myszy maksymalnie kliknigciem

3 urzadzenia za posrednictwem Bezpiecznie sparuj mysz
potgczenia Bluetooth® 5.0 z urzadzeniem za pomocg

i fatwo przetaczaj sie miedzy jednego klikniecia® i aplikacji
urzadzeniami za pomoca Dell Pair®.

klikniecia przycisku.

Dopasuj mysz komputerowa do swojego stylu

Czarny Misty Blue

Linux (Red Hat Enterprise 8.0 / Ubuntu 18.4); Android, Chrome, macOS, Linux, iOS.
3 Na podstawie wstepnego parowania

4 Aplikacja Dell Pair jest zgodna wytgcznie z wybranymi notebookami i komputerami firmy Dell. Zapoznaj sie z listg zgodnosci: www.dell.com/support/kbdoc/000201693


https://www.dell.com/support/kbdoc/000201693
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FUNKCJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MODEL Mysz podrézna Bluetooth® Dell — MS700
KOLOR Czarny, Misty Blue

LACZNOSC t3cznose bezprzewodowa — Bluetooth® 5.0
Dell Pair?

Microsoft Swift Pair?

CZAS EKSPLOATACJI 24 miesiecy?®
BATERII
OBSLUGA SYSTEMOW Obstugiwane systemy operacyjne
OPERACYJNYCH + Windows 10 — wersja 32- i 64-bitowa
+ Windows 11

+ Windows 8.1 — wersja 32- i 64-bitowa

+ Windows Server 2016 i nowsze

+ Ubuntu x64 22.04

+ Red Hat Enterprise Linux 8.2

- i0S154

+ Android 11

+ Google Chrome 104.0.5112.83 (wersja 64-bitowa)

Funkcje dostepne tylko w systemach Windows 10i 11
+ Dell Pair

+ Microsoft Swift Pair

+ Uaktualnianie oprogramowania wewnetrznego OTA

Dell Display and Peripheral Manager

+ Windows 10 kompilacja 17763 i nowsze (oparte na x64)
+ Windows 11 (oparty na x64)

+ Windows 11 na ARM (oparty na arm64)

OPROGRAMOWANIE Dell Display and Peripheral Manager (kompatybilny z systemem Windows)
+ Parowanie urzadzen
+ Wyswietlanie stanu baterii/tacznosci
+ Aktualizacje oprogramowania wewnetrznego
+ Dostosowanie dpi (do 4000)
+ Wybor przycisku gtéwnego

GWARANCJA 3-letnia ustuga wymiany z wyprzedzeniem?*
ZAWARTOSC Mysz
OPAKOWANIA 2 bateria AAA
Dokumentacja
CZUJNIK Czujnik optyczny LED
PRZEWIJANIE Przewijanie dotykowe przy uzyciu najnowszego kontrolera dotykowego
ROZDZIELCZOSC (DPI) Domyslnie 1600; regulacja za pomoca oprogramowania Dell Display and Peripheral Manager — 1000, 1600, 2400 lub 4000

PRZYCISKI 2
WYMIARY Wysokosé: 29,79 mm (1,17")

Dtugosc: 116,49 mm (4,59")
Szerokos$¢: 57,17 mm (2,25")

WAGA (BEZ BATERII) 569 g (0,13 Ib)

Wymagania: technologia Bluetooth® Low Energy

03 i nowszej

Na podstawie przeprowadzonej przez Dell w listopadzie 2023 r. analizy obliczer dotyczacych modeli uzywania baterii. Wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci m.in. od warunkdw i sposobu korzystania z urzadzenia

Czes$¢ lub urzadzenie zastepcz

wysytane w razie potrzeby po zakoriczeniu diagnozy telefonicznej lub internetowej. Za niezwrécenie uszkodzonego urzadzenia naliczana jest optfata. D S¢ ustugi jest rézna
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cyfikacja techniczna moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Dostepn:

sl roduktow zalezy od kraju. Aby uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie z przedstawicielem handlowym Dell

025 Dell Inc. lub podmioty zalezne firm:

elkie prawa zastrzezone. Dell Techn: s, Dell, EMC, Dell EMC i inne znaki towarowe sg znakami towarowymi spétki Dell Inc. lub jej jednostek zaleznych. Pozostate znaki towarowe

moga naleze¢ do ich odpowiednich wtascicieli
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