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Specification sheet

EQUIPAMENTO DELL
POWERPROTECT DATA
MANAGER

Protecao de dados moderna, segura e simples.

Facil de configurar e gerenciar, o equipamento PowerProtect Data Manager oferece uma experiéncia do usuario unificada
e automatiza a deteccgéo e a protegédo de bancos de dados, VMs, file systems e contéineres Kubernetes. Organize a
protecéo diretamente por meio de uma interface intuitiva. Capacite os proprietarios de dados a executarem operacoes de
backup e restauragéo por autoatendimento a partir de seus aplicativos nativos com governanca e supervisdo
centralizadas. Tenha certeza de que seus dados estao protegidos e disponiveis com a experiéncia simplificada do
equipamento PowerProtect Data Manager.

Especificagoes

Tabela 1. Desempenho e capacidade do DM550034

DM5500
THROUGHPUT MAXIMO' Até 14,0 TB/h
CAPACIDADE LOGICA MAXIMA'?2 Até 14,1 PB
C/ CLOUD TIER Até 42,2 PB 1 Os valores indicados sdo maximos: a capacidade e

throughput reais dependem da carga de trabalho, da
desduplicagdo e de outras configuragdes do

CAPACIDADE UTIL MAXIMA 12 a 256 TB aplicativo.

2 Combinagao de dados de backup corporativos tipicos
(file systems, bancos de dados, e-mails, arquivos de
desenvolvedores). A opgao de capacidade low-end
oferece backup completo semanal ou mensal, bem
como backup incremental diario ou semanal,
conforme a capacidade do sistema. A opgao de

Processador 2x Intel Xeon capacidade mais avangada oferece backup completo

diario para a capacidade do sistema. Todos os
valores de capacidade sao calculados usando base

Tipo de unidade SAS de 12 TB 10 (ou seja, 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes).

C/ CLOUD TIER Ate 768 TB

Até 10 10GbBase-T (RJ45)
ou
Até 6 SFP28
(25 Gb)/SFP+ (10 Gb)
(6ptico)
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Especificagoes

Tabela 1. (cont.) Desempenho e capacidade do DM55003%#4

DM5500
PESO (LB) 95,24 Ib (43,2 kg)
;\‘I‘_(;l\clEzNTAC}AO (REDUNDANTE DUPLA DE 1.100 W 100- VA
VARIAGAO AUTOMATICA 50/60 HZ
CLASSIFICAGAO TERMICA (BTU/H) 4.100 BTU/h

17,63 x 31,9 x 3,41 (polegadas LPA)
448 x 810,3 x 86,8 (mm LPA)

50 °F a 86 °F (10 °C a 30 °C) sem incidéncia direta de
luz solar em altitudes abaixo de 3.117 pés ou 950 m

DIMENSOES

TEMPERATURA/ALTITUDE OPERACIONAL

10 a 80% de umidade relativa com ponto de
B e condensagdo maxima a 29 °C (84,2 °F).

TEMPERATURA NAO OPERACIONAL (TRANSPORTE) -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

. Saiba mais sobre o
// equipamento @I Entre em contato com um
PowerProtect Data : : especialista da Dell

A1 Manager Technologies

' Os valores indicados sdo maximos: a capacidade e throughput reais dependem da carga de trabalho, da desduplicagdo e de outras configuragdes do aplicativo.

2 Combinagao de dados de backup corporativos tipicos (file systems, bancos de dados, e-mails, arquivos de desenvolvedores). A opgao de capacidade low-end oferece
backup completo semanal ou mensal, bem como backup incremental diario ou semanal, conforme a capacidade do sistema. A opgéo de capacidade mais avangada
oferece backup completo diario para a capacidade do sistema. Todos os valores de capacidade sdo calculados usando base 10 (ou seja, 1 TB = 1.000.000.000.000
bytes).

3 O equipamento de tecnologia da informag&o da Dell esta em conformidade com todos os requisitos regulamentares atualmente aplicaveis de compatibilidade
eletromagnética, seguranca do produto e normas ambientais, quando colocados no mercado. Informagdes regulamentares e verificagdo de conformidade estao

disponiveis no site de conformidade com normas da Dell. http://dell.com/regulatory_compliance.
4 A Dell esta comprometida a aumentar a eficiéncia no uso de energia a cada geragéo de nosso portfélio de armazenamento.
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