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Den lättaste*, mest kraftfulla** tåliga surfplattan 
på 12 tum.
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Den här mycket tåliga IP-65-klassade tåliga 
surfplattan har uppgraderats med de senaste 

kraftfulla 12:e generationens processorer av typen 
Intel® Core™ och har upp till 2 TB snabb, tillförlitlig och 
högpresterande PCIe-SSD-diskar. Det betyder att den 

här surfplattan klarar av de mest krävande uppgifterna.

Du kan lita på att din verksamhetskritiska tåliga 
dator är väl skyddad med servicealternativ som 
Dell ProSupport Plus. Minimera driftavbrott med 
Premium-supportalternativ, som åtkomst dygnet 
runt varje dag till de mest erfarna teknikerna och 

support på plats nästa arbetsdag.

Med din tåliga surfplatta får du inbyggd säkerhet i ditt 
system från första start var du än befinner dig med en  

IR-kamera för Windows Hello-ansiktsigenkänning, 
alternativ för kontaktbaserad och kontaktlös  

smartcard-läsare, fingeravtrycksläsare som tillval 
och Dell Data Protection.

* Enligt Dells interna analys där startvikten för Latitude 7230 tålig extrem jämfördes med startvikten för helt tåliga surfplattorna på 12 tum med publicerade data från och med april 2022.  
** �Enligt Dells interna analys av CPU+lagring+minne+grafik+Wifi-standardspecifikationer på tåliga surfplattor där surfplattan Dell Latitude 7230 tålig extrem jämfördes med Panasonic 

Toughbook 33 och Getac F110 med publicerade data från och med april 2022.

Med en handskkompatibel 12-tums FHD-pekskärm på 
1 200 nit kan du arbeta även i direkt solljus. Upplev 

snabbare, effektivare videoströmning och filöverföringar 
med Wi-Fi 6E-anslutning med stöd för dubbla band. 

Det är enkelt att arbeta hela dagen med dubbla 
batterier som kan bytas under drift. 
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•	 Utformad och testad för att fungera i världens tuffaste miljöer.
•	 Perfekt för tillverkning, fälttjänster, transport, myndigheter och offentliga säkerhetsorganisationer. 
•	 Testad med MIL-STD 810H-specifikationer för optimal hållbarhet på fältet.

•	 EPEAT® Gold-certifierad, miljömässigt hållbar och tålig surfplatta.
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Det största skärmområdet*** 
på en tålig surfplatta på 12 tum 
för optimal interaktivitet även 
i världens tuffaste miljöer.
12-tumsdator med äkta 
16:10-bildförhållande och 13 % 
mer† aktivt skärmområde. 
Pekskärm med handskstöd 
och 1200 nit som kan ses 
i direkt solljus. 

Corning® Gorilla® 
Glass 5.
Skadetålig och 
antireflekterande.

Framåtriktade högtalare 
för förbättrad ljudkvalitet, 
-riktning och -volym.

Öka fältprestanda med 
12:e generationens processorer 
från Intel®, upp till i7. 
Intel® Iris® Xe-grafik med i5- och 
i7-processorer. Intel® UHD-grafik 
med i3.

Fast I/O: USB Type-A, 
Micro SD, SIM-kort 
och UAJ.

Hantera även de mest 
krävande fältprogrammen 
med NVMe SSD-enheter 
med upp till 2 TB lagring, 
upp till 32 GB minne och 
integrerat Intel® Iris® 
Xe-grafikkort.

I/O-konfiguration 
i högerfack som tillval.
Välj mellan HDMI och 
USB Type-A.

IR-kamera och Windows Hello 
aktiverar säker enhetsåtkomst 
via ansiktsigenkänning.

* �Enligt Dells interna analys där startvikten för Latitude 7230 tålig extrem jämfördes med startvikten för helt tåliga surfplattorna på 12 tum med publicerade data från och med 
april 2022.

** �Enligt Dells interna analys av CPU+lagring+minne+grafik+Wifi-standardspecifikationer på helt tåliga surfplattor där surfplattan Dell Latitude 7230 tålig extrem jämfördes med 
Panasonic Toughbook 33 och Getac F110 med publicerade data från och med april 2022.

*** �Baserat på Dells interna analys där Dell Latitude 7230 tålig extrem-skärmens storlek och höjd-/breddförhållande jämfördes med konkurrerande 12-tums tåliga surfplattor, 
med publicerade data som fanns tillgängliga i april 2022.

† Jämfört med det aktiva skärmområdet på surfplattan Latitude 7220 tålig extrem. 

Programmeringsbara 
knappar.
Konfigurera genvägar 
till appar, länkar och 
funktioner.

Pogo-dockningskontakt.
Anslut Dell Premium-
tangentbordet eller en 
fordonsdockningsstation.

Hörnhållare för att fästa 
tillbehör som Dells axelrem 
eller Dells flexibla handtag.

Främre kamera och 
sekretesslucka. 
5M RGB.

Läs viktig information på sista sidan
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Konfiguration för övre fack som tillval.
Välj mellan: RJ-45, streckkodsskanner, 
seriell miniport eller Fischer-port.

Strömbrytaren med 
fingeravtrycksläsare som tillval 
sparar utrymme och gör att du kan 
logga in med en knapptryckning.

Dubbla batterier som kan 
bytas under drift.

35,6 Wh (750 Wh/L) 
ExpressCharge™ eller lång 

livscykel.

VESA 75 × 75-monteringspunkter för 
monteringstillbehör som Dells roterande 
handrem eller Dells magnetiska fäste.

Batteristatusknapp 
och LED-
laddningslampor.

Löstagbar SSD-disk som tillval. 
2230 PCIe/NVMe upp till 2 TB. 

Uttag för smartcard-läsare 
(SCR) som tillval. 
Välj mellan: kontaktbaserad SCR, 
kontaktlös SCR eller Ingen SCR.

Bakre kamera, 
slutarlucka och blixt.
11M RGB-kamera.

Batterispärr

Två ThunderboltTM4 USB 
Type-C-portar för snabbare 
överföringshastighet, 
laddning och video via 
en enda anslutning.

Uttag för passiv 
pekpenna.

Läs viktig information på sista sidan

Surfplattans baksida
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Läs viktig information på sista sidan

Dell Optimizer
Vi gör det smart. Du gör det ditt. 

Dell Optimizer revolutionerar ditt arbetssätt genom 

att ge kraft åt världens smartaste företagsdatorer****. 

Det är ett AI-baserat optimeringsprogram som lär sig 

och reagerar på ditt arbetssätt och det är designat för 

att automatiskt förbättra programprestanda, batteritid, 

ljudinställningar och integritet. Och allt sker 

i bakgrunden medan du fortsätter arbeta.

**** Baserat på en intern analys, januari 2022. Dell Optimizer är tillgänglig för enheter från 2020 
och senare, OptiPlex 3000-serien, Latitude 3310 2-i-1 och Latitude Chromebook Enterprise. 
Funktionernas tillgänglighet och egenskaper varierar beroende på modell och plattform. Mer 
information finns på www.dell.com/optimizer.

Utökad strömförsörjning 
ExpressCharge™ analyserar dina 
strömförbrukningsvanor för att 
förbättra datorns batterianvändning. 
Funktionen förlänger körtiderna och 
laddar systemet snabbare när du är 
i behov av extra strömförsörjning.

Förenklad hanterbarhet
Ett lätthanterligt program som 
möjliggör en bättre och smidigare 
arbetsupplevelse för både 
slutanvändare och IT-beslutsfattare. 

Förbättra din upplevelse 
Tåliga Dell Optimizer ger avancerade 
användare ExpressResponse1 
för prestandaoptimering av 
lagringsintensiva program. analyserar 
hur du använder dina favoritprogram2 
i syfte att öka prestanda.

Oöverträffade 
anslutningsmöjligheter
ExpressConnect3 gör det möjligt att 
för första gången ansluta till flera 
nätverk samtidigt, vilket innebär att 
du kan ladda ner data- och videoklipp 
snabbare4. Det gör det också möjligt 
att ansluta till det bästa tillgängliga 
nätverket5.

Gör så att du hörs på fältet
I upptagna, brusiga miljöer förbättrar 
Intelligent Audio ljudkvaliteten genom 
att optimera och förbättra mikrofon- 
och högtalarprestandan för tydligare, 
högre och fylligt ljud.

Inga telemetridata skickas utan 
uttryckligt medgivande
AI och maskininlärning samlar in och 
analyserar data lokalt i systemet. Data 
skickas endast för att hjälpa Dell att 
förstå om appen fungerar på rätt sätt.
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Dells titelguide

Förstklassigt tangentbord – SWT-KBD

Stadig surfplattehandtag – SWT-HNDL Magnetiskt fäste – SWT-MAGMO

Roterande handrem – SWT-ROTHS

Öka produktiviteten med det här IP-65-klassade 
tangentbordet som är helt förseglat från väder och vind.

Reversibelt, löstagbart handtag med vinklad design gör det 
enkelt att nå kontrollerna i surfplattans konfigurerbara fack.

Montera surfplattan omedelbart på vilken 
metallyta som helst med en kraftfull magnetisk 

VESA-bakplatta.

Använd den roterande handremmen i 360 grader 
för att fästa surfplattan på handleden eller använd 

som ett utfällbart stöd.

Active-penna – PN720R – SWT-APEN

Skriv och rita naturligt med den här responsiva, 
IP-55-klassade Active-pennan.

Axelrem – SWT-SHSTP

Ergonomisk rem som fästs i hörnet på surfplattan 
för förbättrad portabilitet.

Flexibelt handtag –  
SWT-FLXHD

Docka surfplattan med det här 
vikbara, lätta stativet.

Rita, skriv och markera i alla miljöer 
med denna stadiga penna.

Ladda batterier som kan bytas under drift med 
hjälp av den här laddaren med dubbla fack med 

ett väggfäste som tillval.

Mobilt stativ –  
SWT-STND

Passiv penna –  
SWT-STLS

Mobil batteriladdare – 
SWT-MBC

Flexibelt, högpresterande handtag 
med rengöringsbara material.

5 Läs viktig information på sista sidan
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7230 tålig extrem (surfplatta) 

12:e gen Intel® Core™ i3 
12:eth gen Intel® Core™ i5, vPro 
12:eth gen Intel® Core™ i7, vPro 

Microsoft® Windows 11 2022H2 Pro  
Microsoft® Windows 11 2021H2 Pro
Microsoft® Windows 10 2021H2 Pro (11-licens)

8 GB LPDDR5 5 200 MHz integrerat
16 GB LPDDR5 5 200 MHz integrerat
32 GB LPDDR5 5 200 MHz integrerat 

Intel® ADL-P PCH 

Intel® Rapid Storage Technology 

Intel® Iris® Xe Graphics (integrerat) för i5 och i7
Intel UHD Graphics (integrerat) för i3  

12" 16:10 FHD (1 920 × 1 200) vid 60 Hz, sRGB 
100 %, vatten-/handskkompatibel pekskärm, 
reflexskydd och fläckskydd, polarisator, 
Corning® Gorilla® Glass, 1 200 nit utomhusläsbar, 
stöd för Active penna, stöd för passiv penna 

Primära hårddiskalternativ: 
SSD M.2 2230 PCIe/NVMe, 256 GB, klass 35
SSD M.2 2230 PCIe/NVMe, 512 GB, klass 35
SSD M.2 2230 PCIe/NVMe, 1 TB, klass 35
SSD M.2 2230 PCIe/NVMe, 2 TB, klass 35 (kommer 
snart)
SED M.2 2230 PCIe/NVMe, 256 GB, klass 35

TPM 2.0 FIPS 140-2-certifierad/TCG-certifierad 
Control Vault 3 avancerad autentisering med FIPS 
140-2 Level 3-certifiering
FIPS-certifiering (Federal Information Processing 
Standards) 140-2 för TPM 
Fingeravtrycksläsare med Control Vault 3
Kontaktanslutet smartkort och Control Vault 3
Självkrypterande enhet (SED), endast Opal 2.0 – 
PCIe-gränssnitt
Detektering av chassiintrång
Detektering av batteriborttagning
RPMC SPI-flash
Detektering av SPI-flash-sabotage/förebyggande 
Shunt-krets
Kilformad låsplats
(Tillval) Kontaktanslutet smartkort, NFC och Control 
Vault 3 

Dell Support Assist 
Dell Optimizer
Dell BIOS-verifiering
Dell Encryption Enterprise
Dell Encryption Personal
Intel Authenticate med IPT
Intel Platform Trust Technology
Intel Boot Guard
Intel Software Guard (SGX)
Intel Trusted Execution Technology (TXT)
Intel Total Memory Encryption Multi-Key (TME)
(Tillval) Dell Data Security and Management 
Software, Dell Endpoint Security and Management 
Software

(Dockningsstationer säljs som tillval, separat)
Dell USB-C Dock - WD19S 130W
Fordonsdockningsstationer 

Ingen optisk enhet
 
Ingen kamera/ingen mikrofon
Kamera mot användaren: 5M RGB/VGA IR-kamera
Kamera riktad utåt: 11M RGB-kamera 
 
Stereohögtalare med Waves MaxxAudio® Pro L/R 
vardera 2 W (Realtek® ALC3254)

2-cells, 750 wattimmar/L primärt litiumjonbatteri, 
ExpressCharge™, kan bytas ut av användaren, kan 
bytas under drift och med lång livscykel 
Sekundärt litiumjonbatteri med 2 celler och 750 
wattimmar

65 W-adapter, USB-C 
90 W-adapter, USB-C  

Trådlösa alternativ10:
Intel® Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz) AX211 2x2, 802.11ax med 
MIMO + Bluetooth 5.2
Qualcomm® Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz) WCN6856-DBS 2x2, 
802.11ax med MIMO + Bluetooth 5.3 
Mobila bredbandstillval: 
Qualcomm® Snapdragon X20 Global Gigabit LTE eSIM
Qualcomm® Snapdragon X20 Global Gigabit LTE
Qualcomm® Snapdragon X55 Global 5G Modem
Qualcomm® Snapdragon X55 Global 5G Modem eSIM
GPS: uBlox NEO-M9N, L1 (1575,42 MHz)

Portar: 
2 ’Thunderbolt™4/USB 3.2 Gen 2 Type-C-port med 
Power Delivery
1 universell kontakt för ljud 
1 USB 3.2 Gen 1 Type-A-port med PowerShare
(Tillval) Expansions-I/O-port 1 (höger) (välj mellan HDMI 
2.0 eller USB 3.2 Gen 1 Type-A), Expansion I/O-port 
2 (överst) (välj från RJ-45, Scanner USB 3.2, seriell mini 
RS-232 eller 1D/2D streckkodsskanner)
Kortplatser:
1 Micro SD-kortplats
1 Nano SIM-kortplats
1 kilformat låsplats
Chassi: 
Plastharts och termoplastisk elastomer (TPE).
(Tillval) 1 plats för smartkortläsare och 1 SSD-lucka,  
1 NFC och 1 SSD-lucka, 1 SSD-lucka, icke-kortplats

Bredd: 296,00 mm /11,65 tum 
Höjd: 23,90 mm (0,94 tum)  
Djup: 203,00 mm (7,99 tum) 
Startvikt: 1,26 kg (2,78 lb) 
Maximal vikt (med handtag): 1,59 kg /3,49 lb

Regelmodell: T06H 
Regeltyp: T06H001
Energy Star 8.0, EPEAT® Gold13

MIL-STD-810H-tester17: Fall vid förflyttning 
(48 tum/1,22 m), regn och blåst, virvlande sand och 
damm, vibrationer, stötar under användning, fukt, 
salthaltig dimma (tillval med gummiklätt tangentbord), 
hög höjd, explosiv atmosfär, solstrålning, extrema 
temperaturer, temperaturchock, frysning/upptining, 
taktiskt vänteläge till drift
Termiskt intervall vid drift18: -20 °F till 145 °F (-29 °C 
till 63 °C) 
Intervall utan drift: -60 °F till 160 °F (-51 °C till 71 °C) 
IEC 60529 ingress protection17: IP-65 (dammtät, 
skyddad mot högtrycksvatten) 
Certifiering för farliga platser: ANSI/ISA.12.12.01-
certifiering (klass I, Division 2, grupper A, B, C, D) 
Elektromagnetiska störningar: MIL-STD-461G 

Tålig 7230-surfplatta med vatten-/handskkompatibel 
pekskärm
Dell tålig Active-penna – PN720R (säljs separat) 
Premium-tangentbord för surfplattan tålig 7230 
(säljs separat)

Fallsensor, gyroskop, eCompass/magnetometer, 
Accelerometer (fritt fall), sensor för omgivande ljus, 
närhetssensor (SAR)

Dell Power Manager 3.1 eller senare, Dell Command | 
Configure 4.8 eller senare, Dell Command | Monitor 10.8 
eller senare, Dell Command | Update 4.3 eller senare, 
Dell Command | Update Catalog, Dell Command | Deploy, 
Dell Command | Integration Suite for System Center 
6.2, Dell Command | Intel® vPro™ Out of Band, 4.2 eller 
senare, Dell Command | PowerShell Provider 2.6 eller 
senare, Dell Command | Deploy Driver Pack Catalog 1.0 
eller senare

Begränsad maskinvaruservice14,15, Standard 3 års 
insändningsservice14,15 efter fjärrdiagnostik15,16, 3–5 års 
Dell ProSupport- och ProSupport Plus-avtal som tillval16 
och valfri service nästa arbetsdag tillgänglig15 16

Dell Premium-tangentbord, Dells roterande 
handrem, Dell  Active-penna – PN720R, Dell stadigt 
surfplattehandtag, Dells axelrem, Dells magnetiska fäste, 
Dells flexibla handtag, Dells mobila stativ, Dells passiva 
penna, Dells mobila batteriladdare
Ytterligare tillbehör från Dell och tredje part finns 
tillgängliga
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Produktinformation:

* Enligt Dells interna analys där startvikten för Latitude 7230 tålig extrem jämfördes med startvikten för helt tåliga surfplattorna på 12 tum med publicerade data från och med april 2022.
** �Enligt Dells interna analys av CPU+lagring+minne+grafik+Wifi-standardspecifikationer på helt tåliga surfplattor där surfplattan Dell Latitude 7230 tålig extrem jämfördes med Panasonic 

Toughbook 33 och Getac F110 med publicerade data från och med april 2022.
*** �Baserat på Dells interna analys där Dell Latitude 7230 tålig extrem-skärmens storlek och höjd-/breddförhållande jämfördes med konkurrerande 12-tums tåliga surfplattor, med publicerade 

data som fanns tillgängliga i april 2022.
**** �Baserat på en intern analys, januari 2022. Dell Optimizer är tillgänglig för enheter från 2020 och senare, OptiPlex 3000-serien, Latitude 3310 2-i-1 och Latitude Chromebook Enterprise. 

Funktionernas tillgänglighet och egenskaper varierar beroende på modell och plattform. Mer information finns på www.dell.com/optimizer.
† Jämfört med det aktiva skärmområdet på surfplattan Latitude 7220 tålig extrem. 

1 �ExpressResponse måste vara aktiverat i programfunktionen. Dell Optimizer lär sig hur en användare använder de utvalda programmen över flera timmar. Baserat på Dells tester utförda 2018 
med prestandatestet Sysmark på Latitude-system med produktivitetsprogram och prestandatester på Precision mobila workstations med ISV-program, mars 2020. Förbättringarna varierar 
beroende på produktkonfiguration, användning, program och andra faktorer.

2 Användaren måste ange sina föredragna program för att de ska kunna analyseras.
3 ExpressConnect finns med programvaran Dell Optimizer version 2.0 och senare. Ladda ner senaste från https://www.dell.com/support/home.
4 �Ansvarsfriskrivning: Samtidig multinätverksanslutning (eller anslutningsbaserat teamarbete) är en ny anslutningsfunktion under ExpressConnect. Den skickar och tar samtidigt emot data- och 

videotrafik över två eller flera kabelbundna eller trådlösa anslutningar. Enligt Dells interna analyser.
5 Bästa nätverksval baserat på signalstyrka, kanalöverbelastning, routertyp och annat. Nätverksförslag bygger på användaruppgifter.
6 �Med ExpressConnect optimerad internetbandbredd. Baserat på resultat i test som utförts av Dell Labs juni 2020 där prestanda jämförs för ExpressConnect aktiverat respektive inaktiverat. 

Faktiska resultat kan variera. Testresultaten garanterar inte samma prestanda som under testförhållanden. Hastigheterna kan variera beroende på tjänsteleverantörens bredbandsabonnemang 
och täckningsområde. Ytterligare avgifter tillkommer. 
Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

7 Erbjudandena kan variera i olika regioner. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Fullständig information finns i den tekniska handboken på www.dell.com/support.
8 Systemminne och grafik: En avsevärd mängd systemminne kan användas för att stödja grafik, beroende på systemets minnesstorlek och andra faktorer.
9 Systemminneskapacitet på 4 GB eller mer: Ett 64-bitars operativsystem krävs för stöd för systemminne på 4 GB eller mer.
10 Vissa versioner av Microsoft Windows kanske inte har fullt stöd för Bluetooth 5.2- eller 5.3-funktioner.
11 Lagringsalternativ: GB betyder 1 miljard byte och TB betyder 1 biljon byte. Den faktiska kapaciteten är lägre och varierar beroende på förinstallerat material och driftsmiljö.
12 TPM är tillgängligt i vissa regioner.
13 Specifik information för respektive land vad gäller registrering, klassning och deltagande finns på www.epeat.net.
14 �Begränsad maskinvaruservice: Om du vill ha ett exemplar av den begränsade maskinvaruservicen kan du skriva till Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 USA 

eller besöka www.dell.com/warranty.
15 �Service på plats efter fjärrdiagnostik: Fjärrdiagnostik innebär att en tekniker fastställer orsaken till ett problem online eller via telefon. Det kan inbegripa att kunden öppnar och visar 

systemets insida och det kan kräva flera eller långa sessioner. Om problemet täcks av den begränsade maskinvaruservicen (www.dell.com/warranty) och inte kan lösas på distans skickas en 
tekniker och/eller en reservdel ut, vanligtvis inom en arbetsdag efter att fjärrdiagnostik har slutförts. Tillgängligheten varierar. Andra villkor gäller.

16 Dells tjänster: Villkor och tillgänglighet för Dells tjänster varierar i olika regioner. Mer information finns på www.dell.com/servicedescriptions.
17 �En fullständig lista över försäkran och certifieringar finns i databladet med Dells regel- och miljöefterlevnad, se avsnittet Handböcker i produktsupportinformationen  

www.dell.com/support/home/us/en/19.
18 �Omfattar systemtest med adapter upp till en låg temperatur på -29 °C (-4 °F) plus temperaturtest av MIL-810 utan prestandaförsämring. När det används med batteriet, för 

drifttemperaturintervallet -20 °C till -29 °C (-4 °F till -20 °F), kan systemet uppleva en fördröjning i starttiden vid kallstart. När systemet har startats observeras ingen minskning 
av systemprestanda, men batteriets drifttid på cirka 20 minuter eller mindre kan registreras. Mellan 0 °C till -20 °C (32 °F till -4 °F) kan betydande batteriförsämring observeras.  
Vid extrema temperaturer rekommenderar vi att systemet startas i en varm miljö och sedan används utomhus där det är möjligt.

7


