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Extrem prestanda i stor skala för nya arbetsbelastningar som generativ AI och realtidsanalyser 
Dell ObjectScale XF960 är en helt flashbaserad objektlagring i företagsklass och den första medlemmen i enhetsserien 
ObjectScale X. XF960-enheten består av NVMe-baserade SSD-hårddiskar på en 16:e generationens Dell PowerEdge-
server och levererar extrem prestanda i stor skala för nya arbetsbelastningar som generativ AI, maskininlärning, IoT 
och realtidsanalysprogram. Hårdvarustacken XF960 omfattar servrar, nätverksswitchar, rackmonterad utrustning och 
passande strömkablar, allt optimerat för att köra ObjectScale-programvara.  
XF960 använder protokollet NVMe-OF (non-volatile memory express over fabrics) till sitt blixtsnabba backend-nätverk 
på 100 GB. Det innebär snabbare kommunikation mellan noder och frigör den verkliga potentialen hos det helt 
flashbaserade systemets dataflöde, särskilt i storskaliga distributioner. Kombinationen av storlek och prestanda är 
precis vad organisationer behöver för att träna sina algoritmer med mer data än någonsin tidigare.   
Grundkapaciteten är 2,949 PB vilket kan skalas upp till 11,796 PB (16 noder per kluster). 

  

ObjectScale XF960 

Funktioner Tekniska specifikationer 

Nodarkitektur  Intel x86-servrar 
 Integrerad lagring 
 24 diskenheter per nod 

Nätverksanslutning  25 GbE frontend 
 100 GbE backend 

Lagringskonfigurationer  Ostrukturerad lagring på upp till 11 796 TB rådata per kluster 

Arkitektur  Fullständig åtkomlighet med komponenter som kan servas på fältet 
 Traditionell fram-till-bak-kylning 
 HA-strömkablar och kylning 

Min./max. klusterstorlek  Minst 4 noder; 5 noder rekommenderas för HA 
 Maximalt: 16 noder 

Nod-till-diskförhållande  1:24 

Disktyp   30,72 TB (NVMe) 

Valfri cacheminne-SSD  Ej tillämpligt 
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Mer information om 
Dell ObjectScale-

lösningar 

Kontakta en Dell 
Technologies-expert 

Visa fler resurser Var med i samtalet  
med #DellStorage 
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Rå kapacitet (per nod)  737,28 TB 

Nodmått  2U × D 736 mm (28,98 tum) 

 Vikt: 36,1 kg (79,58 lb) (med 24 drivenheter) 

Maximal kraft  1,136 kVA per 2U-nod 

Maximal värmelast  3 878 BTU/h för varje 2U-nod 

Strömspecifikationer (server)  2 × N + 1 1 400 W nätaggregat per nod 

Anslutningsmöjligheter  Frontend: 2 × 25 GbE SFP+-anslutningar per nod 
 Backend: dubbla 100 GbE backend-switchar (intern trafik) per rack 

Miljöspecifikationer  Drifttemperatur: 5–32 °C/41–90 °F  
 Maximal höjd över havet: 2 286 m vid 32 °C  
 Relativ luftfuktighet: 20 till 80 % (ej kondenserande)  
 Installationsgolv: behövs inte 

Uppgraderingsalternativ  Skala ut med ytterligare noder 

https://www.dell.com/sv-se/dt/storage/objectscale.htm
https://www.dell.com/sv-se/lp/contact-us
https://infohub.delltechnologies.com/t/objectscale-and-ecs-1/
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