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PowerVault MD-serien  
Specialbyggd och optimerad för PowerEdge-server med direct attach storage (DAS)  
 
 

Modellerna PowerVault MD2412, MD2424 och MD2460 är specialbyggda och optimerade för PowerEdge  

DAS-konfigurationer. Att direktansluta PowerVault MD-modeller förenklar utmaningarna med expansion 

av serverkapacitet så att program får snabb åtkomst till sina data – utan kompromisser.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

PowerVault MD-serien 

 MD2412 MD2424 MD2460 

Rackstorlek 2U 2U 4U 

Enhetsfack 
12 x 3,5 tum  
(14G/15G/16G) 

24 x 2,5 tum  
(14G/15G/16G) 

60 x 3,5 tum  
(Beroende på chassi) 

Max antal diskar2 

Upp till 96 för HBA355e 
Upp till 48 för H840 PERC1 
Upp till 96 för H965e PERC1 

Upp till 96 för HBA355e 
Upp till 96 för H840 PERC1 
Upp till 192 för H965e PERC1 

Upp till 120 för HBA355e  
Upp till 120 för H840 PERC1 
Upp till 240 för H965e PERC1 

PERC-stöd1 Ja Ja Ja 

Max kapsling för 
14G/15G PE-servrar2 

 

Max kapsling för 16G 
PE-servrar2 

8 (med HBA355e) 
4 (med H840 PERC) 

 
8 (med HBA355e) 
 

4 (med HBA355e) 
4 (med H840 PERC) 
 
4 (med HBA355e) 
 

2 (med HBA355e) 
2 (med H840 PERC) 

 
2 (med HBA355e) 
 

Max. kapacitet3  
(20 TB hårddiskar) 1,92 PB 

230,40 TB (2,4 TB 10K) 
141,12 TB (7,68 TB SSD) 2,40 PB 

Lagringsmedier 

 

 

7,2K SAS/FIPS 3,5 tum diskar 
− 20 TB; 16 TB; 12 TB; 8 TB; 4 TB 

− FIPS: 8 TB 

10K SAS/FIPS 2,5 tum diskar 
− 2,4 TB; 1,2 TB; 600 GB 

− FIPS: 2,4 TB 
 

SAS SSD/FIPS 2,5 tum  
(blandad användning) 
− 1,6 TB; 800 GB 

− FIPS: 3,84 TB; 1,92 TB, 960 GB 
 

SAS SSD/FIPS 2,5 tum (läsintensiv) 
− 7,68 TB; 3,84 TB; 1,92 TB 

− FIPS: 7,68 TB; 3,84 TB; 1,92 TB 

7,2K SAS/FIPS 3,5 tum diskar 
− 20 TB; 16 TB; 12 TB; 8 TB; 4 TB 

− FIPS: 8 TB  

SPECIFIKATIONSBLAD  

MD2412 
12 diskar/2U 

Kompakt lagring till låg kostnad 

MD2424 
24 hård/2U  

Prestandaoptimerad lagring 

MD2460 
60 diskar/4U  

Kompakt lagring 
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Värdgränssnitt 
(med autosensing) 

12 GB/24 GB SAS 12 GB/24 GB SAS 12 GB/24 GB SAS 

I/O och portar 

 

2 x HA-hanteringsmoduler (EMM) per kapsling 
−  2 x 4-kanalers 24 Gbit/s SAS-värdanslutning per EMM (MD2413, MD2424) 

− 4 x 4-kanalers 24 Gbit/s SAS-värdanslutning per EMM (MD2460) 

− 1 x USB-C-felsökningsportar per EMM 

Expansionsprotokoll 24 GB SAS4 24 GB SAS44 24 GB SAS4 

Konfigurationer 
som stöds 

Helt flashbaserad, hybridflash, endast 10K hårddiskar (MD2424); endast 7,2K hårddisk 
(MD2412, MD2460) 

Hantering SHMCLI/iDRAC/PERCCLI 

 
PowerEdge-servrar 14G-/15G-servrar; R760-, R660-, R7625-, R6625-, R7615-, R6615-servrar5 

  
 

 
 

Fysiskt bassystem 

 MD2412 MD2424 MD2460  

Systemets bashöjd 
86,8 cm 
3,5 tum 

88,9 cm 

3,5 tum 

174,3 mm 

6,86 tum 

Systemets basbredd 
444,0 mm 

19 tum 

482,6 mm 

19 tum 

423 mm 

16,65 tum 

Systemets basdjup 
545 mm 

21,5 tum 

495 mm 

19,5 tum 

875 mm 

34,45 tum 

Vikt (med alla enheter 
installerade) 

25,58 kg 

56,39 lbs 

21,76 kg  

47,99 lbs 

90,70 kg 

199,96 lbs 

Vikt (utan hårddiskar) 
15,98 kg 

35,23 lbs 

16,0 kg 

35,27 lbs 

47,18 kg 

104,03 lbs 

 

 

   

Systemeffekt 

Uteffekt/effektklass 
MD2412: 800 W 
MD2424: 800 W 
MD2460: 1 500 W  

 

Spänning 
MD2412: 100–127/200–240 VAC; 240 VDC (endast Kina) 
MD2424: 100–127/200–240 VAC; 240 VDC (endast Kina) 
MD2460: 200–240 VAC; 240 VDC (endast Kina) 

Frekvens 50/60 Hz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miljömässiga driftförhållanden 

Temperatur vid drift 0 till 40 °C (32 till 104 ºF) 

Temperatur ur drift -40 till +65 °C (-40 till +149 ºF) 

Luftfuktighet vid drift (icke-kondenserande) 8 till 85 % icke-kondenserande 

Luftfuktighet ur drift (icke-kondenserande) 10 till 95 % icke-kondenserande 

Max. temperaturgradient vid drift 20 ºC per timme 
 

Service och garanti 

Dell ProSupport Enterprise Suite och Dell ProDeploy Enterprise Suite. Tillvalet ProSupport Plus finns att tillgå och erbjuder 
proaktiv och förebyggande support. 

 Redo för OEM 

Allt ifrån ram till BIOS och vidare till förpackning – vi får din JBOD-kapsling att se ut precis som om du hade designat 

och byggt dem själv. Mer information finns på www.Dell.com/OEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flexibelt. Skalbart. Redo för server.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) PERC för 16G kommer efter lansering  

(2) Se MD24xx-seriens stödmatris för specifika maxvärden för server och styrenhet som stöds i samband med lansering 

(3) Angivna kapaciteterna gäller vid lansering. 

(4) MD2424 stöder 24 GB SAS4 internt samt SSD-hårddiskar på 24 GB 

(5) Ytterligare senaste generationens servrar kommer att vara tillgängliga efter lansering 

 

 

Läs mer om Dell PowerVault-produkter Kontakta en av Dell Technologies experter 

© Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken 
är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan 
vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. 

http://www.dell.com/OEM
https://www.delltechnologies.com/en-us/storage/powervault
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm

