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Dell Pro Premium 鼠标
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长久运行
 
充满电后，可持续工作长达 3 个月1，无
需更换电池。利用 USB-C 快速充电，快
速充电 2 分钟，即可供全天使用1。

提供高级更换服务，如果您的现有鼠标
在 3 年保修期内出现故障，我们会为您
寄送更换鼠标。2

安全顺畅的连接
 
支持双模式 RF 2.4 GHz 和蓝牙®3 5.1 连
接，让您轻松连接多达 3 台设备并随心
切换（两台通过蓝牙®3 连接，一台通过 
RF 转换器连接）。

借助 Dell Pair5，只需一次单击4 即可安
全地将鼠标与设备配对，而戴尔 Secure 
Link USB 接收器 (RF) 会对传输内容进
行加密，以保障数据安全。

随身而行，随处办公
 
借助玻璃表面追踪传感器，您可以随时
随地轻松地在玻璃和木质表面工作，
包括公园长椅和咖啡桌等地方。DPI 的
调整范围为 800 到 8000，调节幅度为 
200，因此您可以根据自己的偏好调节
鼠标。 

移动鼠标时，脚贴营造出流畅安静的滑
动感，为您贴心打造出众的使用体验。

1	 电池续航时间计算基于平均每天使用 8 小时的假设。电池续航时间视使用情况和计算条件而定。 
2	 完成远程诊断后，如果确认需要更换设备，戴尔将在下一工作日寄出用于更换的设备。详情请参阅 www.dell.com/warranty。
3	 蓝牙® 字标和标志是归 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，Dell Technologies 对此类标记的使用均遵守相关许可。其他商标和商品名称归其各自所有者拥有。 
4	 基于初始配对。
5	 Dell Pair 在部分配件、商用 PC 以及消费类 PC 上提供。可用性和功能因型号而异。有关详情，请访问 Dell.com/support/kbdoc/000201693。
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经过精心打造，具有精致的曲线、创新的滚轮和续航时间超长的电池，使用舒适而方便。经过精心打造，具有精致的曲线、创新的滚轮和续航时间超长的电池，使用舒适而方便。

http://www.dell.com/warranty
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可编程后退按钮可编程后退按钮

高端舒适设计高端舒适设计
这款鼠标造型精巧，可贴合您的手掌，持握
舒适，助您全天轻松高效办公。

高级四向滚动高级四向滚动

垂直滚轮垂直滚轮可快速滚动浏览长文档
和网页，也可逐挡滚动精确定位
内容。 

电池充电速度快、续电池充电速度快、续
航时间长航时间长

蓝牙蓝牙®1 5.1 模式 模式 
（通道（通道 1 和和 2））

RF 2.4 GHz 模式模式
（（USB-A 接收器）接收器）

滚动速度切换按钮滚动速度切换按钮

模式切换按钮模式切换按钮

可编程侧面滚轮可编程侧面滚轮位于拇指
处，可用于直观地进行水平
方向导航。

1	 蓝牙® 字标和标志是归 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，Dell Technologies 对此类标记的使用均遵守相关许可。其他商标和商品名称归其各自所有者拥有。 



功能特性 技术规格

型号型号 Dell Pro Premium 鼠标 - MS900

颜色颜色 石墨色

连接连接 无线 — RF 2.4 GHz 和蓝牙 5.11 
支持 Dell Pair2

电池类型电池类型 可充电（含 USB-C 到 USB-C 充电线缆） 

电池续航时间电池续航时间3 单次充电续航时间长达 3 个月； 
2 分钟快速充电可供全天使用； 
在 60 分钟内可将电池电量充至 80% 以上。4

支持的操作系统支持的操作系统 2.4 GHz
•	 Windows 7、Windows 8.1、10 和 11 或更高版本；macOS；Linux (Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4)；Chrome；Android 操作系统 

蓝牙
•	 Windows 8.1、10 和 11 或更高版本；macOS；Linux (Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4)；Chrome；Android 操作系统

Dell Display and Peripheral Manager5

•	 Windows 10 build 17763 及更高版本（基于 x64）
•	 Windows 11（基于 x64）
•	 ARM 上的 Windows 11（基于 arm64）

滚轮滚轮 垂直滚轮和水平滚轮

按钮按钮 7 个按钮，左键、右键、垂直滚轮、水平滚轮、可编程侧面按钮、滚动速度切换按钮、连接模式切换按钮

软件软件 Dell Display and Peripheral Manager（与 Windows 兼容）
•	配对设备
•	可编程按钮（垂直和水平滚轮键、后退按钮）
•	 DPI 的调整范围为 800 到 8000，调节幅度为 200
•	设置主按钮
•	电池和连接状态
•	固件更新

保修保修 3 年有限硬件保修与高级更换服务 6

包装内容包装内容 鼠标
戴尔 Secure Link USB 接收器
USB-C 到 USB-C 充电线缆（1300 毫米 /51.2 英寸）
说明文件

追踪传感器追踪传感器 玻璃表面追踪

更大的拇指座更大的拇指座 是

滚动方向滚动方向 4 个方向 — 水平和垂直

滚动速度滚动速度 快速滚动和按挡位滚动

尺寸尺寸 高：45.8 毫米 /1.80 英寸
长：126.7 毫米 /5.0 英寸
宽：89.8 毫米 /3.53 英寸

重量（不含包装）重量（不含包装） 128.4 克 /0.30 磅

安全技术安全技术 128 位 AES 加密

充电器充电器 不含

最小最小/最大功率最大功率 2.5 W/2.5 W
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1	 系统要求：低功耗蓝牙技术。 
2	 Dell Pair 在部分配件、商用 PC 以及消费类 PC 上提供。可用性和功能因型号而异。有关详情，请访问 Dell.com/support/kbdoc/000201693。
3	 电池续航时间计算基于平均每天使用 8 小时的假设。电池续航时间视使用情况和计算条件而定。 
4	 充电时间因连接端口及其额定值而异。
5	 Dell Display and Peripheral Manager 仅与 Microsoft Windows 10、11 和 ARM 上的 Windows 11 操作系统兼容。 
6	 完成远程诊断后，如果确认需要更换设备，戴尔将在下一工作日寄出用于更换的设备。详情请参阅 www.dell.com/warranty。

技术规格如有更改，恕不另行通知。产品供应情况因国家/地区而异。有关详情，请与戴尔代表联系。 

© 2025 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 和其他商标为 Dell Inc. 或其子公司的商标。其他商标可能是其各自所有者的商标。
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