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出色的视频质量

这款专业级网络摄像头配备大型 Sony 
STARVIS™ 传感器和多元件镜头，并
具有高级图像信号处理和 AI 自动取景
功能，能够带给您出色的视觉效果，
提升视频会议体验。

贴心设计

时尚的网络摄像头采用圆柱形外观设
计，内置降噪麦克风1，可实现清晰的
语音沟通。这款便携式网络摄像头还配
有磁吸式快门盖，并具有内置固定夹，
便于轻松连接到显示器、笔记本或三
脚架。

流畅协作

只需连接这款经过 Microsoft Teams 
和 Zoom 认证的网络摄像头，即可开
始流畅协作。借助 Dell Display and 
Peripheral Manager2 软件，可根据您的
偏好自定义网络摄像头设置。

1	 请在 Dell Display and Peripheral Manager 上启用麦克风。
2	 Dell Display and Peripheral Manager 仅与 Win OS（10、11、ARM 上的 Win 11）和 macOS（12、13、14 和 15）兼容。

借助这款 2K QHD 网络摄像头，体验专业级视频质量。凭借高级图像信号处理功能，这款外置网络
摄像头可提供比 FHD 网络摄像头更胜一筹的图像质量，并且在各种光照条件下均可实现清晰、 
生动、专业的视频质量，助您提升整体视频会议体验。

跨越距离，无间畅谈



广泛兼容，促进协同工作
经过 Microsoft Teams 和 Zoom 认证，兼容各种主流 UC 平台。您大可放心，
这款网络摄像头可与您的设备无缝协作。 

* 从 2014 年到 2022 年，戴尔显示器连续 8 年全球出货量名列前茅！来源：IDC《全球 PC 显示器季度市场跟踪报告》，2022 
年第四季度

单击此处了解 Dell Pro 网络摄像头。

1	 请在 Dell Display and Peripheral Manager 上启用麦克风。
2	 Dell Display and Peripheral Manager 仅与 Win OS（10、11、ARM 上的 Win 11）和 macOS（12、13、14 和 15）兼容。
3	 不含三脚架。

流畅协作
经过 Microsoft Teams 和 
Zoom 认证，与主流 UC 平
台兼容

高级图像信号处理
在各种光照条件下均可确保清晰、
生动、专业的视频质量

通用型固定夹
可以轻松安装到显示器、
笔记本或三脚架上3

卓越的视频质量
2K QHD 可实现更清晰锐利
的图像

Dell Display and Peripheral 
Manager2

可自定义一系列出色的高级
功能和设置

AI 智能自动取景
无论您如何移动，始终位于画
面中心

磁吸式快门盖
方便保管，保护镜头

内置降噪麦克风1

实现清晰的语音沟通
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https://content.hmxmedia.com/dell-1531-webcam/index.html
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本页显示的所有图片仅用于展示目的。

聚焦您的风采

AI 自动取景可以跟踪您的动作，即使
在您移动和转移时也能让您保持在画
面中心，因此您始终是焦点所在。 

令人惊艳的清晰度

这款 2K QHD 1440p 摄像头采用大型 
Sony STARVIS™ 传感器，可以捕捉足
够的光线以呈现生动清晰的画面和逼
真的图像。

时刻助您彰
显风采

AI 自动取景

FHD (1080p) QHD (1440p)



本页显示的所有图片仅用于展示目的。

时刻助您彰
显风采

自动消除模糊图像

时域降噪 (3DNR) 和空域降噪 (2DNR) 的有效组合可消除
颗粒状图像，并且提升视频降噪水平，即使在弱光条件
下也能呈现清晰明锐的画质。

弱光 自动光校正

助您彰显风采 

凭借数字重叠 HDR (DOL-HDR) 和面部检测自动曝光 
(FDAE) 技术的精妙组合，这款网络摄像头可自动优化您的
视觉体验，并时刻帮助您展现出众风采。

在极端光照条件下提供卓越的视频质量

数字重叠 HDR (DOL-HDR) 可在极端光照环境中呈现
逼真色彩。 

无 HDR HDR

同行业网络摄像头

Dell Pro 网络摄像头 - WB5023

 HDR + FDAE

无 HDR，无 FDAE
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精心设计 
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1	 不含三脚架。

无障碍视野

一体式固定夹适用于近乎无边框的显示屏，可轻
松连接到您的显示器、笔记本或三脚架1。通过调
整摄像头可以找到合适的角度并增进眼神交流。

磁吸式快门盖

隐私快门盖便于您为网络摄像头的镜头轻松扣上护
盖，从而保护隐私并在设备闲置时保护镜头。当需
要通话时，可将其顺手置于网络摄像头后方，方便
保管。
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1	 Dell Display and Peripheral Manager 仅与 Win OS（10、11、ARM 上的 Win 11）和 macOS（12、13、14 和 15）兼容。
2	 在某些情况下，可能会因个别系统安全要求而需要手动安装。自动安装也不适用于 macOS。

通过 Dell Display and Peripheral Manager1，充分利用网络摄像头。

用心呈现您的理想状态

通过调整视域 (FOV)，自定义您想要展示的自己和周围环
境的范围。

65°视域 78°视域

设置便捷，无需使用冗长的安装指南。Dell Display and 
Peripheral Manager1 可快速安装2 在您的 PC 上，提供便捷引
导，让您畅快使用。这款简单直观的软件提供一系列出色的功
能。通过设置选项控制 HDR、自动聚焦、AI 自动取景、不同视
野、数字变焦、亮度、清晰度、对比度和饱和度，您可以根据
自己的喜好轻松地自定义您的视频。借助 Dell Pro 网络摄像头，
随时随地展现出众风采。

https://www.dell.com/ddpm
https://www.dell.com/ddpm


功能特性 技术规格

型号 Dell Pro 网络摄像头 - WB5023

分辨率/FPS 2K QHD/24、30 fps
FHD/24、30、60 fps
HD/24、30、60 fps

传感器品牌 Sony STARVIS™

视域 (FOV) 65°、78°

HD 数字变焦 最高 4 倍

自动对焦 是

自动光校正 高级数字重叠 (DOL) HDR1

视频降噪 (3D + 2D)
•	时域降噪 (3DNR)
•	空域降噪 (2DNR)

自动执行白平衡 是

面部检测自动曝光 
(FDAE)

是

光圈 f2.0

自动取景/变焦 是

隐私遮挡装置 有，磁吸式

认证 Microsoft Teams 认证、Zoom 认证

UC 平台 Skype for Business、Google Hangouts、Cisco Webex、FaceTime、Slack、GoToMeeting、BlueJeans、Google Meet、Lifesize

降噪麦克风2 是

网络摄像头尺寸 
（直径 x 长度）

44 x 92 mm/1.73 x 3.62 in

连接到 PC 的 USB 接头 USB-A 接头。（USB 2.0 或更高版本）

线缆长度 1.5 m

旋转 俯仰倾斜

三脚架安装孔3 有，集成式

整体产品重量 155 克/0.34 磅

软件 Dell Display and Peripheral Manager
•	 Windows 10 build 17763 及更高版本（基于 x64）
•	 Windows 11（基于 x64）
•	 ARM 上的 Windows 11（基于 arm64）
•	 macOS 12、13、14、15

操作系统支持 Win11/10 64 位 
macOS

保修 3年

v.3  04/2025

1	 支持 24 或 30 fps。
2	 请在 Dell Display and Peripheral Manager 上启用麦克风。
3	 不含三脚架。 

技术规格如有更改，恕不另行通知。产品供应情况因国家/地区而异。有关详情，请与戴尔代表联系。 
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