
高階儲存的
嶄新未來就在眼前

Dell PowerMax

NVMe

數位
 轉型 

IT 轉型
推動 

現代化
資料中心資料分析

提供新穎的深入見解

NVMe 符合需求
新一代架構

• 動態網狀架構技術 (2-16 個節點)
• 透過 NVMe 互連的 NVMe/RDMA 
   (遠端直接記憶體存取)
• 可獨立擴充的運算和磁碟機
• 自我加密 SSD

業界標準技術

NVMe/RDMA 網狀架構互連

橫向擴充節點

橫向擴充動態媒體機櫃

動態網狀架構

大規模提供世界級效能

高達 效能加速幅度12 倍
高達 回應時間縮短幅度250%

不可變快照數
(每個陣列)

可擴
充至 6500 萬

多面向擴充的多節點

可縱向/橫向擴充
可隨選獨立擴充容量與效能的彈性

完全備援的可熱插拔元件
讓應用程式持續執行，表現不受影響

不中斷升級
升級 PowerMaxOS 只需不到 6 秒鐘3

最高等級的資料完整性
端對端錯誤檢查 (T10DIF)最小

始自 13TB

可縱向/橫向
擴充至 18PBe

PowerMax 
為現今和未來的應用程式

重新定義現代化儲存裝置

保護
高價值的資料

自動化
儲存裝置作業

現代化
持續進行

關鍵任務可用性 
搭配黃金級標準的遠端複寫

經實證

99.9999%
可用性7

主動/主動複寫

自動化容錯移轉/復原

零資料遺失

不中斷遷移

不限距離

全世界最安全的
關鍵任務型儲存裝置4

專為加速採用零信任而設計5

非使用中資料加密
外部金鑰管理器
D@RE 金鑰輪替
自我加密媒體

內建硬體安全性
不變的硬體信任根
安全開機信任鏈

數位簽署的韌體更新

網路韌性
大規模的最精細網路復原，

透過 6500 萬個不可變
快照提供最佳 RPO6

適用於開放式系統和
大型主機的網路復原存放庫

進階威脅偵測
勒索軟體異常偵測

安全性組態相容性警示
安全系統記錄警示和匯出 

安全性認證
通用條件 

FIPS 140-2 選配磁碟機
STIG 強化與美國 

DoD 核准產品清單
CAC/PIV 憑證支援

受信任的管理員存取
SecureID 多因素驗證

角色型存取控制
LDAP，ZDP 雙因素驗證

密碼鑰匙可防止
未經授權的資料存取

TLS 1.3 支援

PowerMax 
簡化您的作業

彈性
根據您的需求進行
  設定、量身打造。

動態網狀架構
彈性 RAID
不中斷升級

自動化
能簡化可重複

  執行的工作。

最佳化工作負載行動性
原則式管理

完整 REST API，SFSS

AIOps
讓您專注於

 更重要的事項。

進階、即時的遙測
包含修正措施的主動式

執行狀況檢查
勒索軟體異常偵測

在使用 IT 基礎結構方面，
提供您更多的選擇、彈性與保證

可隨時翻新以取得
最新的創新服務 

內包式軟體訂用方案
自動交付創新服務

取得最新的軟體創新
只需不到 6 秒鐘且無中斷

一律使用最新最好的
技術執行工作負載

• 全新的 AI 導向功能，
新一代儲存裝置創新

• 永不中斷您的業務

• 透過 Dell 與時俱進的方案
保護並擴展現有投資 

業界最具能源效率的
關鍵任務型儲存裝置13

業界領先

5:1 開放式系統
資料減量保證8

3:1 大型主機
資料減量保證9

容量10

7 倍
碳足跡減少11

高達

82%
高達

每瓦效能提升幅度12

2.8 倍

Dell APEX 訂用方案提供消費導向、即服務最佳化商業模式，
是隨選經濟中內部部署基礎結構與專業知識使用方式的理想選擇。

深入瞭解 PowerMax

強大的架構

將所有內容整合至
單一陣列

VM

關聯式資料庫

EMR

ERPERP

傳統應用程式

AI

即時分析

基因組學

IoT

行動應用程式

新一代應用程式

檔案

區塊

大型主機

IBM i

保護高價值的資料

值得信賴的創新

自動化儲存作業

可持續翻新的儲存裝置

1. 根據 2023 年 4 月 Dell 的內部測試結果，使用連續讀取命中率 (128K) 每秒 GB 效能指標，以及每個 FC (光纖通道) 連接埠的 IOPS (每秒讀寫次數) 效能指標 (單一陣列內)，比較 PowerMax 8500 與 PowerMax 8000。實際效能會有所差異。 
2. 根據 2023 年 4 月 Dell 的內部測試結果，使用 OLTP (線上交易處理) 效能指標比較 PowerMax 2500 與 PowerMax 2000。實際回應時間會有所差異。
3. 根據 2023 年 4 月 Dell 的內部分析結果，測量在不中斷的情況下升級 PowerMaxOS 軟體所花費的時間 (PowerMax 2500/8500)。
4. 根據 2023 年 4 月 Dell 的內部分析結果，比較 Dell PowerMax 與支援開放式系統和大型主機儲存裝置之競爭品牌主流陣列的網路安全性功能。
5. 根據 2023 年 4 月 Dell 的內部分析結果，比較 Dell PowerMax 網路安全性功能與 Dell 零信任架構七大要點。
6. 根據 2023 年 4 月 Dell 的分析結果，比較 PowerMax 與競爭品牌企業陣列的網路復原擴充能力。根據在 PowerMax 中配置的平均 5000 個磁碟區，假設 2 天達成 10 分鐘的 RPO (回復點目標)，以及 7 天達成 60 分鐘的 RPO，則需要超過 200 萬個快照。
7. 根據 2023 年 4 月 Dell 的 PowerMax 規格，其適用於單一 PowerMax 2000、2500、8000 或 8500 陣列。實際的資料可用性會有所差異。 
8. 根據 2023 年 4 月 Dell 的與時俱進方案，根據開放式系統儲存裝置專用的 PowerMax 資料減量工具 (重複資料刪除與資料壓縮)，提供 5:1 的資料減量保證。實際的資料減量率會有所差異。
9. 根據 2023 年 4 月 Dell 的與時俱進方案，根據大型主機儲存裝置專用的 PowerMax 資料減量工具 (重複資料刪除和資料壓縮)，提供 3:1 資料減量保證。實際的資料減量率會有所差異。 
10. 根據 2023 年 4 月 Dell 內部的分析結果，比較 PowerMax 2500 與 PowerMax 2000 的有效儲存容量。實際儲存容量會有所差異。 
11. 根據 2023 年 7 月 Dell 的內部分析結果，比較以 8PBe (5kW) 運作的 PowerMax 2500 與以 8PBe (27.5kW) 運作的 6 個 PowerMax 2000，兩者超過五年的總 CO2 (二氧化碳) 排放。計算結果取自美國 EPA (環境保護局) CO2e (二氧化碳當量) 排放計算公式。
實際的 CO2e 減量率會有所差異。
12. 根據 2023 年 8 月 Dell 的內部測試結果，使用 8K 隨機寫入工作負載，比較 PowerMax 2500 與 PowerMax 2000 的每瓦 IOPS。每瓦效能會有所差異。
13. 根據 2023 年 6 月 Dell 的分析結果，比較 Dell PowerMax 與支援以 8PBe 運作的開放式系統和大型主機儲存裝置的競爭品牌主流陣列，影響用電情況之已發佈產品規格和功能。 

https://www.dell.com/en-us/shop/dell-powermax-nvme-storage/sf/powermax#tab0=0

