
高端存储的
未来已经到来

戴尔 PowerMax

NVMe

数字化

转型 
借助 

IT 转型 

现代化改造
数据中心数据分析

提供新颖见解

合理配置 NVMe
下一代体系结构

• 动态结构技术（2-16 个节点）
• 通过 NVMe 互连实现 NVMe/RDMA
（远程直接内存访问）
• 独立扩展算力和驱动器
• 自加密 SSD

行业标准技术

NVMe/RDMA 结构互连

横向扩展节点

横向扩展动态介质存储模块

动态结构

大范围实现性能提升

多达 的性能提升12 倍
高达 的响应时间优化250%

个安全快照/每阵列
可扩
展至 6500 万

多节点、多维度扩展能力

横向和纵向扩展
可根据需求灵活地独立扩展容量和性能

完全冗余的热插拔组件
确保应用程序正常运行

无中断升级
PowerMaxOS 不到 6 秒钟便可完成升级3

卓越的数据完整性
端到端错误检查 (T10DIF)起始容量

低至 13 TB

可纵向和横向
扩展至 18 PBe

PowerMax 
重新定义现代存储

专为当今和未来的应用程序而打造

保护
高价值数据

自动执行
存储操作

现代化改造
持续进行

任务关键型可用性 
采用远程复制领域的黄金标准

经验证

99.9999%
可用性7

主动-主动复制
自动故障切换/恢复
零数据丢失
无中断迁移
没有距离限制

高度安全的
任务关键型存储4

旨在加快零信任策略的采用5

静态数据加密
外部密钥管理器
D@RE 密钥轮换

自加密介质

内置硬件安全性
不可变的硬件信任根

安全启动信任链
以数字方式签名的固件更新

网络弹性
通过 6500 万个安全快照，

实现更精细的大规模网络恢复，
获得卓越的 RPO 表现6

适用于开放系统和大型机的
网络恢复存储区

高级威胁检测
勒索软件异常检测

安全配置合规性警报
安全系统日志警报和导出 

安全认证
通用标准 

FIPS 140-2 可选驱动器
经过 STIG 强化的产品列表

CAC/PIV 证书支持

可信管理员访问
SecureID 多因素身份验证

基于角色的访问控制
LDAP、ZDP 双因素身份验证

加密启动密钥可阻止
未经授权的数据访问

TLS 1.3 支持

PowerMax 
助力简化运营

灵活性
根据您的需求
进行配置。

动态结构
灵活的 RAID
无中断升级

自动化
简化

  重复性任务。

优化的工作负载移动性
基于策略的管理

完整 REST API、SFSS

AIOps
让您能够专注于

  更重要的事情。

高级实时遥测
主动进行运行状况检查

并采取纠正措施
勒索软件异常检测

更多选择、更加灵活、更大保障，
助您无忧使用 IT 基础架构

就地进行现代化改造，
获得更多创新功能 

全包式软件订阅
自动提供创新功能

使用全新的
软件创新技术

6 秒内完成，
且不会造成中断

始终在更新、更卓越的技术
设备上运行工作负载

• 全新的 AI 驱动型功能，
下一代存储技术创新

• 确保业务始终顺利运行

• 通过戴尔的未来无忧计划，
保留并扩大现有投资 

更为节能的任务关键型存储13

业界卓越

5:1 开放系统
数据缩减保障8

3:1 大型机
数据缩减保障9

容量增幅10

7 倍
的碳减排量11

多达

82%
多达

的每瓦性能提升12

2.8 倍

Dell APEX 订阅服务提供基于使用量并经过优化的“即服务”业务模式，

非常适合按需使用本地基础架构和运用专业知识的消费方式。

详细了解 PowerMax

强大的体系结构

将一切都整合到
单个阵列上

虚拟机

关系数据库

EMR

ERPERP

传统应用程序

AI

实时分析

基因组学

物联网

移动应用程序

下一代应用程序

文件

数据块

大型机

IBM i

保护高价值数据

值得信赖的创新

自动执行存储操作

紧跟现代发展趋势的存储

1. 基于戴尔 2023 年 4 月的内部测试，该测试使用每秒 (128 K) GB 的顺序读取命中基准和每 FC 端口 IOPS 基准（在单个阵列内）对 PowerMax 8500 与 PowerMax 8000 进行了比较。实际性能表现会有所不同。 
2. 基于戴尔 2023 年 4 月的内部测试，该测试使用 OLTP 基准对 PowerMax 2500 与 PowerMax 2000 进行了比较。实际响应时间会有所不同。
3. 基于戴尔 2023 年 4 月的内部分析，该分析测量了在不中断的情况下升级 PowerMaxOS 软件所需的时间 (PowerMax 2500/8500)。
4. 基于戴尔 2023 年 4 月的内部分析，该分析比较了戴尔 PowerMax 与支持开放系统和大型机存储的其他主流阵列的网络安全功能。
5. 基于戴尔 2023 年 4 月的内部分析，该分析对比了戴尔 PowerMax 网络安全功能与戴尔零信任体系结构的七大支柱。
6. 基于戴尔 2023 年 4 月的分析，该分析比较了 PowerMax 与其他企业级阵列的网络恢复可扩展性。假设 2 天的 RPO 为 10 分钟，7 天的 RPO 为 60 分钟，根据 PowerMax 中平均配置 5000 个卷的情况，需要超过 200 万个快照。
7. 基于戴尔 2023 年 4 月单个 PowerMax 2000、2500、8000 或 8500 阵列的 PowerMax 规格。实际提供的数据会有所不同。 
8. 基于戴尔的未来无忧计划，该计划基于适用于开放系统存储的 PowerMax 数据缩减工具（重复数据消除和数据压缩），提供 5:1 数据缩减保障，2023 年 4 月。实际数据缩减率会有所不同。
9. 基于戴尔的未来无忧计划，该计划基于适用于大型机存储的 PowerMax 数据缩减工具（重复数据消除和数据压缩），提供 3:1 数据缩减保障，2023 年 4 月。实际数据缩减率会有所不同。 
10. 基于戴尔 2023 年 4 月的内部分析，该分析比较了 PowerMax 2500 与 PowerMax 2000 的有效存储容量。实际存储容量会有所不同。 
11. 基于戴尔 2023 年 7 月的内部分析，该分析比较了在 8 PBe 下 PowerMax 2500 (5 kW) 与六台 PowerMax 2000 (27.5 kW) 在 5 年内的二氧化碳排放总量。计算结果基于美国环保局 (EPA) 二氧化碳当量 (CO2e) 公式得出。实际 CO2e 减排量会有所不同。 
12. 基于戴尔 2023 年 8 月的内部测试，该测试比较了使用 8K 随机写入工作负载时 PowerMax 2500 与 PowerMax 2000 的每瓦 IOPS。实际的每瓦性能表现会有所不同。
13. 基于戴尔 2023 年 6 月对已发布产品规格和功能的分析，该分析比较了戴尔 PowerMax 和支持开放系统和大型机存储的其他主流阵列在 8 PBe 下运行的功耗。 

https://www.dell.com/en-us/shop/dell-powermax-nvme-storage/sf/powermax#tab0=0

